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Planungsrechtliche Sicherung schützenswerter Bäume 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straßenbäume am Bergischen Ring und begleitender Gehölzstreifen (2016) 

 
Bestandsentwicklung im Verlauf des Planungsprozesses 
Bei der im Jahr 2016 durchgeführten, ersten Bestandserfassung des Vorhabengebietes zu 
Beginn der Bebauungsplanaufstellung (siehe Bestandsplan Nr. 1) wurden insgesamt 134 
Bäume im damaligen Bestand erfasst. 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan Nr. 70470/11 „Deutz-Areal“ in Köln-Mülheim  
Grünordnungsplan – Anlage 2 / 31.08.2023, für die Offenlage aktualisiert am 12.01.2024 

   
LAND Germany GmbH 
Seite 3 von 11 

 
Der damalig vorhandene Baumbestand konzentrierte sich weitgehend auf folgende Bereiche: 

- Freifläche im Bereich Deutz-Mülheimer-Straße – Danzierstraße 
- Innenliegende Grünfläche im Süden des ehemaligen Betriebsgeländes, westlich von 

Beeline 
- Ehemaliger Werksparkplatz zischen Grünstraße und Bergischem Ring 
- Baumbestand und Straßenbäume im Verlauf des Bergischen Ringes 
- Gartenhof Hotel „New Yorker“ , Auenweg 

 
Im aktuell fortgeführten Bebauungsplanverfahren ist der (prognostizierte) Zustand zum 
Satzungsbeschluss zu Grunde zu legen. 
Mit Beginn des Jahres 2018 wurden im Bereich des ehemaligen Betriebsgeländes der Deutz 
AG auf der Grundlage von erteilten Abbruchgenehmigungen sowie die damit im 
Zusammenhang erteilten Baumfällungsgenehmigungen, (Stadt Köln Umwelt- und 
Verbraucherschutzamt: Erlaubnis zum Entfernen von geschützten Bäumen in Verbindung mit 
den erteilten Abbruchgenehmigungen, siehe GOP Haupttext, Kapitel 2.3.1) umfangreiche 
Veränderungen vorgenommen und die Anzahl der Bäume erheblich reduziert. Im März 2019 
fielen durch Sturmeinwirkung weitere Bäume. Im Herbst 2019 wurden die Arbeiten zur 
Geländesanierung und für das Bodenmanagement fortgesetzt. 
Dieser Geländezustand ist im Bestandsplan Nr. 2 dargestellt. 
 
Baumbestand im Frühjahr 2020 
Der Altbestand wird daher nicht mehr im GOP betrachtet. Der im Frühjahr 2020 verbliebene 
Baumbestand wurde beginnend am Bergischen Ring im Nordosten Uhrzeitersinn neu 
durchnummeriert. 
Mit der Baumbewertung zur planungsrechtlichen Sicherung schützenswerter Bäume für die 
Bauleitplanaufgabe Nr. 70470/11 „Deutz-Areal“ in Köln-Mülheim werden nunmehr 22 Bäume 
bewertet. 
Eine genaue Auflistung befindet sich anschließend. 
 
1. Empfehlung: 'Integration in die Planung' 
Diese Empfehlung gilt für 12 Bäume (ca. 20 % des Gesamtbestandes) und zwar für die Bäume 
mit den Nummern: 001, 002, 005, 010 - 013, 015, 017, 020, 021, 022 
 
2. Empfehlung: 'Integration in die Planung, falls möglich' 
In dieser Kategorie wurden keine Empfehlungen ausgesprochen. 
 
Die vorgenannten Empfehlungen gelten auch unabhängig von der betreffenden 
Bauleitplanungsaufgabe. 
 
Im Zusammenhang der Aufstellung des Bebauungsplanes werden konkret 12 Empfehlungen 
hinsichtlich einer planungsrechtlichen Sicherung ausgesprochen. Mit der vorliegenden 
Baumbewertung wurde kein Baum als unbedingt schutzwürdig eingestuft.
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Die Nummerierung der Bäume erfolgt von Norden her am Bergischen Ring. 
 
Tabelle 1 Baumliste 

Baum 

Nr: 
Baumart Alter 

in J. 
Vita-
lität 

StU 
cm 

Kronen
-n (m) 

Lage, 
Standort 

bes. 
Schutz 

Schutz  
n. BS 

Verkehrs
-sicher 

Planungs- 
empfehlung 

Empfohlene 
Sicherung lateinisch deutsch 

001 Platanus 
acerifolia 

Platane 80-
100 

1 340 25 Baumscheibe 

Berg.-Ring 

-   Integration in die 
Planung 

planerische 
Berücksichtigung 

002 Platanus 
acerifolia 

Platane 80-
100 

1 310 20 Baumscheibe 

Berg.-Ring 

-   Integration in die 
Planung 

planerische 
Berücksichtigung 

003 Platanus 
acerifolia 

Platane 80-
100 

1 240 20 Baumscheibe 

Berg.-Ring 

-   keine planerische 
Berücksichtigung 

keine Empfehlung 
vorgesehen 

004 Platanus 
acerifolia 

Platane 80-
100 

1 200 20 Baumscheibe 

Berg.-Ring 

-   keine planerische 
Berücksichtigung 

keine Empfehlung 
vorgesehen 

005 Platanus 
acerifolia 

Platane 80-
100 

1 220 20 Baumscheibe 

Berg.-Ring 

-   Integration in die 
Planung 

planerische 
Berücksichtigung 

006 Platanus 
acerifolia 

Platane 80-
100 

1 195 20 Baumscheibe 

Berg.-Ring 

-   keine planerische 
Berücksichtigung 

keine Empfehlung 
vorgesehen 

007 Platanus 
acerifolia 

Platane 80-
100 

1 150 18 Baumscheibe 

Berg.-Ring 

-   keine planerische 
Berücksichtigung 

keine Empfehlung 
vorgesehen 

008 Platanus 
acerifolia 

Platane 80-
100 

1 180 20 Baumscheibe 

Berg.-Ring 

-   keine planerische 
Berücksichtigung 

keine Empfehlung 
vorgesehen 

009 Platanus 
acerifolia 

Platane 80-
100 

1 190 20 Baumscheibe 

Berg.-Ring 

-   keine planerische 
Berücksichtigung 

keine Empfehlung 
vorgesehen 

010 Platanus 
acerifolia 

Platane 80-
100 

1 220 20 Baumscheibe 

Berg.-Ring 

-   Integration in die 
Planung 

planerische 
Berücksichtigung 
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Baum 

Nr: 
Baumart Alter 

in J. 
Vita-
lität 

StU 
cm 

Kronen
-n (m) 

Lage, 
Standort 

bes. 
Schutz 

Schutz  
n. BS 

Verkehrs
-sicher 

Planungs- 
empfehlung 

Empfohlene 
Sicherung lateinisch deutsch 

011 Populus x 

hybrida 

Hybrid 

Pappel 

80 2 230 14 Grünfläche 
Grünstr- Berg.-Ring 

-   keine planerische 
Berücksichtigung/  

keine Empfehlung 
vorgesehen 

012 Populus x 

hybrida 

Hybrid 

Pappel 

60-
80 

2 160 12 Grünfläche 
Grünstr- Berg.-Ring 

-   keine planerische 
Berücksichtigung/  

keine Empfehlung 
vorgesehen 

013 Populus x 

hybrida 

Hybrid 

Pappel 

60-
80 

2 160, 
130 

25 Grünfläche 
Grünstr- Berg.-Ring 

-   keine planerische 
Berücksichtigung/  

keine Empfehlung 
vorgesehen 

014 Populus x 

hybrida 

Hybrid 

Pappel 

40 3 100 3 Grünfläche 
Grünstr- Berg.-Ring 

-  - keine planerische 
Berücksichtigung/  

keine Empfehlung 
vorgesehen 

015 Populus x 

hybrida 

Hybrid 

Pappel 

60 2 270 20 Grünfläche 
Grünstr- Berg.-Ring 

-   keine planerische 
Berücksichtigung/  

keine Empfehlung 
vorgesehen 

016 Populus x 

hybrida 

Hybrid 

Pappel 

50 2 120 10 Grünfläche 
Grünstr- Berg.-Ring 

-  - keine planerische 
Berücksichtigung/ 
Fällung 

keine Empfehlung 
vorgesehen 

017 Populus x 

hybrida 

Hybrid 

Pappel 

60 2 160 12 Grünfläche 
Grünstr- Berg.-Ring 

-   keine planerische 
Berücksichtigung/  

keine Empfehlung 
vorgesehen 

018 Populus x 

hybrida 

Hybrid 

Pappel 

60 2 90, 
130 

20 Grünfläche 
Grünstr- Berg.-Ring 

-  - keine planerische 
Berücksichtigung/ 
Fällung 

keine Empfehlung 
vorgesehen 

019 Populus x 

hybrida 

Hybrid 

Pappel 

40 3 110 8 Grünfläche 
Grünstr- Berg.-Ring 

-  - keine planerische 
Berücksichtigung/ 
Fällung 

keine Empfehlung 
vorgesehen 

020 Ailanthus 
altissima 

Götter-
baum 

80 1 280 20 Innenhof NY 

Deutz-Mülh.-Str 

-   Integration in die 
Planung 

planerische 
Berücksichtigung 

021 Ailanthus 
altissima 

Götter-
baum 

40 2 130 10 Innenhof NY 

Deutz-Mülh.-Str 

-   Integration in die 
Planung 

planerische 
Berücksichtigung 

             



Bebauungsplan Nr. 70470/11 „Deutz-Areal“ in Köln-Mülheim  
Grünordnungsplan – Anlage 2 / 31.08.2023, für die Offenlage aktualisiert am 12.01.2024          

           
LAND Germany GmbH  
Seite 6 von 11 

Baum 

Nr: 
Baumart Alter 

in J. 
Vita-
lität 

StU 
cm 

Kronen
-n (m) 

Lage, 
Standort 

bes. 
Schutz 

Schutz  
n. BS 

Verkehrs
-sicher 

Planungs- 
empfehlung 

Empfohlene 
Sicherung lateinisch deutsch 

022 Aesculus 
hippo-
castanum 

Roß-
kastanie 

60 1 230 15 Innenhof NY 

Deutz-Mülh.-Str 

-   Integration in die 
Planung 

planerische 
Berücksichtigung 
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Hinweise zur Einschätzung der Vitalität 
1 = keine Schäden, Vitalität gut 

2 = leicht geschädigt 

3 = mittlere Schädigung 

4 = Starke Schädigung, absterbend, abgestorben 
 
Planungsempfehlungen: 

1 keine planerische Berücksichtigung 
2 Integration in die Planung bei der Berücksichtigung regelmäßiger Baumpflege 
3 Integration in die Planung 
4 Fällung 
5 Keine planerische Berücksichtigung, aber derzeit regelmäßige Baumpflege 
6 Integration der Neupflanzung in die Planung 
7 Integration in die Planung, falls möglich 

 
Empfehlung Sicherung für planungsrechtliche Sicherung schützenswerter Bäume 
 

1 keine Empfehlung vorgesehen 
2 planerische Berücksichtigung 
3 zu schützen BSchS 
4 als ND nachrichtlich 
5 als D nachrichtlich 
6 Flächen zum Anpfl. V. B. u. Str. 
7 Baum zu erhalten 
8 Baum zu pflanzen 
9 Maßnahmenfläche 
10 Fläche für die Bindung v. B. u. Str. 

 
Hinweise: 
 Schutzstatus nach Baumschutzsatzung – StU > 100 cm 

*  Schutzstatus nach Baumschutzsatzung als Teil einer Baumreihe oder Baumgruppe 
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Durch die auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Deutz AG durchgeführten Abbruch- und 
Sanierungsarbeiten sowie das sich daran anschließende Bodenmanagement waren die dort 
gelegenen Baumstandorte nicht zu erhalten. Dabei war es unerheblich ob diese 
Baumstandorte innerhalb von künftigen Grünflächen liegen oder nicht, da die Bodenbereiche 
tiefgründig bearbeitet werden müssen. 
Die Abgrenzung der genehmigten Abbruchbereiche ist dem Bestandsplan des GOP zu 
entnehmen (siehe auch GOP-Haupttext Kapitel 2.3.1) 
Durch die Verkehrsplanung mit Anbindung des Planungsgebietes an den Bergischen Ring 
mittels der Planstraße A, können weitere Baumstandorte in dem dortigen Umplanungsbereich 
nicht erhalten werden. 
Dies wurde bei den o.g. Empfehlungen zugrunde gelegt. 
 
 
Quelle der 1. Bestandsaufnahme: 
SEAD Vermessung 
D. Schaumburg 
Bayenstraße 65 
50678 Köln 
Stand:11.02.2016 
 
Hinweise zur 2. Bestandsaufnahme 
Die ergänzende Nachkartierung erfolgte am 06., 11. und 14.04 sowie am 10.05.2016 durch 
die LAND-Germany GmbH. 
Im Februar 2018 wurde auf der Grundlage von vorliegenden Abbruchgenehmigungen für das 
ehemalige Betriebsgelände der Deutz AG ein Fällungsantrag für die nach Baumschutzsatzung 
geschützten Baume gestellt und durch die Stadt Köln genehmigt. 
Die nicht unter die Baumschutzsatzung fallenden (jüngeren) Bäume wurden im Rahmen der 
Geländefreimachung für Abbruch und Bodensanierung bis Ende Februar 2018 entfernt. Diese 
Bäume sind nicht mehr in der Baumliste und im Bestandsplan enthalten. 
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Fortschreibung 2019 
Im März 2019 kam es durch Sturmeinwirkung zu weiteren Baumverlusten. Die 
Bestandsaufnahme wurde daher im April 2019 aktualisiert. 
Die im Rahmen der genehmigten Abbruch- und Sanierungsarbeiten erforderlichen 
Abgrabungen beanspruchen den Wurzelraum einiger unmittelbar angrenzender Bäume im 
Bereich Grünstraße/Bergischer Ring. Deren Standsicherheit im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht war daher nicht mehr gewährleistet. Die Fällung dieser Bäume 
wurde daher beantragt und zum Beginn der Fällungsperiode 2019/2020 genehmigt (siehe 
auch GOP-Haupttext Kapitel 2.3.1) 
 
Baumbestand im Abgleich mit dem Planungsvorhaben 
Das Deutz-Areal wurde großflächig von Gebäuden und Befestigungsflächen des 
Betriebsgeländes der Deutz AG eingenommen, die fast vollständig vegetationslos waren.  
Der nur in wenigen Teilflächen des Sanierungsgeländes (meist ehem. Parklätze, eine kleine 
Grünanlage) vorhandene Baumbestand wurde auf Grundlage erteilter Genehmigungen 
entfernt. 
Lediglich am Bergischen Ring sowie im Gartenhof des Hotels „New Yorker“ verblieb 
Baumbestand, der planerisch berücksichtigt werden kann. 
Die alten Platanen am Bergischen-Ring besitzen besondere Bedeutung für das 
innerstädtische Grün und stellen ein besonderes Erhaltungsziel dar. 
Sie sind jedoch mit Ausnahme von 4 Standorten ( Nr.: 001, 002, 005, 010) von der 
Verkehrsplanung (Abbiegespur zur Planstaße A („Neuer Auenweg“) betroffen. 
Die kleine Grünanlage im Bereich Grünstraße / Bergischer Ring mit Pappelbestand besitzt 
ebenfalls eine stadtbildprägender Wirkung. Hier bietet sich mittelfristig ein selektiver Umbau 
des Pappelbestandes in langlebige, stadtklima-geeignete Laubbäume an. 
 
Im Rahmen der Planung gehen mindestens ca. 10 von insgesamt 22 Baumstandorten verloren 
Dabei werden alle Bäume gezählt für die keine planungsrechtliche Sicherung  vorgesehen ist.  
In der Kategorie 'Integration in die Planung, falls möglich' werden keine Empfehlungen 
ausgesprochen. 
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Mit der Genehmigung der Baumflällungsanträge (vgl. Haupttext GOP, Kap. 2.5.5) wurde eine 
Ersatzverpflichtung von 140 Bäumen für das Bebauungsplangebiet „Deutz – Areal“ 
vorgegeben 
 
Durch nachfolgende Übersicht lässt sich prüfen ob der Bedarf an Ersatzbäumen im Rahmen 
der geplanten Baumpflanzungen insgesamt ausreichend ist. 
 
Nachfolgende Tabelle listet die im Rahmen des Planvorhabens (Zustand zum 
Satzungsbeschluss) entfallenden Bäume mit Schutzstatus nach Baumschutzsatzung (ca. 22 
Stk.) und ihren erforderlichen Ersatzbedarf auf.  
Sinngemäß ist nach der Baumschutzsatzung Köln für jeden angefangenen Meter 
Stammumfang (StU > 100 cm) des entfernten Baumes ein Ersatzbaum (StU mind. 20 cm) zu 
pflanzen. Hinweis: beim Schutzstatus ist nicht nur der Eingangswert für den Stammumfang, 
sondern ggf. auch der Standort in einer Baumgruppe oder –Reihe ausschlaggebend (*). 
 
Tabelle 2 Aufstellung Baumersatzverpflichtung 

Baum 

Nr: 
Baumart StU 

cm 

Schutz 

n. BS 

Ersatz- 

Verpflichtung 
(Stk.) 

wissenschaftlich deutsch 

003 Platanus acerifolia Platane 240  2 

004 Platanus acerifolia Platane 200  2 

006 Platanus acerifolia Platane 195  1 

007 Platanus acerifolia Platane 150  1 

008 Platanus acerifolia Platane 180  1 

009 Platanus acerifolia Platane 190  1 

014 Populus x 

hybrida 

Hybrid 

Pappel 

100  1 

016 Populus x 

hybrida 

Hybrid 

Pappel 

120  1 

018 Populus x Hybrid 90, 130  2 
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hybrida Pappel 

019 Populus x 

hybrida 

Hybrid 

Pappel 
110  1 

Summe Ersatzbäume 13 

 
Tabelle 3 Ergebnis Baumersatzverpflichtung 

Baumersatzverpflichtung 

Bebauungsplan „Deutz-Areal“ 

Ersatz- 

Verpflichtung (Stk.) 

Summe aus Fällungsgenehmigung Deutz-Areal; Az. 571/3/9/2018_0333 116 

Summe aus Fällungsgenehmigung Deutz-Areal; 571/3/9/2019_0973 24 

Summe aus Fällungsgenehmigung Niko & Eugen; Az 571/3/9/2018_0334 30 

Summe aus nachfolgender Planungsumsetzung B-Plan 13 

Gesamtsumme Ersatzbäume 183 

 
Im Rahmen des Bebauungsplanes 70470/11 „Deutz Areal“ sind mindestens 13 Ersatzbäume 
zu berücksichtigen, die planungsbedingt entfallen. 
Wie bereits beschrieben kommen aus den Fällungsanträgen zu Abbruchgenehmigungen und 
Flächensanierung weitere im Bebauungsplangebiet unterzubringende Ersatzbäume in einer 
Anzahl von 140 Bäumen hinzu (vgl. Haupttext GOP Kap. 2.5.5) 
Somit sind insgesamt 183 Ersatzbäume im Bereich des Bebauungsplangebietes 
nachzuweisen. 
 
Die im Rahmen der Planung vorgesehene Pflanzung von Bäumen liegt in ihrer Anzahl deutlich 
über der berechneten Ersatzverpflichtung, siehe Festsetzungsvorgaben. 
 


