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Baugrund- und orientierende altlastentechnische Untersuchungen
fiir den Neubau einer Halle auf dem Betriebsgeldnde der Deutz AG

an der Deutz-Miilheimer Strasse in Kdin

1. Allgemeines und Veranlassung

Die Deutz AG in 51149 Kdln, Ottostralle 1, plant den Neubau einer Leichtbau-
halle mit Vordachern auf ihrem Betriebsgeléande an der Deutz-MUlheimer Stras-
. se in Kaln (Werk Deutz).

Die nicht unterkellert geplante Halle (Grundflache ca. 30 m x 21 m) wird vor der
Silidwestseiie einer bereits bestehenden Halle errichtet. Im Rahmen der Neu-

baumalnahme erhilt auch die Bestandshalle ein Vordach.

Der (iberplante Bereich stellt derzeit eine Lager- und Verkehrsflache dar und ist
mit Schwarzdecken versiegelt. Die Gelandeoberkante ist relativ eben und weist

nach vorliegenden Informationen Héhen um 46,5 m (1. NN auf.

Die Lage des Bauvorhabens zeigen die Anlage 1 (Ubersichtskarte M 1:25.000)
. und Anlage 2 {l.ageplan M 1:200).

- Mit Schreiben vom 15.10.2007 wurde das Ingenieurbiiro Dr. Tillmanns & Part-
ner GmbH in 50126 Bergheim durch die Deutz AG mit baugrund- und orientie-
renden altlastentechnischen Untersuchungen im Bereich des vorgenannten
Bauvorhabens beauftragt. Grundlage der Untersuchungen war ein Angebot der
Unterzeichner vom 02.10.2007.

C23 6455-10-07.dec



07/11 2007 MI 12:04 FAX deutz ag koeln [floos/057

DR. TILLMANNS & PARTNER GMBH

Ingenieurbliro
Seite 2

2. Aufgabenstellung und Untersuchungsgang

Gemaly Angebot ist der naéhfolgende Aufgaben- und Leistungsumfang vorge-
geben:

e Erkundung der Untergrundverhaltnisse mittels 7 Kleinbohrungen (RKS) nach
DIN EN 18l 22475 (& 50 und 36 mm) und Entnahme von Boden- und Mate-
rialproben;

o Ermittlung der Lagerungsdichte bzw. Konsistenz der den Untergrund bilden-

| @ den Boden mittels 6 Rammsondierungen (RS) mit der schweren Rammson-
de DPH gemal DIN EN 1SO 22476;

+ Vermessung der Sondieransatzpunkte nach Lage und Héhe;

e Einrichtung von BodenluftmeBstellen und chemische Untersuchungen der
Bodenluft;

¢ Untersuchung von reprasentativen Boden- und Bodenmischproben zur Er-
mittlung des Schadstoffpotenzials sowie Klarung méglicher Entsorgungswe-
ge,

e Auswertung, Dokumentation und Bewertung der baugrundtechnischen Un-
tersuchungsergebnisse einschlieftlich Erarbeitung von Grindungsvorschia-

e gen;

2 . » Auswertung, Dokumentation und Bewertung der altlastentechnischen Unter-
suchungen im Hinblick die Entsorgung von Auffillungen und auf die derzei-
tige Belastungssituation sowie

o Erstellung eines zusammenfassenden Bodengutachtens in 5-facher Ausfer-

tigung.

Die zur Erkundung der Untergrundverhaltnisse erforderlichen Geldndearbeiten
wurden am 09.10. und 10.10.2007 durchgefihrt.

Die Vermessung der Sondieransatzptinkte nach Lage erfolgte vor den Sondier-
arbeiten, die Vermessung nach Hohe nach Abschluss der Sondierarbeiten am
29.07.05.

23 6455-10-07.doc
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Als Hohenhilfsfestpunkt wurde die Oberkante eines auf dem Werksgelande lie-

genden und im Lageplan (Anlage 2) ausgewiesenen Kanaldeckels mit der ge-
setzten H8he von 0,00 m gewéahit,

Die chemische Untersuchung von ausgewéhlten Boden- und Materialproben

wurde von der Eurofins Analytis Gesellschaft fiir Laboruntersuchungen mbH,

einer staatlich anerkannten Untersuchungsstelle, in 50389 Wesseling durchge-

fuhrt.

3. Geologisch-hydrogeologische Verhdltnisse

Zur Ermittlung der geologisch-hydrogeologischen Verhalinisse im Bereich des

Untersuchungsgebietes wurden die folgenden Unterlagen ausgewertet:

Geologische Karte von Preuften M 1:25.000, Blatt 5007 Kéln, Stand
1916,

Geologische Karte des Geologischen Landesamtes NRW M 1:100.000,
Blatt C 5106 Koin, Stand 1980,

Hydrogeologische Karte M 1:25.000, Blatt 5007 Kéln, Stand 1863,
Ingenieurgeologische Karte M 1:25.000 des Geologischen Landesamts
NRW, Blatt 5007 Kaéln, Stand 18886,

Grundwasserhéhengleichen M 1:50.000, Doppelblatt L 5106/08
KaéIn/KsIn-Mlheim, Stand 10/63,

Grundwassergleichen M 1:50.000, Blatt L 5106 KoIn, Sténde 10/73 und

- 4/88,

Ubersichtskarte Wasserschutzzonen und Béche der Stadt Kéln, Stand
02/01,

Bodenluft und Bodenuntersuchungen im Bereich der Gieferei auf dem
Gelande der Deutz AG an der Deutz-Mulheimer Strale in Koln-Deutz;
Gutachten vom 19.12.2000, erstellt durch die Dr. Tillmanns & Partner
GmbH sowie

[floos/057
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« die Ergebnisse der von den Unterzeichnem durchgefiihrten Untersu-

chungen.

Nach den ausgewerteten Karten und Unterlagen bilden im Untersuchungsge-
biet wenige Meter méchtige, schiuffig-sandige Hochflutablagerungen des Holo-
zans den anthropogen unbeeinfluten Untergrund. Entsprechend den durchge-
fihrten Untergrunduntersuchungen wurden im Bereich des Bauvorhabens bis
zu 4 m machtige Auffillungsbéden angetroffen.

@ Unterhalb der Hochflutsedimente/Auffullungen folgen die Sande und Kiese der
pleistozanen Niederterrasse des Rheins, die von den ebenfalls pleistozénen
Mittelterrassenablagerungen unteriagert werden. Fiir den Terrassenkérper des
Rheins werden im Untersuchungsgebiet Machtigkeiten um 20 m ausgewiesen,

Unterhalb der Rheinterrasse stehen Sande und Tone des Tertiars an.

Die Rheinterrassensedimente bilden das Obere freie Grundwasserstockwerk.

Far den Uberplanten Bereich sind nachfolgende Grundwasserstanden bekannt.

Stand Grundwasserspiegel
(m @i. NN)
10/73 (niedriger Wasserstand) 36,0
10/63 (mittlerer Wasserstand} - 3'8,0
10/84 (hoher Wasserstand) 42,0

Bei Gelandehthen um 46,5 m . NN liegt der Grundwasserflurabstand im Be-

reich des Bauvorhabeﬁs danach zwischen 4,5 und 10,5 m.

Das Untersuchungsgebiet liegt in keiner zum Zeitpunkt 2001 ausgewiesenen

Wasserschutzzone.

C23 6455-10-07 doc
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4,

4.1

Untergrundverhiltnisse

Zur Erkundung der Untergrundverhaitnisse wurden die RKS 1 bis RKS 7 bis in
eine maximale Tiefe von 5,0 m unter derzeitiger Geldndeoberkante (OKG) nie-
dergebracht. Die RKS 3 und RKS 6 mufdten aufgrund von Sondierhindernissen,
2.T. nach mehrfachem Umsetzen, in Tiefen von 0,4 m bzw. 1,8 m unter OKG
abgebhrochen werden.

Die zur Ermittlung der Lagerungsdichte/Konsistenz des Untergrundes abgeteuf-
ten RS 1 bis RS 6 wurden zum besseren Abgleich von Schlagzahlen und Bo-
denschichten weitgehend neben die RKS positioniert und maximal 6,0 m tief
gefithrt. Wegen Rammbhindernissen wurde die RS 3 nach mehrfachem Umset-
zen bei 0,8 m unter OKG vorzeitig abgebrochen.

Die Lage der RKS und RS zeigt der Lageplan in Anlage 2.

Rammkernsondierungen

Die RKS wurden bei jedem Schichtwechsel, mindestens jedoch nach jedem
Bohrmeter durch einen Diplom-Geologen organoleptisch und bodenphysika-
lisch angesprochen und beprobt. Die entnommenen und nicht fur die chemi-
sche Analyse verwendeten Bodenproben. werden fir 6 Monate als Rickstell-

proben vorgehalten.

Die Schichtenverzeichnisse der RKS sind als Anlage 4 beigefugt. In den Profil-
schnitten (Anlage 3) sind die Ergebnisse der RKS nach DIN 4023 dargestellit.
Die Lage der beiden Profilschnitte zeigt der Lageplan in Anlage 2.

Vor dem Abteufen der RKS mussten Schwarzdecken mit Stérke von 0,1 m
bzw. 0,05 m (RKS 4, RKS 7) aufgenommen werden. Im Bereich der RKS 3,

[floog/057
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RKS 5 und RKS 6 wurde zudem unterhalb der Schwarzdecken Beton bis rd.
0,3 m unter OKG angetroffen und durchbohrt.

Unterhalb der Schwarzdecken bzw. der Betonbefestigung bilden Auffiillungen
bis in Tiefen zwischen 2,4 m bis 3,9 m unter OKG den unmittelbaren Unter-
grund. Im Bereich der RKS 6 muBte das Abteufen wegen eines Sondierhinder-
nisses aus Beton bei 1,8 m unter OKG abgebrochen werden.

Die Auffillungen setzen sich aus sandig-kiesigem und schluffig-sandigem Bo-
denaushub mit unterschiedlichen Anteilen mineralischer Fremdbestandteile
(Bauschutt, Ziegelbruch, Schiacken, Aschen, Schwarzdeckenmaterial) zusam-
men. In der RKS 4 (1,0-2,4 m) wurde auch Ziegelmauerwerk erbohrt.

Gemafl Bohrfortschritt sind die nichtbindigen Auffuliungen mitteldicht bis dicht
gelagert. Die bindigen Auffillungen zeigten zum Sondierzeitpunkt eine steife

Konsistenz.

Im Bereich der RKS 4 wurde im Liegenden der Auffullungen bis 2,8 m unter
OKG sandiger Schluff erbohrt, der als holozéner Hochflutlehm eingestuft wer-
de. Zum Erkundungszeitpunkt wies der Hochflutlehm eine halbfeste Konsistenz

auf. -

Unterhalb der Auffillungen bzw. des Hochflutlehms wurden die Ablagerungen
der pleistozénen Niederterrasse angetroffen, die durch z.T. schwach kiesige bis
kiesige Sande sowie durch sandige Kiese vertreten werden. Die sandig-
kiesigen Niederterrassenablagerungen zeigten gema Bohrfortschritt eine mit-

teldichte Lagerung.

Nasse Bodenschichten als Hinweis auf Grund- und Schichtenwasser wurden
bis 5 m unter OKG nicht angetroffen. Die erbohrten Bodenschichten waren erd-

feucht.

[floog/057
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Organoleptische Auffalligkeiten als Hinweis auf Bodenverunreinigungen wurden
in den erkundeten Bodenschichten nicht angetroffen,

4.2 Rammsondierungen

Die Ergebnisse der Rammsondierungen (RS) sind in der Anlage 5 als Schlag-
zahlprotokolle und Rammdiagramme dokumentiert und in den Profilschnitien

als Rammdiagramme den Bohrprofilen gegeniibergestellt (vgl. Anlage 3).

Die in den Auffiilllungen ermittelten Schlagzahlen fiir je 10 cm Eindringung
(N,,) von 1 bis > 100 weisen auf sehr unterschiedliche Lagerungsverhaitnisse

und Konsistenzen hin.

Die unterhalb der Schwarzdecken gemessenen Schlagzahlen von > 10 verdeut-

lichen eine hohe Verdichtung und Tragfahigkeit. Ansonsten wurden Schlagzah-

len fur N,, von Uberwiegend < 10 ermittelt, die eine lockere bis mitteldichte La-

gerung bzw. eine tiherwiegend steife Konsistenz anzeigen. im Bereich der RS 5

wurden bis rd. 4 m unter OKG Schiagzahlen fur N, von 1-2 gemessen, die auf
o eine lockere Lagerung bzw. eine weiche bis steife Konsistenz von Auffullungs-
) @ boden hindeutet.

-Auf Grund threr uneinheitlichen und z.T. geringen Tragfahigkeitsverhaltnisse
stellen die Auffiiliungsbéden fir Gebaudegriindungen flachig einen ungiinstigen

Untergrund dar.

Die Schlagzahlen far N, liegen im Hochflutlehm bei 4 bis 7, was auf eine stei-
fe bis halbfeste Konsistenz hinweist. Wegen der hohen Feinkornanteile und ih-
res geringen Konsolidierungsgrades ist der holozane Hochflutlehme stéarker zu-

sammendr{ickbar und nur als gering tragfahig zu bewerten.

(23 6455-10-07.doc
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Die in den sandig-kiesigen Niederterrassenablagerungen gemessenen Ein-
dringwiderstande far N, liegen in einer Bandbreite von 3-63 und betragen im
Mittel 10. Dies belegt eine iberwiegend mitteldichte Lagerung und damit eine

gute Tragfahigkeit.
5. Baugrundtechnische Angaben
5.1 Bodenmechanische Kennwerte
Den angetroffenen Bodenhorizonten k&nnen mit ausreichender Sicherheit die

nachfolgend aufgeflUhrten, statistisch abgesicherten bodenmechanischen

Kennwerte zugeordnet werden.

Auffillungen

Wichte, erdfeucht v = 18-19 KN/m?
Ersatzreibungswinkel ¢' = 30°

(aus Reibung und Kohésion)

Steifemodul Eg = 5-60 MN/m? (im Mittel 20 MN/m?)
Hochflutiehm

(Schiuff, sandig)

Wichte, erdfeucht y = 19 kN/m°
Reibungswinkel ¢ = 27,5°
Kohasion ¢' “ = 5 kN/m?
Steifemodul Eg =10 MN/m?

C23 6455-10-07.doc
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Niederterrassenablagerungen

(Mittel- und Grobsande, z.T. schwach kiesig bis kiesig, Kies)

Wichte, erdfeucht y = 19,5 kN/m’
Wichte, unter Auftrieb v = 11 kN/m*
Reibungswinkel ¢' = 35-37,5°
Kohasion ¢’ = 0 kN/m?
Steifemodul Es = 60-80 MN/m®

5.2 Bodenklassen und Bodengruppen

Die erbohrten Auffiillungen sind aufgrund ihrer uneinheitlichen Zusammenset-
zung und der eingelagerten Fremdstoffe nicht eindeutig nach DIN 18 300 ein-
zuordnen.

Gemafl den Schichtenverzeichnissen (vgl. Anlage 3) konnen sie als nichtbindi-
ge und bindige Kies/Sand/Schluff-Gemische bezeichnet und den Bodenklassen
3 und 4 (leicht und mittelschwer losbare Bodenarten) zugeordnet werden. Nach
DIN 18 196 sind die Auffiillungen in die Bodengruppen A, [SW], [SE], [SU],
[SUY, [GW], [GU], [GU*], [UL] und [UM] zu stellen.

Grofformatige Bauschuttreste und Betonplatten sind in die Bodenklassen 6 und

7 (leicht bis schwer |&sbarer Fels) zu stellen.

Die weiterhin erbohrten Bodenhorizonte sind gemal DIN 18 300 und DIN 18

196 wie folgt einzucrdnen:

Hochflutlehm (UL, UM, SUY
Klassen 3 und 4 - leicht und mittelschwer 16sbare Bodenarten,

unter Wassereinfluss:
Klasse 2 - flieRgefahrdete Bodenarten;

[fo12/057
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Niederterrassenablagerungen (SE, SW, SI, GE, GW, Gl)
Klasse 3 - leicht i6sbare Bodenartien.

5.3 Wasserhaltung

Wie eingangs ausgefiihrt, bilden im Bereich des Bauvorhabens die Sande und
Kiese der pleistozdnen Rheinterrasse das Obere freie Grundwasserstockwerk.
Bei den hohen Flurabstanden von > 4 m sind bei den Grundungsarbeiten keine

MafRnahmen zum Schutz vor Grundwasser zu ergreifen.

Nach langanhaltenden Niederschlagen ist allerdings in oberflachennah anste-
henden Auffillungen und Hochflutbildungen mit temporarem Stau- und Sicker-
wasser zu rechnen, das wahrend der Bauzeit in offener Wasserhaltung abge-

fuhrt werden kann.

Die nachfolgend zur Bodenverbesserung empfohlenen Lockergesteine kénnen
bei ausreichender Wasserdurchlassigkeit (Durchlassigkeitsbeiwerte k> 1 x 10
m/s) als bauzeitliche Flachenfilter eingesetzt werden. Die Flachenfilter sind tiber

Pumpensiimpfe zu entwassem.

Griindungsempfehlungen

Im Rahmen der Neubaumafnahme soli eine nichtunterkellerte Halle mit Vorda-
chern errichtet werden. Da Planhdhen nicht bekannt sind, wird die Erdgeschof-
Fertig-FuBbodenhdhe (EFFH) auf Héhe der derzeitigen OKG angenommen.

Nach vorliegenden Informationen soll das Bauwerk als ,fliegende Halle" errich-
tet werden, d. h. die aufstehende Konstruktion soll auf die vorhandenen
Schwarzdecken aufgesetzt, befestigt und zusatzlich durch Erdnagel gesichert

[Alo13/057
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werden. Im Bereich der Bodenplatte soll lediglich die vorhandene Schwarzde-

cke aufgenommen und durch eine neue Versiegelung ersetzt werden.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurden direkt ‘unterhalb der
Schwarzdecke bzw. unterhalb des orilich unterlagernden Betons Auffillungen
aus sandig-kiesigem Bodenaushub mit Bauschutt, Schiacken und Aschen an-
getroffen, die bis rd. 0,8 m unter OKG eine hohe Tragfahigkeit aufweisen und
Tragschichten des vorhandenen Fahrbahnoberbaus darstellen,

Die geplante Hallenkonstruktion kann auf die vorhandene Oberfldchenversieg-
lung gesetzt werden, wenn im Bereich von Lastauflagerpunkten mit Seitenlan-
gen von < 1 m Bodenpressungen o von 150 kN/m? nicht iiberschritten wer-
den.

Sollten Hallenabschnitte (z.B. Vordachstiitzen) Uber bewehrtie Fundamente in
frostfreier Tiefe bei 0,8 m unter OKG gegriindet werden, ist wegen der Verbrei-
tung der ungleichmaRig und z.T. gering tragfahigen Auffillungen unterhalb der
Grindungsebene ein lastverteilendes Tragpolster in einer Starke von 0,3 m

einzubauen.

Als Tragpolstermaterial werden grobkérnige, gut abgestufte und raumbestandi-
ge Lockergesteine (Kiessande, Schotter der Kérnung 0/45) empfohlen, die auf
100 % der einfachen Proctordichte zu verdichten sind. Unter Beachtung einer
Druckausbreitung von 45° ist beim Einbau des Bodenpolsters ein seitlicher

Uberstand in der Einbaustarke einzuhalten.

Unter Beri}cksichtigung einer nach DIN 1054 zu fordernden Grundbruchsicher-
heit von 11 = 2,0 sind bei der beschriebenen Vorgehensweise im Bereich von
bewehrten Fundamenten mit Breiten von 0,5-1,5 m (Streifenfundamente) bzw.
1,0-2,5 m (Einzelfundamente) Sohinormalspannungen bis o = 200 kN/m? zu-
lassig. Die zu erwartenden Bauwerkssetzungen betragen bei diesen Vorgaben

<2cm.

C23 8455-10-07.doc
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Fur statische Vorbemessungen (Gleitsicherheit, Kippsicherheit) konnen fur das

grobkérnige Polstermaterial die folgenden Kennwerte angesetzt werden:

Wichte, erdfeucht y = 19,5 kN/m®
Reibungswinkel o' = 35-37°
Kohasion ¢ = 0 kN/m?
Steifemodul Es = 100 MN/m?.

Wird die vorhandene Schwarzdecke im Bereich der Bodenplatte aufgenommen,
werden auf den oberflachennah angetroffenen Boden mittels Lastplattendruck-
versuchen nach DIN 18 184 erfahrungsgemaf Verformungsmoduin Ey = 100
MN/m? erzielt.

Nach DIN 4124 kénnen Baugrubenbdschungen von 1,25 m bis 5 m Hohe chne
Verkehrs- und Stapellasten im Schulterbereich generell in den Hochflutlehmen
unter Winkeln < 60°, in den Auffillungen und Niederterrassenablagerungen un-

ter Winkeln < 45° angelegt werden.

Weiterhin sind die Vorgaben der einschlagigen Regelwerke, insbesondere der
DIN 18 300 Erdarbeiten,

DIN 4124 Baugruben und Graben, Bdschungen, Arbeitsbrei-
ten, Verbau,
DIN 4123 Gebaudesicherung im Bereich von Ausschachtun-

gen, Grundungen und Unterfangungen,
DiN 18 185 ~ Bauwerksabdichtungen,

ZTVE-SIB 94/97 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir Erdarbeiten im Strallenbau,

ZTVT-SoB-StB 04 Zuséatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien
fur Tragschichten im Strallenbau

einzuhalten.

€23 6455-16-07.d0¢
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Falls in der Planungsphase, im Rahmen der konstruktiven Bearbeitung und der
Tragwerksplanung Fragen bezlglich der erforderlichen MaRnahmen des Erd-
und Grundbaues aufireten, stehen wir beratend zur Verfligung. Dieses gilt auch
fur die Klarung von Detailfragen, die im Rahmen dieses Gutachtens noch nicht
abschlielend behandelt werden konnten.

Chemische Untersuchungen

Zur Feststellung des Schadstoffpotenzials sowie zur Klarung moglicher Entsor-
gungswege fir anfallende Aushubmassen/StraRenaufbruch wurden entspre-
chende Untersuchungen durchgefiihrt. Die Analysenprotokolle sind als Anlage
7 beigeflgt.

Bodenluftuntersuchungen
Zur Untersuchung der Bodenluft wurden die RKS 2, RKS 4 und RKS 5 mittels 2
m Filterrohr und 1 m Aufsatzrohr sowie Tonabdichtung des Ringraums zu provi-

sorischen Bodenluftmessstellen ausgebaut.

Die Lage der RKS und die Position der Bodenluftmessstellen zeigt der Lage-
plan in Anlage 2.

[Alole/057
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Die Entnahme der Bodenluftproben an den provisorischen Bodenluffmessstel-

len erfolgte als integrierende Probenahme zur Bestimmung der Bodenluft-
Hauptkomponenten Kohlendioxid (CO»), Sauerstoff (Oz), Stickstoff (N2), Methan
(CHy) und Kohlenmonoxid (CO) mittels Gasspritze sowie zusatzlich zur Unter-

suchung auf die Gehalte an aromatischen Kohienwasserstoffen (B,T,X-

Aromaten) und leichtflichtigen chloriertern Kohlenwasserstoffen (LCKW)] mit-

tels Anreicherung auf Aktivkohleréhrchen.

Die Analysenprotokolle sind in Anlage 7, Blatt 1-2, dokumentiert.

_Bodenlufthauptkomponenten

In der nachfolgenden Tabelle sind die Gehalte der Bodenlufthauptkomponenten

tabellarisch zusammengestellt.

Einhelt |

Sondlerungenl MeRstellen -
‘ RKS5

.' Parathéter RKSZ RKS4 -
Kohlendioxid {CO;) Vol.-% 1,8 3,3 1,3
Sauerstoff {O,) Vol.-% 18,8 136 18,9
Stickstoff (No) Vol.-% 79,4 83,1 79,8
Methan (CH,) Vol.-% <0,1 <0,1 <0,1
Kohlenmonoxid (CO) | Vol.-% <0,1 <0,1 <0,1

Methan (CH4) und Kohlenmonoxid (CO) wurden in keiner der untersuchten Bo-

denluftproben festgestellt.

Die in den Bodenluftmessstellen RKS 2 und RKS 5 fir Kohlendioxid festgestell-
te Gehalte von 1,8 Vol.-% bzw. 1,3 Vol.-% liegen im Bereich der Normalzu-

sammensetzung der Bodenluft. Die Bodenluftmessstelle RKS 4 zeigt mit 3,3

Vol.-% einen geringfligig erhdhten Kohlendioxidgehalt, was vermutlich auf Bau-

schuttanteile zurlickgefihrt werden kann.
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In Ubereinstimmung mit dem geringfugig erhohten Kohlendioxidgehalt ist der
Sauerstoffgehalt in der Probe RKS 4 mit 13,6 Vol.-% gegenliber der natlrlichen
Atmospharenzusammensetzung reduziert. Die in den Ubrigen Proben festge-
stellien O - Gehalte von 18,8 Vol.-% (RKS 2} und 18,9 Vol.-% (RKS 5) sind
unauffaliig.

Die in den Proben gemessenen Stickstoffgehalte von 79,4 % bis 83,1 % sind
unauffallig.

Bodenluftspurenkomponenten

Die aus den Bodenluftmessstellen ermitteiten B, T,X- und LCKW-Summen-
gehalte sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst und den im Hinblick
auf den Grundwasserschutz aufgestellten Priif- und MaBnahmenschwellenwer-
ten der "Landerarbeitsgemeinschaft Wasser" (LAWA; Stand 10/1893) gegen-

Ubergestellt.

Die LAWA-Prifwerte sind Werte, bei deren Unterschreitung der Gefahrenver-
dacht einer Grundwasserbeeinflussung in der Regel als ausgerdumt gilt. Bei
Ef;;_ @ Uberschreitung sind weitere Untersuchungen notwendig.

{ AWA-MaRnahmenschwellenwerte sind Werte, bei deren Uberschreitung unter

Beachtung der VerhsltnismaRigkeit weitere Mallnahmen, z.B. eine Sicherung

oder Sanierung, erforderlich werden.
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‘Sondierung/'MeB_sjtgHé" s B,?T,)( _. © ZLCKW
, S E?-"j' s [mg/m3] : . 1. [mg/m’]
RKS 2 0,126 0,85
RKS 4 5,63 23,4
RKS 5 2,45 7,37
LAWA-Prilfwerte 5106 5-10
LAWA-Schwellenwerte 50 50

Mit 0,126 mg!m3 bzw. 2,435 mg/m3 wurden in den Bodenluftmessstellen RKS 2
bzw. RKS 5 unterhalb der hilfsweise zur Bewertung herangezogenen LAWA-
Prufwerte liegende und somit unproblematische B,T,X-Gehalte festgestelit. Der
in der Messstelle RKS 4 gemessene B,T,X-Gehalt von 5,63 mg/m® liegt im Be-
reich des unteren Priifwertes der LAWA und ist summarisch betrachtet eben-

falls unproblematisch.

Der in den MeRstelle RKS 2 ermittelte LCKW-Summengehalt von 0,85 mg/m?®
liegt deutlich unterhalb der LAWA-Prifwerte und ist unauffallig.

In den Ubrigen Messstellen wurden LCKW-Summengehalte gemessen, die mit
7,37 mg/m® (RKS 5) im Bereich des Prifwertintervalls und mit 23,4 mg/m?® un-
terhalb des MalRnahmenschwellenwerts liegen. Diese Befunde sind vermutlich
auf eine Aufkonzentration von LCKW unterhalb der vorhandenen Schwarzde-
ckenversiegelung zurtickzuftihren und steflen damit einen Uberbefund dar. Sie

sind aus umwelttoxikologischer Sicht als unproblematisch zu bewerten,

Zusammenfassend ist“ festzuhalten, dass ausweislich der durchgefiihrten Bo-
denluftuntersuchungen keine Hinweise auf potentielle Gefahrdungen von
Schutzgitern durch leichtfliichtige organische Schadstoffe (B,T.X-Aromaten,
CKW) vorliegen.

[floLo/057
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7.2 Bodenuntersuchungen

Um schédliche Inhaltstoffe in den Auffiiilungsbdden zu erfassen und zu bewer-
ten, wurden aus den Auffillungsproben die reprasentativen Mischproben MP 1
und MP 2 hergestelit, die in nachfolgender Tabelle beschrieben sind.

Mischproben |Bodenproben - Bodenart -

RKS 1(0,3—~1.0m) [Aufftllung {(Sand, kiesig, schwach schluffig)
RKS 2(0,1-1,0m) [Auffillung (Sand, Ziegelbruch, Schiacke, Be-
ton, kiesig, schluffig, schwach bauschutthaitig)
MP 1 RKS 4 (0,05 - 1,0 m) { Auffiilung {Sand, Bauschutt, aschehaltig,
schwarzdeckenmateriaihaltig)

RKS 5(03-1,0m} [Aufflllung {(Sand, Bauschutt, Ziegelbruch,
Beton, Schlacke, kiesig, schluffig)

RKS 6(0,3~1,0m) |Auffilllung {Sand, Bauschutt, Ziegeibruch,
Beton, Schlacke, kiesig)

RKS 7(0,05- 1,0 m) | Auffllling (Sand, Schlacke, Asche, bau-
schutthaltig)

RKS 1(1,0~-21m) [Auffillung (Sand, Ziegelbruch, schluffig,
schwach bauschutthaltig)

RKS 2(1,0-19m) [Auffillung (Sand, Ziegelbruch, Schlacke, Be-
ton, kiesig, schluffig, schwach bauschutthaltig)
MP 2 RKS 4(1,0-2,0m) |Aufflllung (Ziegelsteinmauerwerk, bauschutt-
haltig)

RKS &5{1,0~1,0m) |Auffillung (Sand, Bauschutt, Ziegelbruch,
Beton, Schiacke, kiesig, schluffig)

RKS 6(1,0-18m) |Aufftilung (Sand, Bauschutt, Ziegeloruch,
Beton, Schlacke, kiesig)

RKS 7(1,0-24m) [|Auffiiiung (Schiuff, sandig, ziegelsteinhattig)

Dabei reprasentiert die Mischprobe MP 1 Aufflllungen bis rd. 1 m unter OKG,
die Mischprobe MP 2 Aufflllungen zwischen 1,0 m und rd. 2 m unter OKG .

Unter Beriicksichtigung des Anteils an mineralischen Fremdbestandteilen von >
10 Gew. % wurden die Mischproben auf die Parameter der Tabelle 1.1.4-5/6
(Feststoffuntersuchungen Recyclingbaustoffe / nicht aufbereiteter Bauschutt)
aus dem Feststoff und Eluat der Technischen Regeln der LAGA untersucht.
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Die Analysenergebnisse sind in Anlage 7, Blatt 3-4 dokumentiert. In der nach-
folgenden Tabelle sind die Untersuchungsergebnisse den Zuordnungswerten Z
0 — Z 2 fur Recyclingbaustoffe / nicht aufbereiteter Bauschutt der LAGA gegen-
Ubergestellt.

Parameter | Einheit | Untersuchungsergebnisse LAGA Zuordnungswerte

MP1 | MP 2 zo | z11]z12]| z2%
Feststoffuntersuchungen
_ MKW mg/fkg 140 780 100 | 300 | 500 |:10007
‘ EOX malkg <1 <1 1 3 | 5 1

> PAK mg/kg 1.08 514 1 5 15

¥ PCB myg/kg n.n. n.n, 0,02 0,1 0,5

Arsen mg/kg 18,1 13,2 20

Blei mglkg §720 3070 100

Cadmium mg/kg 33 1,8 0,6

Chrom mg/kg 18 15 50

Kupfer mg/ky 184 375 40

Nickel mg/kg 54 38 40

Quecksilber maglkg <(,06 < 0,06 0,3

Zink mg/kg 12800 7290 120

Eluatuntersuchungen

pH-Wert 9,9 10,56 7-12,5 | 74125 | 7-125 |

Leitfahigkeit pSfcm 150 202 500 1500 2500

Chiorid mg/l 4 3 10 20 40

Sulfat mg#l 23 22 50 150 300

Arsen mgl 0,007 0,014 0,1 10,01 0,04

Blei mg/l 0,025 0,005 0,02 0,04 0,1

Cadmium mg/l < 0,001 < 0,001 0,002 | 0,002 | 0,005

Chrom, ges. mght < 0,001 0,002 0,015 ¢ 0,03 | 0075

Kupfer mg/l 0,001 0,004 0,05 0,05 | 0,45

Nickel mgfl <0,001 < 0,001 0,04 0,05 0,1

Quecksilber mgh <(,0001 < (,0601 0,0002 0,0002 | -0,001

Zink mg/l 0,005 0,008 0,1 0.1 - 03

Phenaolindex mg/l <(,01 < 0,01 <0,01 | 0,01 0,05

n.n. = nicht nachweisbar
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7.2

Gemal dem Analysenprotokoll zeigen nur die Parameter MKW, PAK sowie die
Schwermetalle Blei, Zink, Cadmium, Kupfer und Nickel (Feststoff) und darliber
hinaus Blei (Eluat) Uberschreitungen der LAGA Z 0 - Werte fur Bauschutt.

Uberschreitungen der Z 2 - Werte firr Bauschutt wurden nur fur Blet und Zink im
Feststoff nachgewiesen, die im Hinblick auf eine Verwertung als ,Bauschutt”
nicht relevant sind. Die entsprechenden Eluatgehalte sind unauffallig und geni-
gen mehrheitlich den Anforderungen der Z-0-Werte. Die Untersuchungsergeb-
nisse zeigen, dass die Schwermetalle in nicht bzw. in nur sehr eingeschrénkt
mobilisierbarer, wahrscheinlich oxidischer Bindungsform vorfiegen. Sie durften
auf die in den Proben vorhéndenen Schlackenanteile zuriickzufiihren sein.

Far anfallende Aufflllungen ist gemal den Untersuchungsergebnissen eine
Verwertung als ,Bauschutt gemaf den Anforderungen der Z 1.1 Werte (MP 1,
Auffullungen bis rd. 1m unter OKG) und Z 2 - Werte (MP 2, Aufflllungen von 1-
2 m unter OKG) zulassig.

Hinsichtlich einer Schutzgutgefahrdung ist festzustellen, dass unter Beriicksich-
tigung der vorhandenen Versiegelung (Schwarzdecke) und der geringen Mobili-
sierbarkeit bei den derzeitigen Nutzungsverhaltnissen keine Schutzgutgefahr-
dung zu besorgen ist. Sofern die Deckschicht iokal aufgenommen wird, ist dar-
auf zu achten, dass keine Staubemissionen auftreten, die zu einer Schadstoff-
verfrachtung fihren kénnen. Die neue Versiegelung ist in diesen Bereichen

zeitnah aufzubringen.
Schwarzdeckenunteréuchungen
Zur entsorgungstechnischen Bewertung von anfallendem Straenaufbruch

wurden die Schwarzdeckenproben RKS 1 (0-0,1 m), RKS 3 (0-0,2 m), RKS 4
(0-0,05 m) und RKS 5 (0-0,1 m) auf polycyclische aromatische Kohlenwasser-

[foz2/057
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stoffe (PAK) untersucht. Die Analysenergebnisse sind in Anlage 7, Blatt 5, aus-

gewiesen.

Gemal Analysenprotokoll wurden in den Schwarzdeckenproben Summenge-
halte der PAK n. EPA zwischen 26,4 mg/kg und 51,3 mg/kg ermittelt, die auf
carbostammiges Material (pech- oder teerhaltig) hindeuten.

Der vorgenannte PAK-Summengehalt liegt deutlich unterhalb des Z 2 -Wertes
fur StraRenaufbruch der LAGA (100 mg/kg fur die EPA-Parameter), bis zu dem
pechhaltiger StraBenaufbruch unter Beriicksichtigung von bestimmten Ein-
schrankungen auch ungebﬁnden einer Verwertung zugefithrt werden darf. Die
Einschrankungen beinhalten den Einsatz nur bei GrobaumaBnahmen und bei

vollflachiger Uberbauung durch eine wasserundurchlassige Schicht.

Bergheim, den 25.10.2007
Dr. Tillmanns & Partner GmbH

& ’ e
pa Dipl. -Min. O. Sistenich) i (Dipl.-Gedl. Dr. Th. Wagner)
Q (Beralender Ingenieur der Ingenieurkammer-Bau T
Nordrhein-Westfalen fir die Fachrichtung Geotechnik)
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Arlage 4 Blatt 4

Dr. Tillmanns & Partner GmbH Anlage:
ngerdeurbiiro fr Uriveelt- undl Geotechnik Schichtenverzeichnis
Koperndaisslr. 5 fur Boh . Bericht: M. T/dp
50176 Bergrei Ur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Tel 02271 /8010 Fax 022711868108 AZ: 6455-10-07
Bauvorhaben: Deutz AG Kéin
Bohrung . Datum:  09.70.2007
Nr.: RKS1 /Blatt 1
1 2 3 4 Is [
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis 3 Bemerkungen
m b} Ergdnzende Bemerkungen ) Sonderproben .
unter Wasserihrung Tiefe
Ansalz- [c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge i m
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. l{('metf-
- ante
f} Ubliche g) Geologische h)y %) i)Kalk-
Benennung Benennung " Gruppe |gehalt
a} Schwarzdecke Glas 1 0,10
b)
0,10
c) d) e)
f) 9 h) i)
a} Auffillung (Mittel- bis Grobsand, kiesig, schwach schluffig) erdfeucht Glas 2 0,30
b}
0
30 c) dicht o) e) braun
f) 9 h) )
a) Auffiflung (Mittel- bis Grobsand, Bauschutt, Ziegelbruch, Beton, erdfeucht Glas 3 1,20
Schilacke, kiesig)
b}
1.2 c) mitteldicht ‘ d) e) hellbraun
f) a) h) i)
a} Auffiillung (Mittel- bis Grobsand, Ziegelbruch, schluffig, schwach | erdfeucht Glas 4 2,10
bauschutthaltig)
b}
%10 c) mitteldicht d) e) dunkelbraun
f) 9) h) i)
a) Auffiiliung (Mittel- bis Grobsand, kiesig) erdfeucht Glas 5 2,60
b)
260 ¢} mitteldicht d) e} braun
9 g) h} i}
a) Auffiliung (Fein- bis Mittelsand) erdfeucht Glas 6 3,00
b)
3,00 c) mitteldicht d) e) braun
f) a) h) i)
") Eintragung nimmt wissenschafilicher Bearbeler vor
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Dr. Tilimanns & Pariner GmbH Anlage:
tngeniearbiro fdr Umwell- und Geotechnik Schichtenverzeichnis
Kopernilassslr, 5 ) . Bericht: M. T/dp
50125 Bergheim fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernien Proben
Tel: 62271 /8016 Fax 022711801108 ALZ: 6455-10-07
Bauvorhaben: Deutz AG Kéin
Bohrung . Datum:  09.710.2007
Nr.: RKS1 /Blatt 2
1 2 3 4 |5 s
a} Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis p Bemerkungen
T b} Ergdnzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge fnm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kermverfust Art Nr. LI;'”‘TF‘
- ante
f) Ubliche g) Geologische h) " Kalk-
Benennung Benennung ) Gruppe |gehalt
a) Auffiillung (Mittel- bis Grobsand, Ziegelbruch, kiesig, schwach erdfeucht Glas 7 3,50
bauschutthaitig)
b)
9
580 c) mitteldicht d) e) braun
f) g} h} i)
a) Mittel- bis Grobsand, kiesiy erdfeucht Glas 8 5,00
b}
500 - -
c) mitteldicht d) &) braun
f) Niederterrasse g) Pleistozén h) i)
'} Eintragung nimmt wissenschaftiicher Bearbeiter vor
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Anlage Blatt 3
Dr. Tilimanns & Parther GmbH Anlage:
Ingenieurblre fir Urwelt- und Geatechaik Schichtenverzeichnis
Kopernikusstr. 5 . . Bericht: M. T/dp
50126 Bergheim fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Tel (2271 /801-0 Fax (2271/801-108 AZ: 6455-10-07
Bauvorhaben: Deutz AG Kéin
Bohrung . Datum:  09.10.2007
Nr: RKS2 /Biatt 1
1 2 3 4 [5 T
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis p Bemerkungen
T b}y Ergdnzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust At Nr. L;m?f'
- ante
fy Ubliche g) Geologische h} ™ YKalk-
Benennung Benennung ') Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke Gias 1 0,10
b}
0,10
) d) el
f g) h) i)
a) Auffilflung (Mittel- bis Grobsand, Ziegelbruch, Schiacke, Beton, erdfeucht Glas 2 1,00
kiesig, schluffig, schwach bauschutthaltig) Glas 3 1,90
b)
1,50 -
c) dicht d) e} schwarz,
braun
f a) h) B
a) Auffiillung {Schiuff, sandig, kiesig) erdfeucht Glas 4 2,40
b)
240 c) steif d) e) schwarz,
braun
f) @ h) i
a) Mittel- bis Grohsand, kiesig erdfeucht Glas 5 3,00
Glas [ 4,00
b) Glas 7 500
r 0 - -
50 ¢) mitteldicht ) e} bhraun
f) Niederterrasse g) Pleistozén h) i)

"} Einfragung nimmt wissenschafllicher Bearbeiter vor
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P Tata) ¢
An‘dgc. 4 Blatt 4
Cr, Tillmanns & Partner GmbH Anlage:
Ingenizurbiro fir Urfwelt: und Geotechak Schichtenverzeichnis
Koperniwsey. 5 Bericht: M. T/dp
50?28 Bergheinn fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernlen Proben
Teb 0207118010 Fac 02271/801-108 AZ: 6455-10-07
Bauvorhaben: Deutz AG Kéin
Bohrung . Daturm:  09.10.2007
Nr.: RKS3 /Blatt 1
1 2 3 4 |5 Ts
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis ) Bemerkungen
T by Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfthrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art Nr. ldmel"‘
— ante
fy Ubliche g) Geologische h} %) iKalk-
Benennung Benennung ") Gruppe |gehalt
a} Schwarzdecke
b}
0,16
c) d) e)
f) 9) h) i
ay Auffiilung (Mittel- bis Grobsand, kiesig) erdfeucht, Glas 1 0,30
kein Bohrfortschrift (Beton)
b}
0,30 "
c) dicht d) e} braun
f 9) h) i)
Yy Eintragung nimmt wissenschaitlicher Bearbeiter vor
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Anlage 4 Blatt %
Dr. Tillmanns & Partner GmbH Anlage:
ingerieurbira fir Umwelt- und Geotechnk Schichtenverzeichnis
Koperniussr. § ] ) Bericht: M. T./dp
§0126 Bergheim fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Tet 02074/ 9010 Fax 020717801108 ALZ: 6455-10-07
Bauvorhaben: Deutz AG Kéin
Bohrung _ Datum:  09.10.2007
Nr.: RKS53/1 /Blatt 1
1 2 3 4 |5 |8
&) Benennung der Bedenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis - 3 Bemerkungen
m b} Ergénzende Bemerkungen ?) Sonderproben }
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Adt Nr. [lﬁm?f'
~ ante
f) Ubliche g) Geologische hy ) NKalk-
Benenpung Benennung ) Gruppe [ gehait
a) Schwarzdecke Glas 1 0,10
b)
0,10
) d) €)
f) 9 h) )
a} Auffiillung (Mittel- bis Grobsand, kiesig) erdfeucht Glas 2 0,30
b}
0,3
0 c} dicht d) e} braun
f 9 h} D)
a) Befon erdfeucht Glas 3 0,40
b)
0,40 -
c) dicht d) e} grau
f) g) h} ]
) Einfragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Blatt &

ot

L. Tilimanns & Partner GmbH Anlage:
tagenieurkira for Unmwell- und Geotechnik Schichtenverzeichnis
Kopernikussty. 5 . ) Bericht: M. T/dp
5019 Bergheira fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Tet 3271 /8010 Fax 022717801405 AZ: 6455-10-07
Bauvorhaben:; Deutz AG Kéin
Bohrung ) Datum:  06.10.2007
Nr.: RKS 3/2 /Bt 1
1 2 3 4 |5 Ts
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis 3 Bemerkungen
- b} Ergénzende Bemerkungen ) Sonderproben .
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansalz- ic) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernveriust Art Nr. E“t?f‘
_ ante
fy Ubtiche g) Geologische Y iYKalk-
Benennung Benennung %) Gruppe |gehalt
a) Schwarzdecke
b)
0,10
c) d) &)
f) 4)] h) i)
a) Auffiilfung (Mittel- bis Grobsand, kiesig) erdfeucht, Glas 1 0,3¢
kein Bohrfortschritt (Beton)
b)
0,30
¢) dicht d) g) braun
f) g) ) i
" Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter ver
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Blalt 7

Or, Tiimanns & Partner GmbH Anlage:
Ingenizurbiro fixr Unwel- und Geotechnk Schichtenverzeichnis
Koperikusatr. 5 . . Bericht:  G. Z/dp
50128 Bergheim fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Tel G221 7801-G Fax 022717801108 AZ: 8455-10-07
Bauvorhaben: Deutz AG Kéin
Bohrung - Datum:  09.70.2007
Nr.: RKS4 /Blatt 7
1 2 3 4 |5 T
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Preben
Bis : ] Bemerkungen
T by Ergénzende Bemerkungen ') Sonderproben .
unter Wasserfuhrung Tiefe
Ansalz- c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust At | N Em?f'
= ante
f) Ubliche g) Geologische Ry Y Kalk-
Benennung Benennung ") Gruppe |gehalt
a) Schwarzdecke Glas 1 0,05
b)
0,05
€) d} e)
f) a) h) i}
a) Auffitffung (Sand, Bauschutt, aschenhaltig, erdfeucht Glas 2 1,60
schwarzdeckenmaterialhaltig)
b)
1,00 -
¢} dicht d} e} dkibraun,
grau, schwarz
f) g} h) i)
a) Auffiillung (Ziegelsteinmauerwerk, bauschutthaltig) erdfeucht Glas 3 2,00
Glas 4 2,40
b)
2,40 -
c) dicht d) e) rot, grau
f} g h) i)
a) Schiuff, sandig erdfeucht Glas 5 2,80
b}
2,80
¢) halbfest d) e} braun
fy Hochflutlehm g} Holozén hy i)
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht Glas 6 4,40
b)
4,40
! c) mitteldicht d) e) braun
fy Niederterrasse q) Pleistozdn h) i}
a) Grobsand, Kies erdfeucht Glas 7 5,00
b)
500 c) dicht d) e) braun
f) Niederterrasse q) Pleistozén h} i}
" Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Anlage

[Zo31/057

Dr. Tiltmanns & Partner GmbH Anlage:
Ingenieurhére fir Urwel ung Gectechnik Schichtenverzeichnis
Kopernfkusstr. 3 . : Bericht: M. T/dp
50126 Bergheirn fizr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Tel 927118010 Fax 02271 /801108 AZ: 6455-10-07
Bauvorhaben: Deut: AG Kiin
Bohrung _ Datum:  08.70.2007
Nr.: RKS5 /Blatt 1
1 2 3 4 |5 T8
a} Benenaung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis P Bemerkungen
T m b} Ergdnzende Bemerkungen ") Sondarproben .
unter Wasserfihrung Tiefe
Ansatz- [¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit &) Farbe Bohrwerkzeuge 1 m
puskt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernvertusl At K. {:m?f'
- ante
f}  Ubliche g} Geologische hy %) iKalk-
Benennung Benennung ") Gruppe {gehalt
a} Schwarzdecke
b}
,10
0 c) d) €)
f} g) hj J]
a} Beton
b}
0,30
c) d) )
f i) h) J)
a) Auffilllung (Mittei- bis Grobsand, Bauschutt, Ziegelbruch, Beton, erdfeucht Glas 1 1,00
Schlacke, kiesig, schiuffig) Glas 2 2,00
Glas 3 2,90
b)
2,90 "
c) dicht d} e) schwarz,
braun
f) )] h) i}
a) Mittel- bis Grobsand, kiesig erdfeucht Glas 4 4,00
Glas 5 500
b)
5.00 c) mitteldicht d) e} braun
f) Niederferrasse g) Pleistozédn h) i)

M) Eintragung nimmt wissenschaftiicher Bearbeiter vor
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Anlage 4  Blatt &
Dr. Tillmanns & Partner GmbH Anlage:
ingenieurkro far Urmwelt- und Geotechnik Schichtenverzeichnis
Keoeinikusstr. § ) ) Bericht: M. T./dp
50126 Berghem fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernlen Proben
Tel 02271/ 801-0 Fax 82271/801-108 AL 6455-10-07
Bauvorhaben: Deutz AG Kéin
Bohrung R Datum;  09.70.2007
Nr.; RKS6 /Blatt 1
y 2 3 4 s s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis : Bemerkungen
T b) Erg&nzende Bemerkungen *) Sonderproben .
unter Wasserfihrung Tiefe
Ansatz-  |c) Beschaffenheif d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge N Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust At r. li-(’“t?f'
o ante
fy Ubliche q) Geologische hy " Y Kalk-
Benennung Benennung *) Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke Glas 1 0,16
b)
0,10
¢) d) &)
f) a) ) i)
a) Beton
b)
0,40
¢) d) e)
f g) h) )
a) Auffilllung (Mittel- bis Grobsand, Bauschutt, Ziegelbruch, Beton, erdfeucht, Glas 2 1,00
Schiacke, kiesig) kein Bohrfortschritt (Beton) Glas 3 1,80
b}
1,80 -
c) dicht a) e} braun
N g) h i)
Y} Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Blatt 1 {

Dr. Tillmanns & Partner GmbH Anlage:
ingenieurbiro fr Urrwell- uad Geotechnk Schichtenverzeichnis
Koperniksstr. 5 ) ) Berichtt  G. Z/dp
50128 Berghein fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Tel: 0227118050 Fax 02271801108 AZ: 6455-10-07
Bauvorhaben: Deutz AG Kdin
Bohrung ) Datum:  09.70.2007
Nr. RKS7 /Blatt f
1 2 3 4 15 |
a) Benennung der Bodenan Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis Bemerkungen
T b) Ergénzende Bemerkungen '} Sonderproben _
unter Wasserfithring Tiefe
Ansatz- |c¢) Beschaffenheit d} Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Inm
punki nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust A Nr. ';'”ietf'
= anle
f) Ubliche g} Geologische Y HKatk-
Benennung Benennung *) Gruppe |gehalt
a) Schwarzdecke Glas 1 0,05
bj
0,05
c) d} e)
f) g9 k) i)
a) Auffiillung (Sand, Schlacke, Asche, bauschutthaltig) erdfeucht Glas 2 1,00
b}
1,00 - -
¢} mitteidicht d) e) dunkefbraun
f) 9) h) )
a) Auffdllung (Schiuff, sandig, ziegelsteinhaltig) erdfeucht Glas 3 2,40
b)
2,40
c) hafbfest d) e) braun, rot
f) a h) i}
a) Mittelsand, schwach kiesig erdfeucht Glas 4 2,80
b)
%80 ¢} mitteldicht d) e} rot
f) Niederterrasse g) Pleistozén h} i}
a) Mittel- bis Grobsand, Kies erdfeucht Glas 5 3,00
b}
3,00 "
c) dicht d) e) rot-hraun
fy Niederterrasse g) Pleistozén h) i)
a) Mittel- bis Grobsand, kiesig erdfeucht Glas § 4,00
Glas 7 5,00
b)
5,00 - "
c} mitteldicht d) e) braun
fy Niederterrasse g) Pleistozén h) i)
" Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbefter vor
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Aplage 5

SONDIERERGEBNISSE

DATUM  09.10,2007 m NN ANSATZPUNKT:
SONDIERGERAT DPH SONDENSPITZE 15 cm? RS 1
BEMERKUNGEN

Tiefe Schlagzahl /10 cm Schichtenverzeichnis
[m] 1 20 30 40 50 80 70 80 90 nach DIN 4022, 4023

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 , =
10 20 30 40 50 80 70 80 el
MASS- Baugrund- und crientierende altlastentechn. Untersuchungen
Dr.Tillmanns NAHME fur den Neubau einer Halle auf dem Betriebsgeidnde Koin
& AUFTRAG- Deuiz AG,
Partner GmbH GEBER Ottostralte 1, 51149 Kol
Bearbeitet F.H. 10/07
Ingenieurbiiro Gezeichnet |D. P. 10/07 PROJEKT-NR.
Kopernikusstr. 5 Geprift 6455-10-07
50126 Bergheim
Tel.: 02271/8010 C 11
Malstab 1:100

RS 1.xls

1
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Amiage  n oatt 2

Sondierergebnisse
Projekt-Nr: 6455-10-07 IBearbeiter: F. Hanke
Maltnahme: Baugrund- und orientierende altlastentechnische Uniersuchungen fir den Neubau einer Halle
Auftraggeber: Deutz AG, Ottostralie 1, 51148 Koin
Datum: 09.10.2007 m NN : Ansatzpunkt :
Sondiergerat: DPH Sondierspitze: 15 cm? RS 1
Tiefe Schlag- Tiefe Schlag- Tiefe Schiag- Tiefe Schlag-
m zahl/10 cm m zahl/10 cm m zah{/10 ¢cm m zahl/10 cm
0,0-0,1 Bechwarzdeckq5,0-5,1 12 101
0,1-0,2 17 51-52 12 10,2
0,2-0,3 74 5,253 10 10,3
0,3-0,4 137 5,3-54 10 10,4
0,4-0,5 39 54-55 12 10,5
0,5-086 25 55-5,6 11 10,6
0,6-0,7 13 5,6-5,7 12 10,7
0,7-0,8 11 57-58 12 10,8
0,8-0,9 9 5,8-59 12 10,9
0,9-1,0 7 5,8-6,0 12 11
1,0-11 5 6,0-6,1 11,1
1,1-1,2 4 6,1-6,2 11,2
1.2-1.3 3 6,2-6,3 11,3
1,3-14 3 6,3-6,4 11,4
1.4-15 1 6,4-6,5 11,5
1,5-1,6 2 6,5-6,6 11,6
1,6-17 4 6,6-6,7 11,7
1,7-1,8 5 6,7-6,8 11,8
1,8-1,9 4 6,8-6,9 11,9
1,8-2,0 5 6,9-7,0 12
2,0-2,1 8 7,0-7,1 12,1
2,1-2,2 7 7.1-7,2 12,2
2,2-2,3 9 7,2-7,3 12,3
2,3-2,4 8 7,3-7,4 12,4
24-2.5 6 74-75 12,5
2526 3 7,5-7.6 12,6
2,6-2,7 3 7,6-7,7 12,7
2,7-2,8 3 7.7-7,8 12,8
2,829 3 7,8-7.9 12,9
2,9-3,0 5 7.9-8,0 13
3,0-3,1 5 8,0-8,1 13,1
3,1-3,2 9 8,1-8,2 13,2
3,2-3,3 12 8,2-8,3 13,3
3,3-3,4 11 8,3-8,4 13,4
3,4-3,5 10 8,4-8.5 13,5
3,5-3,6 9 8,5-8,6 13,6
3,6-3,7 9 8,6-8,7 13,7
3,7-3,8 10 8,7-8,8 13,8
3,8-3,9 9 8,8-8,9 13,9
3,940 16 8,9-9,0 14
4,0-41 13 9,0-9,1 14,1
4,1-4,2 11 9,1-9,2 14,2
4,2-43 14 9,2-9,3 14,3
4,3-4.4 19 9,3-9,4 14,4
4,.4-4.5 20 94-95 14,5
4546 24 9,5-9,6 14,6
4,6-4,7 27 9,6-97 14,7
4,7-4,8 30 9,7-9,8 14,8
4.8-4,9 27 9,8-9,9 14,9
4,8-5,0 26 9,9-10 15

RS 1.xis
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Anlage &

Hlatt

SONDIERERGEBNISSE

DATUM  09.10.2007 m NN ANSATZPUNKT:
SONDIERGERAT DPH SONDENSPITZE 15 cm? RS2
BEMERKUNGEN

Tiefe Schlagzaht / 10 om Schichtenverzeichnis
[m] 10 20 30 40 50 80 Y0 80 90 nach DIN 4022, 4023

10 20 30 40

5 60 70 80 ¢0

[flo36/057

A4

MASS- Baugrund- und orientizrende alllastentechn. Untersuchungen
Dr.Tillmanns NAHME fir den Neubau einer Halle auf dem Betriebsgeidnde Kéin
& AUFTRAG- Deutz AC,
Partner GmbH GEBER OttostraBie 1, 51149 Koln
Bearbeitet tF. H. 10/07
Ingenieurbiiro Gezeichnet |D. P. 10/07 PROJEKT-NR.
Kopernikusstr. 5 Gepruft 8455-10-07
50126 Bergheim
Tel.: 02274/8010 cMn
MabBstab 1:100

RS 2.xls
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Aniegs 5 olatt 4

Sondierergebnisse
Projekt-Nr: 6455-10-07 |Bearbeiter: F. Hanke
MaBnahme: Baugrund- und orientierende aitlastentechnische Untersuchungen flir den Neubau elner Halle
Auftraggeber: Deutz AG, Ottostrale 1, 51149 Kaln
Datum: 09.10.2007 m NN : Ansatzpunkt :
Sondiergerat: DPH Sondierspitze: 15 cm? RS 2
Tiefe Schlag- Tiefe Schiag- Tiefe Schlag- Tiefe Schlag-
m zahl/10 cm m zahi/10 cm m zahl/10 cm m zahl/10 cm
0,0-0,1 Bchwarzdeckd5,0-5,1 12 10,1
0,1-0,2 137 51-5,2 12 10,2
0,2-0,3 106 52-53 10 10,3
0,3-04 20 53-54 10 10,4
0,4-0,5 37 54-585 12 10,5
0,5-0,6 38 55-5,6 11 10,6
0,6-0,7 20 56-57 12 10,7
0,7-0,8 10 57-5,8 12 10,8
0,8-0,9 7 5,8-5,9 12 10,9
0,9-1,0 9 5,9-6,0 12 11
1,0-1,1 8 6,0-6,1 11,1
1,1-1,2 8 6,1-6,2 11,2
1,2-1,3 6 6,2-6,3 11,3
1,3-1,4 7 6,3-6,4 11,4
1.4-1.5 6 6,4-6,5 11,5
1,5-1,6 3 6,5-6 6 11,6
1,6-1,7 4 6,6-6,7 11,7
1,7-1,8 4 6,7-6,8 11,8
1,8-1,9 4 6,8-6,9 11,9
1,9-2,0 4 6,9-7,0 12
2,0-21 7 7,0-7 1 12,1
2,1-2,2 4 7.1-7,2 12,2
2,2-2,3 3 7,2-7,3 12,3
2,324 3 7,3-7,4 12,4
24-25 2 7,4-7.5 12,5
2,5-2.8 5 7,5-7,6 12,6
2,6-27 4 7.6-7,7 12,7
2.7-2.8 3 7,7-7.8 12,8
28-29 5 7,8-7,9 12,9
2,9-30 7 7,9-8,0 13
3,0-31 11 8,0-8,1 131
3,1-3,2 9 8,1-8,2 13,2
3,2-3,3 6 8,2-8,3 13,3
3,3-3,4 5 8,3-8.4 13,4
3,4-35 10 8,4-8,5 13,5
3,56-3,6 14 8,5-86 13,6
3,6-3,7 12 8,6-8,7 13,7
3,7-3.8 15 8,7-8,8 13,8
3,8-3,9 18 8,8-8,9 13,9
3,940 23 8,9-9,0 ' 14
4,0-4,1 24 9,0-9,1 14,1
4,1-4,2 22 9,1-9,2 14,2
42-43 31 9,2-9,3 14,3
4.3-4.4 36 9,3-9,4 14,4
4,4-4.5 25 9,4-95 14,5
4.5-4,6 29 9,5-9,6 14,6
4,6-4.7 44 9,6-9,7 14,7
4,7-4,8 57 9,7-9,8 14,8
4.8-49 63 9,8-9,9 14,9
4,9-50 59 9,8-10 15

RS 2.xls



07/11 2007 MI 12:10 FAX

deutz ag koeln

Anlzga. S

[flo38/057

Riatt §

SONDIERERGEBNISSE

DATUM  10.10.2007 m NN ANSATZPUNKT:
SONDIERGERAT DFPH SONDENSPITZE 15 cm? RS 3
BEMERKUNGEN

Tiefe Schiagzah! / 10 cm Schichtenverzeichnis
[m] 100 20 30 40 50 60 70 8 90 nach DIN 4022, 4023

it 20 30

5 80 70 80 90

40
MASS- Baugrund- und orientierende altlastentechn, Untersuchungen
Dr.Tillmanns NAHME fiir den Neubau einer Halle auf dem Betriebsgeldnde Kéin
& AUFTRAG- Deutz AG,
Partner GmbH GEBER Ottostralte 1, 51149 Kaln
Bearbeitet {G. Z. 10/07
Ingenieurbiiro Gezeichnet {D. P, 10/07 PROJEKT-NR.
Kopernikusstr. 5 Gepriift 6455-10-07
50126 Bergheim
Tel.: 022714/8010 c1
MaRstab 1:.100

RS 3.xls
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Anlage B Blat 6

Sondierergebnisse
Projekt-Nr: 6455-10-07 |Bearbeiter: G. Z&hl
MaBnahme: Baugrund- und crientierende altlastentechnische Untersuchungen fiir den Neubau einer Halle
Auftraggeber: Deutz AG, OftostraRe 1, 51148 Kéln
Datum: 10.10.2007 m NN : Ansatzpunkt :
Sondiergerat: DPH Sondierspitze: 15cm?® RS 3
Tiefe Schlag- Tiefe Schlag- Tiefe Schlag- Tiefe Schlag-
m zahl/10 cm m zahl/10 cm m zahl/10 cm m zahl/10 cm
0,0-0,1 Bchwarzdeckq5,0-5,1 10,1
0,1-0,2 30 5,1-5,2 10,2
0,2-0,3 31 5,2-5,3 10,3
0,3-04 36 53-54 10,4
0,4-0,5 30 54-5,5 10,5
0,5-0,6 23 5,6-56 10,6
0,6-0,7 15 5,6-5,7 10,7
0,7-0,8 101 57-58 10,8
0,8-09 5,8-5,9 10,9
0,9-10 5,9-6,0 11
1,0-1,1 6,0-6,1 11,1
1,1-1,2 6,1-6,2 11,2
1,2-1,3 6,2-6,3 11,3
1,3-14 6,3-6,4 11,4
1,4-1,5 6,4-6,5 11,5
1,5-1,6 6,5-6,6 11,6
1,6-1,7 6,6-6,7 11,7
1,7-1,8 6,7-6,8 11,8
1,8-1,9 6,8-6,9 11,9
1,9-2,0 6,9-7.0 12
2,0-2.1 7,0-7,1 12,1
2,1-2,2 7,1-7,2 12,2
2,2-2,3 7,2-7,3 12,3
2,3-2.4 7,3-7,4 12,4
2,4-25 7,4-7,5 12,5
2,6-26 7,5-7.6 12,6
2,6-2,7 7,6-7,7 12,7
2,7-2,8 7,7-7,8 12,8
2,8-2.9 7,8-7,9 12,9
2,9-3,0 7,9-8,0 13
3,0-3,1 8,0-8,1 13,1
3,1-3,2 8,1-8,2 13,2
3,2-3,3 8,2-8,3 13,3
3,3-3,4 © 18,3-84 13,4
3,4-3,5 8,4-8,5 13,5
3,5-3,6 8,5-8,6 13,6
3,6-3,7 8,6-8,7 13,7
3,7-3,8 8,7-8,8 13,8
3,8-3,9 8,8-8,9 13,9
3,8-40 8,9-9,0 ) 14
4,0-4,1 9,0-9,1 14,1
4.1-4,2 9,1-9,2 14,2
42:43 9,2-9,3 14,3
4,344 9,3-9,4 14,4
44-45 9,4-9,5 14,5
4,5-4,6 9,56-9,6 14,6
4,6-4,7 9,6-9,7 14,7
4,7-4,8 9,7-9,8 14,8
4,8-4,9 9,8-9.9 14,9
4,5-5,0 9,9-10 15

RS 3.xls
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Anlage % Blatt 7
SONDIERERGEBNISSE

DATUM  10.10.2007 m NN ANSATZPUNKT:
SONDIERGERAT DPH SONDENSPITZE 15 cm? RS 3N
BEMERKUNGEN

Tiefe Schlagzahl / 10 cm Schichtenverzeichnis
[m] 10 20 30 40 50 60 70 80 S0 nach DIN 4022, 4023

11 :
13 —
14
15 - i § T
10 20 30 40 50 60 70 80 90
MASS- Baugrund- und orientierende alflastentechn. Untersuchungen
Dr.Tillmanns NAHME fur den Neubau einer Halle auf dem Betriebsgelande Kéln
& AUFTRAG- Deutz AG,
Partner GmbH GEBER Ottostralte 1, 51149 Koin
Bearbeitet |G. Z. 10/07
Ingenieurbiiro Gezeichnet |D. P. 10/07 PROJEKT-NR.
Kopernikusstr. § Geprift 6455-10-07
50126 Bergheim
Tel.: 02271/8010 C 11
Mafistab 1:100

RS 3-1.xis
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07/11 2007 MI 12:11 FAX deutz ag koeln
Anlags &% A
Sondierergebnisse
Projekt-Nr: 6455-10-07 |Bearbeiter: G. Zahl
Mafinahme: Baugrund- und orientierende altlastentechnische Untersuchungen fir den Neubau einer Halle
Auftraggeber: Deutz AG, Ottostrale 1, 51149 Keln
Datum: 10.10.2007 m NN : Ansatzpunkt:
Sondiergerat: DPH Sondierspitze: 15 cm? RS 31
Tiefe Schlag- Tiefe Schlag- Tiefe Schiag- Tiefe Schiag-
m zahl/10 cm m zahl/10 cm m zahl/10 em m zah!/10 cm
0,0-0,1 Bchwarzdeckd5,0-5,1 10,1
0,1-0,2 20 51-5,2 10,2
0,2-0,3 20 5,2-5,3 10,3
0,3-0,4 23 5,3-5.4 10,4
0,4-0,5 30 5,4-55 10,5
0,5-0,6 30 55-56 10,6
0,6-0,7 100 5,6-57 10,7
0,7-0,8 101 5,7-5,8 10,8
0,8-0,9 5,8-59 10,9
0,8-1,0 5,9-6,0 11
1,0-1,1 5,0-6,1 11,1
1,1-1,2 8,1-6,2 11,2
1,2-1,3 8,2-6,3 11,3
1,3-1,4 8,3-6,4 11,4
1,4-15 6,4-6,5 11,5
1,5-1,6 8,5-6,6 11,6
1,6-1,7 6,6-6,7 11,7
1,7-1,8 8,7-6,8 11,8
1,8-1,9 6,8-6,9 11,9
1,8-20 6,9-7,0 12
2,0-21 7,0-7,1 12,1
2,1-2,2 7,1-7,2 12,2
2,2-2,3 7,2-7,3 12,3
2,3-24 7,3-7,4 12,4
24-25 7.4-7,5 12,5
2,5-26 7,5-7,6 12,6
2,6-27 7.6-7,7 12,7
2,7-28 7.7-7,8 12,8
2,8-2.9 7.8-7,9 12,9
2,8-30 7.9-8,0 13
3,0-3,1 8,0-8,1 13,1
3,1-3,2 8,1-8,2 13,2
3,2-33 8,2-8,3 13,3
33-34 8,3-8,4 13,4
3,4-35 8,4-8,5 13,5
3,5-36 8,5-8,6 13,6
3.8-37 8,6-8,7 13,7
3.7-3,8 8,7-8,8 13,8
3,8-3,9 8,8-8,9 13,9
3,9-4,0 8,9-9,0 14
4,0-4,1 9,0-9,1 14,1
41-42 9,1-9,2 14,2
4,.2-43 9,2-93 14,3
4344 9,3-9.4 14,4
4,4-45 9,4-9,5 14,5
4,5-4,6 9,5-9,6 14,6
4,6-47 9,6-9,7 14,7
47-48 9,7-9,8 14,8
4,8-49 9,8-9,9 14,9
4,9-50 9,9-10 15

RS 3-1.xls



07/11 2007 MI 12:11 FAX

deutz ag koeln

[foaz2/057

Anlage &  Rias

SONDIERERGEBNISSE

DATUM  10.10.2007 m NN ANSATZPUNKT:
SONDIERGERAT DPH SONDENSPITZE 15 cm? RS 312
BEMERKUNGEN
Tiefe Schlagzahl / 10 cm Schichtenverzeichnis
[m] 10 20 30 40 50 80 0 80 90 nach DIN 4022, 4023
1
2 |

13 |==—=—=
14 P T
15 |-—
10 20 30 40 50 60 70 80 90
MASS- Baugrund- und crientierende altlastentechn. Untersuchungen
Dr.Tillmanns NAHME fur den Neubau einer Halle auf dem Betriebsgelinde Kéin
& AUFTRAG- Deutz AG,
Partner GmbH GEBER Ottostrafie 1, 51149 Kain
Bearbeitet |G, Z. 10/07
Ingenieurbiiro Gezeichnet |D. P. 10/07 PROJEKT-NR.
Kopernikusstr. 5 Gepruft 6455-10-07
50126 Bergheim
Tel.: 02271/8010 C 11
Mafistab 1:100

RS 3-2.xls

9



07/11 2007 MI 12:12 FAX deutz ag koeln [floa3z/057
Anlage 5 Blatt 4 p
Sondierergebnisse
Projekt-Nr: 6455-10-07 |Bearbeiter; G. Z&hl
MaRnahme: Baugrund- und crientierende alllastentechnische Untersuchungen fur den Neubau einer Halle
Auftraggeber: Deulz AG, Ottostrale 1, 51148 Kéln
Datum: 10.10.2007 m NN : Ansatzpunkt :
Sondiergerit: DPH Sondierspitze: 15 cm? RS 3/2
Tiefe Schlag- Tiefe Schiag- Tiefe Schlag- Tiefe Schlag-
m zahl/10 cm m zahi/10 cm m zahl/10 cm m zahl/10 cm
0,0-0,1 Bchwarzdeckg5,0-5,1 10,1
0,1-0,2 18 5,1-52 10,2
0,2-0,3 20 5,2-53 10,3
0.3-04 31 53-54 10,4
04-0,5 25 54-55 10,5
0,5-0,6 17 55-5,6 10,6
0,6-07 14 5,6-5,7 10,7
0,7-0,8 101 57-5,8 10,8
0,8-0,9 5,8-5,9 10,8
0,8-1,0 59-6,0 11
1,0-1,1 6,0-6,1 11,1
1,1-1,2 6,1-6,2 11,2
1,2-1,3 6,2-6,3 11,3
1,3-14 6,3-6,4 11,4
1.4-1,5 6,4-6,5 11,5
1.5-1.8 6,5-6,6 11,6
1,6-1,7 6,6-8,7 11,7
1,7-1.8 6,7-6,8 11,8
1,8-1,8 5,8-6,9 11,9
1,8-2,0 6,8-7,0 12
2,0-21 7.0-7,1 12,1
2,1-2,2 7,172 12,2
2,2-23 7,2-7.3 12,3
2,3-24 7.3-74 12,4
2.4-25 7.4-75 12,5
2,5-26 7,5-76 12,6
2,6-27 7.6-7,7 12,7
27-28 7.7-78 12,8
2,8-2,9 7,8-7,8 12,9
2,8-3,0 7,9-8,0 13
3,0-3,1 8,0-81 13,1
3,1-3,2 8,1-8,2 13,2
32-3,3 8,2-8,3 13,3
3,3-3,4 8,3-8 4 13,4
3,4-3,5 8,4-85 13,5
3,5-3,6 8,5-86 13,6
3.6-3,7 8,6-8,7 13,7
3,7-3,8 8,7-8,8 13,8
3,8-39 3.8-8,9 13,9
3,8-4,0 8,9-9,0 14
4,0-4,1 9,0-9,1 14,1
4,1-4,2 9,1-9,2 14,2
4,243 9,2-9.3 14,3
43-4,4 9,3-9,4 14,4
4,4-4.5 9.4-9,5 14,5
4,5-46 9,5-9,6 14,6
4.6-4,7 9,6-9,7 14,7
4,7-4,8 9,7-9.8 14,8
48-49 9,8-9.9 14,5
4,9-50 9,9-10 15

RS 3-2.xls



07/11 2007 MI 12:12 FAX deutz ag koeln

s

Aniage A

SONDIERERGEBNISSE

DATUM  10.10.2007 m NN ANSATZPUNKT:
SONDIERGERAT DPH SONDENSPITZE 15 cm? RS 3/3
BEMERKUNGEN

Tiefe Schlagzahl / 10 cm Schichtenverzeichnis
fm] 10 20 30 40 B0 B0 V0O 80 90 nach DIN 4022, 4023

[foaa/057

11

10 20 30

40

56 80 70

80 90

MASS- Baugrund- und orientierende altlastentechn. Untersuchungen
Dr.Tillmanns NAMME far den Neubau einer Halle auf dem Betriebsgeldnde Kéln
& AUFTRAG- Deutz AG,
Partner GmbH GEBER Ottostrate 1, 51149 Koln
Bearbeitet (G.Z. 10/07
Ingenieurbiiro Gezeichnet |D. P. 10/07 PROJEKT-NR.
Kopernikusstr. 5 Gepruft 6455-10-07
50126 Bergheim
Tel.: 02271/8010 c 111
Mafistab 1:100

RS 3-3.xls



07/11 2007 MI 12:12 FAX deutz ag koeln [floas/057
fnlage 5 Blatt 4 2
Sondierergebnisse
Projekt-Nr: 6455-10-07 |Bearbeiter: G. Zahl
Malnahme: Baugrund- und crientierende altiastentechnische Unfersuchungen fir den Neubau einer Halle
Auftraggeber: Deutz AG, Ottostrafie 1, 51149 Kain
Datum: 106.10.2007 m NN : Ansatzpunkt :
Sondiergerit: DPH Sondierspitze: 15 cm? RS 3/3
Tiefe Schlag- Tiefe " Schlag- Tiefe Schlag- Tiefe Schlag-
m zahl/10 em m zahl/10 cm m zahl/10 cm m zahl/10 cm
0,0-0,1 Bchwarzdeckd5,0-5,1 10,1
0,1-0,2 20 5,1-5,2 10,2
0,2-0,3 32 52-53 10,3
0,3-0,4 33 5,3-5,4 10,4
0,4-0,5 43 54-55 10,5
0,5-0,6 24 5,5-5,6 10,6
0,6-0,7 101 5,6-5,7 10,7
0,7-0,8 5,7-5,8 10,8
0,8-0,9 5,8-5,9 10,9
0,9-1,0 5,8-6,0 11
1,0-1,1 6,0-6,1 11,1
1,1-1,2 6,1-6,2 11,2
1,2-1,3 6,2-6,3 11,3
1,3-1,4 6,3-6,4 11,4
1,4-1,5 6,4-6,5 11,5
1,6-1,6 6,5-6,6 11,6
1,6-1,7 6,6-6,7 11,7
1,7-1,8 6,7-6,8 11,8
1,8-1,9 6,8-6,9 11,9
1,8-2,0 6,9-7,0 12
2,0-2.1 7.0-71 12,1
2,1-22 7.1-7.2 12,2
2,2-23 7.2-7,3 12,3
2324 7,3-7 4 12,4
2,4-2.5 7,4-7.5 12,5
2,5-2,6 7,5-7.6 12,6
2,6-2,7 7.6-7,7 12,7
2,7-2,8 7.7-7,8 12,8
2,8-2,9 7,8-7,9 12,9
2,9-3,0 7,9-8,0 13
3,0-31 8,0-8,1 13,1
31-3,2 8,1-8,2 13,2
3,2-3,3 8,2.8,3 13,3
3,3-3,4 8,3-8,4 13,4
3,4-35 8,4-85 13,5
3,56-3,6 8,5-8,6 13,6
3,6-3,7 8,6-8,7 13,7
3,7-3,8 8,7-8,8 13,8
3,8-3,9 8,8-8,9 13,9
3,9-4,0 8,8-9,0 14
4,0-4,1 9,0-9,1 14,1
4,1-4,2 9,1-9,2 14,2
4243 9,2-9,3 14,3
43-44 9,3-9,4 14,4
4.4-45 9,4-9,5 14,5
4,6-4,6 9,5-9,6 14,6
4.6-4,7 9,6-9,7 14,7
4,7-4,8 9,7-9.8 14,8
4,849 9,8-99 14,9
4,9-50 9,9-10 15

RS 3-3.xls



[Aloas/057

Atiage b Hialt 1 3

SONDIERERGEBNISSE

07/11 2007 MI 12:12 FAX deutz ag koeln

DATUM  10.10.2007 m NN ANSATZPUNKT:
SONDIERGERAT DPH SONDENSPITZE 15 cm? RS 4
BEMERKUNGEN

Tiefe Schiagzahi/ 10 cm Schichtenverzeichnis
[m] 10 20 30 40 50 60 70 8O 90 nach DIN 4022, 4023

10 20 30 40 50 80 70 80 80

MASS- Baugrund- und orientierende altlastentechn. Untersuchungen
Dr.Tillmanns NAHME ftir den Neubau einer Halle auf dem Betriebsgeldnde Kéin
& AUFTRAG- Deutz AG,
Partner GmbH GEBER Ottostrafe 1, 51148 Koln
Bearbeitet 1G. Z. 10/07
Ingenieurbiiro Gezeichnet |D. P. 10/07 PROJEKT-NR,
Kopernikusstr. § Gepriift 6455-10-07
50126 Bergheim
Tel.: 02271/8010 C 11
Malistab 1:100

RS 4.xls



07/11 2007 MI 12:13 FAX deutz ag koeln [Aloa7/057
Anlage 5 Blatt 14
Sondierergebnisse
Projekt-Nr: 6455-10-07 |Bearbeiter: G. Zahl
Maflnahme: Baugrund- und orientierende altlastentechnische Untersuchungen fir den Neubau einer Halle
Auftraggeber: Deutz AG, Ottostrate 1, 51148 Kaln
Datum: 10.10.2007 m NN : Ansatzpunkt ;
Sondiergerat: DPH Sondierspitze: 15 cm? RS 4
Tiefe Schlag- Tiefe Schlag- Tiefe Schlag- Tiefe Schlag-
m zahl/10 cm m zah#10 cm m zah{/10 cm m zahl/10 cm
0,0-0,1 Schwarzdeckq5,0-5,1 10,1
0,1-0,2 15 51-5,2 10,2
0,2-0,3 37 5,2-53 10,3
0,3-0,4 46 5,3-5,4 10,4
0,4-0,5 135 54-5,5 10,5
0,5-0,6 70 55-56 10,6
06-0,7 81 5,6-5,7 10,7
0,7-0,8 45 5,7-5,8 10,8
0,8-0,9 18 5,8-5,9 10,9
09-1,0 18 59-6,0 11
1,0-1,1 7 6,0-6,1 11,1
1,1-1,2 7 6,1-6,2 11,2
1,2-1,3 7 6,2-6,3 11,3
1,3-1,4 6 6,3-6,4 11,4
1,4-1,5 20 6,4-6,5 11,5
1,5-1,6 9 6,5-6,6 11,6
1,6-1,7 3 6,6-8,7 11,7
1,7-1,8 4 6,7-6,8 11,8
1,8-1,9 5 6,8-6,9 11,9
1,9-2,0 8 6,9-7,0 12
2,0-2.1 9 7,0-7,1 12,1
2,1-2,2 8 7,1-7,2 12,2
2,2-2,3 6 7,2-7,3 12,3
2,3-2.4 5 7,3-7.4 12,4
24-25 4 7,4-75 12,5
2,5-2.6 4 7,5-7,6 12,6
2,6-2,7 6 7,6-7.7 12,7
2,7-2.8 7 7.7-7.8 12,8
2,8-2,9 9 7,8-7,9 12,9
2,8-3,0 10 7,9-8,0 13
3,0-3,1 10 8,0-8,1 13.1
3,1-3,2 11 8,1-8,2 13.2
3,2-3,3 10 8,2-8,3 13,3
3,3-34 11 8,3-8,4 13,4
3,4-35 11 8,4-8,5 13,5
3,5-3,6 11 8,5-8,6 13,6
3,6-3,7 11 8,6-8,7 13,7
3,7-3,8 12 8,7-8,8 13,8
3,8-3,9 12 8,8-8,9 13,9
3,9-4,0 15 8,9-9,0 14
4,0-4.1 14 9,0-9,1 14,1
4,142 13 9,1-9,2 14,2
4,2-4,3 13 9,2-93 14,3
4,3-4,4 12 9,3-9.4 14,4
4.4-45 11 9,4-9,5 14,5
4,5-46 10 9,5-9,6 14,6
4.6-4,7 12 9,6-9,7 14,7
4,7-4,8 12 9,7-9,8 14,8
4,8-4,9 12 9,8-9,9 14,9
4,9-5,0 12 9,9-10 15

RS 4.x1s
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Anlage 5 Bl 9 R

SONDIERERGEBNISSE

07/11 2007 MI 12:13 FAX deutz ag koeln

DATUM 10.10.2007 m NN ANSATZPUNKT:
SONDIERGERAT DPH SONDENSPITZE 15 cm? RS 5
BEMERKUNGEN

Tiefe Schlagzahl /10 ¢m Schichtenverzeichnis
{m] 10 20 30 40 50 60 70 80 60 nach DIN 4022, 4023

10 20 30 40 50 60 70 [310] 90
MASS- Baugrund- und orientierende alliastentechn. Untersuchungen
Dr.Tillmanns NAHME fiir den Neubau einer Halle auf dem Betriebsgelidnde Kaln
& AUFTRAG- Deutz AG,
Partner GmbH GEBER Ottostralie 1, 51149 Koln
Bearbeitet |G. Z. 10/07
Ingenieurbiiro Gezeichnet |D. P. 10/07 PROJEKT-NR.
Kopernikusstr. 5 Gepriit 6455-10-07
50126 Bergheim
Tel.; 02271/8010 C 11
Mafstab 1:100

RS S.xls



07/11 2007 MI

12:14 FAX

deutz ag koeln

[floa9/057

5 ooslatt 98

Aniage
Sondierergebnisse
Projekt-Nr: 6455-10-07 |Bearbeiter: G. Zahl
Mafnahme: Baugrund- und orientierende altlastentechnische Untersuchungen fir den Neubau einer Halle
Auftraggeber: Deutz AG, Ottostralle 1, 51149 Kéln
Datum: 10.10.2007 m NN : Ansatzpunkt :
Sondiergerat: DPH Sondierspitze. 15 cm? RS 5
Tiefe Schlag- Tiefe Schlag- Tiefe Schlag- Tiefe Schlag-
m zzahl/10 cm m zahl/10 cm m zahl/10 cm m zahl/10 cm
0,0-0,1 Bechwarzdeckg5,0-5,1 10,1
0,1-0,2 10 5,1-5,2 10,2
0,2-0,3 74 5,2-5,3 10,3
0,3-0,4 24 53-54 10,4
0,4-0.5 17 54-55 10,5
0,5-0,6 15 5,56-5,6 10,6
0,6-0,7 20 56-57 10,7
0,7-0,8 11 5,7-5,8 10,8
0,8-0,9 6 5,8-5,9 10,9
0,9-1,0 3 5,9-6,0 11
1,0-1,1 3 5,0-6,1 11,1
1,1-1,2 3 6,1-6,2 11,2
1,2-1,3 3 6,2-6,3 11,3
1,3-1,4 4 6,3-6,4 11,4
1,4-1,5 2 6,4-8,5 11,5
1,5-1,6 2 6,6-6,6 11,6
1,6-17 2 6,6-6,7 117
1,7-1,8 1 6,7-6,8 11,8
1,8-1,9 1 6,8-6,9 11,9
1,6-2,0 1 $,9-7,0 12
2,0-2,1 1 7,0-7,1 12,1
2,1-2,2 1 7,1-7,2 12,2
2,2-2.3 1 7,2-7,3 12,3
2,3-24 1 7,3-7,4 12,4
24-25 2 7.4-7,5 12,5
2,5-2,6 2 7,5-7,6 12,6
2,6-27 2 7.6-7,7 12,7
2,7-2,8 2 7,7-78 12,8
2,8-2,9 2 7,8-7,9 12,9
2,9-3,0 2 7,9-8,0 13
3,0-3,1 2 8,0-8,1 13,1
3.1-3,2 1 8,1-8,2 13,2
3,2-3,3 1 8,2-8,3 13,3
3,3-3,4 1 8,3-84 13,4
34-35 1 8,4-8,5 13,5
35-3,6 1 8,6-8,6 13,6
3,6-3,7 1 8,6-8,7 13,7
3,7-3,8 1 8,7-8,8 13,8
3,8-3,9 1 8,8-8,9 13,9
3,9-4,0 2 8,9-9,0 14
4,0-4,1 7 9,0-8.1 14,1
4,1-4,2 10 9,1-9.2 14,2
4,2-4,3 10 9,2-9,3 14,3
4,3-4.4 12 9,3-9,4 14,4
4,4-45 16 94-9,5 14,5
4,5-46 19 9,5-9,6 14,6
4.6-4,7 19 9,6-9,7 14,7
4,7-4,8 23 8,7-9,8 14.8
4,8-4,9 25 9,8-99 14,9
4,9-50 28 9,9-10 15

RS 5.xls



07/11 2007 MI 12:14

FAX

deutz ag koeln

Anlage 5 Blat

SONDIERERGEBNISSE

DATUM  10.10.2007 m NN ANSATZPUNKT:
SONDIERGERAT DPH SONDENSPITZE 15 cm? RS 6
BEMERKUNGEN

Tiefe Schlagzahl f 10 cm Schichtenverzeichnis
[m] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 nach DIN 4022, 4023

1
2
3
4
5
6
7
B
9
10
11
12
13 [ -
14 =
15
1 20 30 40 50 60 70 80 90
MASS- Baugrund- und orientierende altlastentechn. Untersuchungen
Dr.Tillmanns NAHME fiir den Neubau einer Halle auf dem Betriebsgeldnde Kéln
& AUFTRAG- Deutz AG,
Partner GmbH GEBER OttostraRe 1, 51149 Ksln
Bearbeitet {G. Z. 10/07
Ingenieurbiiro Gezeichnet |D. P. 10/07 PROJEKT-NR.
Kopernikusstr, 5 Gepriift 6455-10-07
50126 Bergheim
Tel: 02271/8010 C 11
Malstab 1:100

RS 6.

xls

[flos50/057

17



07/11 2007 MI

12:14 FAX

deutz ag koeln

[fos51/057

Wiage 5 Hlatt 98
Sondierergebnisse
Projekt-Nr: 6455-10-07 |Bearbeiter: G. Zahl
MaBnahme: Baugrund- und orientierende altiastentechnische Untersuchungen fir den Neubau einer Halle
Auftraggeber: Deutz AG, Ottostrafie 1, 51149 Kéin
Datum: 10.10.2007 m NN : Ansatzpunkt :
Sondiergerat: DPH Sondierspitze: 15 cm? RS 6
Tiefe Schiag- Tiefe Schiag- Tiefe Schlag- Tiefe Schlag-
m zahl/10 cm m zahl/10 cm m zahl/10 cm m zahl/10 cm
0,0-0,1 Bchwarzdeckd5,0-5,1 10,1
0,1-0,2 36 51-5,2 10,2
0,2-0,3 36 5,2-5,3 10,3
0,3-0,4 18 5,3-5,4 10,4
0,4-0,5 14 5,4-5,5 10,5
0,5-0,6 8 5,5-5,6 10,6
0,6-0,7 11 5,6-5,7 10,7
0,7-0,8 10 5,7-5,8 10,8
0,8-0,9 16 5,8-5,9 10,9
0,9-1,0 10 5,8-6,0 11
1,0-1,1 11 8,0-6,1 11.1
1,1-1,2 14 6,1-6,2 11,2
1,2-1,3 6 6,2-6,3 11,3
1,3-1,4 5 6,3-6,4 11,4
1,4-1,5 5 5,4-6,5 11,5
1,5-1,6 6 6,5-6,6 11,6
1,6-1,7 3 §,6-6,7 11,7
1,7-1,8 4 5,7-6,8 11,8
1,8-1,9 5 5,8-6,9 11.9
1,9-2,0 3 8,9-7,0 12
2,0-21 2 7,0-7,1 12,1
2,1-2,2 3 7,1-7,2 12,2
2,2-23 4 7.2-7,3 12,3
2,3-24 5 7,3-7.4 12,4
2,425 4 74-75 12,5
2,5-2.6 4 7,5-7.6 12,6
2,6-2,7 3 7.68-7,7 12,7
2.7-2.8 4 7,7-7,8 12,8
2,8-2,9 3 7,8-7.9 12,9
2,9-3.0 3 7,9-8,0 13
3,0-3,1 3 8,0-8,1 13,1
3,1-3,2 4 8,1-8,2 13,2
3,2-3,3 9 8,2-8,3 13,3
3,3-3,4 6 8,3-8,4 13,4
3,4-3,5 6 8,4-8,5 13,5
3,5-3,6 5 8,5-8,6 13,6
3,6-3,7 5 8,6-8,7 13,7
3,7-3,8 4 8,7-8,8 13,8
3,8-3,9 3 8.8-89 13,9
3,9-4,0 4 8,9-9,0 14
4.0-4,1 6 9,0-9,1 14,1
4,1-4,2 4 9,1-9,2 14,2
4,2-4,3 5 9,2-9,3 14,3
4,3-4,4 7 9,3-9,4 14,4
4,4-4.5 5 9,4-9,5 14,5
4,5-46 5 9,5-9,6 14,6
4,6-4,7 7 9,6-9,7 14,7
47-4,8 10 9,7-9,8 14,8
4,8-49 10 9,8-9,9 14,9
4,9-5,0 12 9,9-10 15

RS B.xis



07/11 2007 MI 12:14 FAX deutz ag koeln [fos52/057

Anlage & Blatt g

VERMESSUNGSPROTOKOLL Nr.: 1
FESTPUNKTBESCGHREIBUNG: Kanaldeckel (s. Lagepian)
geseizt auf m 0,000
STEIGEN FALLEN ) m BEMERKUNGEN
2,490 2,490 HHFP
1,944 0,546 RKS+ RS 6
1,790 0,700 RKS + RS 4
2,035 0,455 RKS +RS 5
1,862 0,628 RKS 7
1,674 0,818 RKS+RS 3
1,812 0,578 RKS + RS 2
1,960 0,530 RKS + RS 1
Auftraggeber Deutz AG,
Dr. TILLMANNS CttostraRe 1, 51149 Koln
& Mafinahme Baugrund- ung orientierende altlastentechn. Untersuchungen
PARTNER GmbH far den Neubau einer Halle auf dem Betriebsgeldnde in Kdin
Aufnahme {G.Z. 09.10.2007 PROJEKT NR.

Kopernikusstr, § Bearbeitet |D. P. 10.10.2007 6455-10-07

50126 Bergheim Aufgeste}lt: gheim, den Cc11

Tel.; 02271/801-0 \Q 10.10.2007

—



07/11 2007 MI 12:15 FAX deutz ag koeln [flo53/057

Priifbericht zu Auftrag 00715849 .. _ Anlege 7 Blatt 4
Nr. 36309002 ..}}? e u rofl n S

Auftraggeber : Umwelt
Ing. Biiro Dr. Tillmanns & Partner GmbH

Kopernikusstr, §
50126 Bergheim

Projekt (36309) ;
6455-10-07 KdIn, KHD
Bearbeiter : Herr Wagner
Probeneingang : 10.10.2007
Probenart . Bodenluft
Probenbezeichnung RKS 2 AK RK.S 2 RKS 4 AK RK.S 4
Spritze Spritze
Labornummer 007070872 | 007070873 | 007070874 | 0067070875
Anreicherung [{] auf A- 2 2
Kohte
Parameter Einheit |BG |Methode
Bestimmung aus der Originalprobe
Methan Vol.-% 0,1 Hausverfahren {GC-WLD) - <0,1 - < 0,1
Kohlenmonoxid Vol-% 10,1 Hausverfahren (GC-WLD) - <01 - <01
Kohlendioxid Vol.-% 0,1 Hausverfahren (GC-WLD) - 1.8 - 33
Sauerstoff Vol.-% 0,1 Hausverfahren (GC-WLD) - 18,8 - 13,6
Stickstoff (+Rest) Vol.-% 0,1 Hausverfahren (GC-WLD) - 79,4 - 83,1
Bestimmung aus der Aktivkohie-Anreicherung
Benzol mg/m?* 0,05 |vDI 3865813 < 0,05 . 0,11 -
Toluol mg/m? 0,05 |VDI 3865 BI.3 0,071 - 1,6 -
Ethylbenzol mg/m?* 0,05 |vDI386858l.3 < 0,05 - 0,6 -
m-/p-Xylot mg/m* 0,05 [VDI38658BI.3 0,055 - 1.7 -
o-Xylol mg/m?* 0,05 [(vVDi38858BI.3 < 0,05 - 0,85 -
1,3,5-Trimethylbenzol myg/m® 0,05 |VDi38858BI.3 < 0,05 - 0,19 -
1,2,4-Trimethylbenzol mg/m?* 0,05 |VDi3865BI. 3 < 0,05 - 0,66 -
1,2,3-Trimethylbenzol |mg/m? 0,05 |VDi3865EBl. 3 < 0,08 - 0,12 -
Summe BTEX/TMB mg/m? 0,126 - 5,63 -
Dichiormethan mg/m?* 0,2 VDi 3865 Bl 3 < 0,2 - <02 -
trans-1,2-Dichlorgthen mag/m?® 0,2 Vi 386581, 3 <02 - <02 -
cis-1,2-Dichlorethen mg/m? 0,2 VDI 3865BI1. 3 < 0,2 “ <02 B
Trichlormethan mg/m? 0,05 |VDI3865BI 3 < 0,05 - 0,08 -
1,1,1-Trichlorethan mg/m?® 0,05 |vDI3865BI. 3 0,21 - 23 -
Tetrachlormethan ma/m? 0,05 |VDI3865BI. 3 < 0,05 - <9,05 -
Trichlorethen mg/m?® 0,05 |vDI 3865 Bl 3 0,53 - 18 -
Tetrachlorethen mg/m? 0,05 |[VDI3865BI.3 0,11 - 2,6 -
Summe CKW mg/m? 0,85 - 23,4 -

Wesseling, den 15.10.2007

e st

Das Prifergebnis bezieht sich ausschiieBlich auf den untersuchten Prifgegenstand. Chne Genehmigung

der ANALYTIS GmbH darf der Pridfbericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Die mit "#
r ekennzeichneten Untersuchungsverfahr liegen nich iti - ng.
fter (Te|.: 02236 / 897 360) g ic tersuchungsverfahren unterliegen nicht der Akkreditierung/ BAM-Annerkennung
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Priifbericht zu Auftrag 00715849 - Amage 7 Bt 2
Nr. 36306002 o eu rofins

Auftraggeber Umwelt

Ing. Biiro Dr. Tillmanns & Partner GmbH
Kopernikusstr. 5
50126 Bergheim

Projekt (36308} :
6455-10-07 Koln, KHD
Bearbeiter : Herr Wagner
Probeneingang : 10.10.2007
Probenart : Bodenluft
. RKS § AK RKS §
Probenbezeichnung Spritze
Labornummer 007070876 | 007070877
Anreicherung {I} auf A- 2
Kohle
Parameter Einheit |BG iMethode
Bestimmung aus der Originalprobe
Methan Vol.-% 1 Hausverfahren (GC-WLD) - <01
Kohlenmenoxid Vol.-% o1 Hausverfahren (GC-WLD) - <01
Kehlendioxid Vol.-% ot Hausverfahren {(GC-WLD) - 1,3
Sauerstoff Vol.-% 0,1 Hausverfahren {GC-WLD) - 18,9
Stickstoff (+Rest) Vol.-% 0,1 Hausverfahren {GC-WLD) - 79.8
Bestimmung aus der Aktivkohle-Anreicherung
Benzoi mg/m?® 0,05 |VDi3865BL 3 0,067 -
Totuol mg/m? 0,06 |VDI3865BL 3 1,1 -
Ethylbenzol mg/m?® 0,05 |[VD]13865BI 3 0,45 -
m-ip-Xylol mg/m? 0,05 [VDI3865BI. 3 0,55 -
o-Xylol rag/m? 0,05 |VDI3865BI 3 0,19 -
1,3,5-Trimethytbenzol mg/m? 0,05 |vDI38858BL3 < (0,05 -
1,2,4-Trimethytbenzol mg/m?® 0,05 |[vDI38658l.3 0,088 -
1,2,3-Trimethytbenzoi mg/m? 0,05 |vDI 38658l 3 < 0,05 -
Summe BTEX/TMB mg/m?® 2,45 -
Dichlormethan mg/m? 0,2 |VDI38858L3 <02 -
trans-1,2-Dichlorethen mg/m? 0,2 |[vDI3865BL 3 <2 -
¢is-1,2-Dichlorethen mg/m?® 0,2 |VDI3865BL3 <0,2 -
Trichlormethan mg/m? 0,05 |VDiI3865BI. 3 < 0,056 -
1,1,1-Trichlorethan mg/m? 0,05 |VDi3865BI.3 1,1 -
Tetrachlormethan mg/m?® 0,05 ivDI3865BIL 3 <{,05 -
Trichlorethen mg/m?® 0,05 (VDI 38658l 3 6.0 -
Tetrachiorethen mg/m® 0,05 vDI386581 3 0,27 -
Summe CKW mg/m?® 7,37 -

Wesseling, den 15.10.2007

Das Prifergebnis beziehi sich ausschliefiich auf den untersuchten Priifgegenstand. Ohne Genehmigung
der ANALYTIS GrmbH darf der Pridbericht nicht auszugsweise vervieli8itigt werden. Die mit '#"
gekennzeichneten Untersuchungsverfahren unterliegen nicht der Akkreditierung/ BAM-Annerkennung.
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Priifbericht zu Auftrag 00715846 Anlage 7 Blatt kS
Nr. 36309003 *an f E

% eurofins
Aufiraggeber : I Umwelt

Ing. Biiro Dr. Tillmanns & Partner GmbH
Kopernikusstr. 5
50126 Bergheim

Projekt (36309) :

6455-10-07 KbIn, KHD

Bearbeiter Herr Wagner

Probeneingang ! 10.10.2007

Probenart : Feststoff

Probenbezeichnung MP 1 MP 2
Labornummer 007070857 | 007070858

ﬁ-’arameter Einheit BG Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse Y% 0.1 DIN ISQ 114635 92,9 88,4
ECX mg/kg TS H DIN 38414 S17 <1 <1
Kohlenwasserstoffe ma/kg TS ac DIN ISO 16703 140 780
Naphthalin mg/kg TS 0,05 DIN I1SO 18287 0,07 < 0,05
Acenaphthylen mg/kg TS 0,05 DIN (SO 18287 < 0,05 < 0,08
Acenaphthen mg/kg TS C,05 DIN {80 18287 < (3,05 < 0,05
Fluoren ma/kg TS C,05 BIN 1SC 18287 < 0,05 0,07
Phenanthzen mg/kg TS 0,05 DIN 18O 18287 01 0,8
Anthracen mag/kg TS 0,05 DIN 18O 18287 < 0,05 0,1
Fluoranthen mgikg TS 0,05 DIN 1SO 18287 0.2 1,0
Pyren mgikg TS 0,05 DIN (SO 15287 0,2 0,7
Benz(a)anthracen mg/kg TS 0,05 DIN 180 18287 0,08 0.4
Chrysen ma/kg TS 0,05 DIN ISO 18287 0,08 0.4
Benzo(b)luoranthen mgikg TS 0,05 DINI1SO 18287 0,1 0.6
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS 0,05 DiN 1SO 18287 < 0,05 0,2
Benzo(a)pyren mgikg TS 0,05 DIN I1SO 18287 0,07 0,3
Indeno{1,2,3-cd)pyren myglkg TS 0,05 DIN (50 18287 0,08 0,3
Dibenzo(a,hianthracen mg'kg TS 0,05 DIN iSO 18287 < 0,05 0,07
Benzo{g,h.perylen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287 0,07 0,2
Summe PAK (EPA) mg/kg TS 1,05 514
FCB 28 mg/kg TS 0,01 analog DIN 38407 3 < 0,01 <{,01
PCB 52 mg/kg TS 0,01 analog DIN 38407 F3 <0,01 < 0,01
PCB 101 mg/kg TS C,01 analog DIN 38407 F3 < 0,01 < 0,01
PCB 153 mg/kg TS 0,01 analog DIN 38407 F3 < 0,01 < 0,01
PCB 138 mglkg TS 0,01 analog DIN 38407 F3 < 0,01 < 0,01
PCB 180 mg/lkg TS 0,01 analog DIN 38407 F3 < 0,01 < 0,01
Summe PCB mglkg TS - -

Wesseling, den 17.10.2007

° Das Prifergebnis bezieht sich ausschliefilich auf den untersuchten Prifgegenstand. Chne Genehmigung

Dr. 7 der ANALYTIS GmbH darf der Prifbericht nicht auszugsweise vervielfaitigt werden. Die mit '#*

y{éter ( el 02236/ 897 360) gekennzeichnelen Uintersuchungsverfahren unterliegen nicht der Akkreditierung/ BAM-Annerkennung.
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Priifbericht zu Auftrag 00715846 . Anlage 7 Blalt 4
Nr. 36308003 %}t}:—' e u rofl n S
Auftraggeber Umwelt

Ing. Biiro Dr. Tillmanns & Partner GmbH
Kopernikusstr. 5
50126 Bergheim

Projekt (36309)
6455-10-07 Kéin, KHD
Bearbeiter Herr Wagner
Probeneingang ! 10.106.2007
Probenart : Feststoff
Probenbezeichnung MP 1 MP 2
Labornummer 007070857 | 007070858
Parameter Einheit BG Methode
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschiufl
Arsen mg/kg TS 0,18 DIN EN I1SO 17284-2 18,1 13,2
Blei mglkg TS 2 DIN EN IS0 17294-2 5720 3070
Cadmium mglkg TS 0,2 DIN EN 180 17294.2 3,3 16
Chrom mglkg TS 1 DIN EN IS0 17294-2 18 15
Kupfer mafkg TS 1 DIN EN1SO 17204-2 184 375
Nickel mg/kg TS 1 DIN EN IS0 17294-2 54 38
Quecksiiber mg/kg TS 0,08 DIN EN 1483 < 0,08 < 0,06
Zink mg/kg TS i DIN EN (80 17204-2 12900 7280
Bestimmung aus dem Eluat
pH-Wert ohne 1 DIN 38404 C5 99 10,5
¢l. Leitfahigkeit uSfem 1 DIN EN 27888 150 202
Chlorid mg/i 1 DIN EN SO 10304-1 4 3
Suifat mg/| 1 DIN EN IS0 10304-1 23 22
Arsen mg/l 0,001 DIN EN 150 17284-2 0,007 0,014
Blei mgfi 0,001 DIN EN IS0 17284.2 0,025 0,005
Cadmium mgfi 0,001 DiN EN 1SO 17294-2 < {,001 < 0,001
Chrom gesamt mg/l 0,001 DIN EN 1580 17294-2 < 0,001 0,002
Kupfer mg/l 0,001 DIN EN I1SO 17294-2 0,001 0,004
Nicket mg/l 0,001 DIN EN I1SQ 17294-2 < 0,001 < 0,001
Quecksilber mafl 0,0001 |DINEN 1483 < 0,0001 < {,0001
Zink mag/l 0,002 DIN EN IS0 17204-2 0,005 0,008
Phenotindex, gesamt mg/l 0,01 3IN EN 150 14402 < (0,01 < 0,01
Wesseling, den 17.10.2007
§ i é( Das Prifergebnis bezieht sich ausschiteRlich auf den untersuchten Prifgegenstand, Ohne Genebmigung
E ‘E Dr. T, Kk der ANALYTIS GmbH darf der Prifoericht nicht auszugsweise vervielfdltigt werden, Die mit “#'
i ?o ifleiter (Tel.: 02236/ 897 360) gekennzeichneten Untersuchungsverfahren unterliegen nicht der Akkreditierung/ BAM-Annerkennung.

ANALYTIS Gesellschall fir Laboruntersuchungen mbH « Ludwigshafener Str. 1 - D-50389 Wesseling



07/11 2007 MI 12:15 FAX deutz ag koeln [flo57/057

Priifbericht zu Auftrag 00715847 .. _ Anlage 7o Blatt 3
Nr. 36309001 %ga eu rofl ns J
Auftraggeber : . Umwelt

Ing. Biro Dr. Tillmanns & Partner GmbH
Kopernikusstr. 5
50126 Bergheim -

Projekt (36309) :
6455-10-07 Kéin, KHD
Bearbeiter : Herr Wagner
Probeneingang : 10.10.2007
Probenart . Feststoff
: RKS1(0- | RKS3{0- | RK54(0- | RKS5(0-

Probenbezeichnung 0.1 m() 0.1 m() 0.05 ns) 0.1 m()

Labornummer 007070859 | 607070860 | 007070861 | 007070862
|Parameter Einheit BG |Methode
Bestimmung aus der Originalsubstanz
Naphthalin mg/kg O3S 0,5 DINISC 18287 <05 <0,5 <05 <05
Acenaphthylen mg/kg 08 0,5 |DINISO 18287 <0,5 <05 <05 <0,5
Acenaphthen mgikg OS 0,5 |DINISO 18287 <0,5 <05 <0,5 <0,5
Fiucren mgikg OS 05 |DINISO 18287 <05 <05 <05 <06
Phenanthren mgfkg OS 0,5 |DINISO 18287 54 4.3 4.9 0,8
Anthracen mglkg OS 0,6 (DINISO 18287 06 <05 0,6 <{Q,5
Fiuzoranthen mg/kg OS 05 |DINISO 18287 89 9,8 10 49
Pyren mg/kg OS 05 |DINISC 18287 6,1 7.2 7.8 43
Benz(a)anthracen mg/kg OS 0,5 |DINISO 18287 3.2 3.4 49 2,5
Chrysen mgikg OS5 0,5 |[DINISO 18287 3,0 3.1 4,5 2.5
Benzo(b)fluoranthen mgfkg OS 0,5 |DINISO 18287 4,0 33 57 3.7
Benzo(k)fluoranthen myglkg OS 0,5 |DIN SO 18287 1.4 1,8 2,4 1,5
Benzo(a)pyren mg/kg 0% 0.5 |[DINISO 18287 1,8 21 3.7 1,8
Indeno(1,2,3-cdpyren mgfkg OS 0,5 |DINISO 18287 1,9 1.9 34 2,2
Dibenz{a, h)anthracen mg/kg 08 0,5 |DINISO 18287 <05 <05 0,8 0,5
Benzo{g,h,iperylen mg/kg OS 0,5 |DINI1SO 18287 186 1,5 2,6 1.7
Summe PAK (EPA) mg/kg 08 37,9 38,1 51,3 254

Wesseling, den 12.16.2007

=T

Das Priifergebnis bezieht sich ausschiieBlich auf den untersuchten PrUfgegenstapd_. Chne Gene_hmig_\un%

der ANALYTIS GmbH darf der Priffbercht nicht auszugsweise vervielfalt;gt werden. Die mit *#

. i rfahi terliegen nicht der Akkreditierung/ BAM-Annerkennung,
el: 02236/ 897 360) gekennzeichneten Untersuchungsverfahren unterliegen ni ¥
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