










 

 

/ 2  
   

 

 

 
  Gesundheitsamt 

Umwelthygiene 

Gesundheitsamt 

Neumarkt 15-21, 50667 Köln 

Auskunft Herr Neff, Zimmer 146 

Telefon 0221 221-24017, Telefax 0221 221-23553 

E-Mail Bruno.Neff@stadt-koeln.de 

Internet www.stadt-koeln.de 

 

Sprechzeiten 

Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr 

Freitag 8 bis 12 Uhr 

und nach besonderer Vereinbarung 

 

KVB Haltestelle: Neumarkt. 

Stadtbahnlinien: 1, 3, 4, 7, 9, 16, 18 

Buslinien: 136, 146 

 

 
Stadt Köln - Gesundheitsamt 

Neumarkt 15-21, 50667 Köln 

 

613 

Frau Müssigmann 

 

Ihr Schreiben Mein Zeichen  Datum 

 532/2 Ne 14.11.2016 

    
 

 

Städtebauliches Planungskonzept Deutz Areal in Köln-Mülheim 

 

 

Von 573 Frau Lindt habe ich die nutzungs- und planungsorientierte Gefährdungsabschät-

zung für das Bauvorhaben „Quartiersentwicklung Deutz-Areal“ in Köln Mülheim, (Mull und 

Partner (M&P) Ingenieurgesellschaft, 09.05.2016) erhalten.  

 

Die Bodenuntersuchungen zeigen zum Teil sehr stark erhöhte Konzentrationen an Blei, Po-

lyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) Nahphtalin, Benzoapyren (BaP), Mi-

neralölkohlenwasserstoffen (MKW), und in der Bodenluft stark erhöhte Konzentrationen an 

aromatischen (BTEX) und leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen (LHKW). 

 

M&P kommt zu dem Schluss, dass bei Beibehaltung des vorhandenen Versiegelungsgrades 

derzeit eine Gefährdung des Schutzguts Mensch nicht zu besorgen ist. Bei Aushubarbeiten 

sind allerdings umfassende Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz zu ergreifen.  

 

Dieser Einschätzung stimme ich grundsätzlich zu. Für die geplante Nutzung sind allerdings 

Vorkehrungen zu treffen, damit  Menschen nicht in Kontakt mit Blei aber auch allen anderen 

Schwermetallen kommen können. Bei den mobilen Schadstoffen (BTEX und LHKW) muss 

verhindert werden, dass sie über die Bodenluft in die Gebäude und damit in die Aufenthalts-

bereiche von Menschen  eindringen können. 

 
Die Bausubstanz wurde nicht untersucht. Per Email (20.01.2016) hatte ich Frau Wegmann 
mitgeteilt, „neben den „üblichen“ Lärm- und Schadstoffuntersuchungen auch die Bleiproble-
matik zu beachten. Durch die unmittelbar benachbarte jahrzehntelange Bleiverarbeitende 
Industrie sind erhebliche Mengen Blei in der benachbarten Bausubstanz und den Böden ab-
gelagert worden, über den Luftweg verfrachtet oder direkt im Boden abgelagert worden.“ 
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Aus benachbarten Gebäuden ist mir bekannt, dass sich auf selten gereinigten Flächen (auf 

Dachböden, Mauerfugen und vergleichbaren Stellen) erhebliche Staubmengen mit extrem 

hohen Bleikonzentrationen ansammeln. Diese Problematik ist vor dem Abbruch durch vorhe-

riges Entfernen oder sichern dieser extrem hoch Blei belasteten Stäuben zu begegnen. 

 

 

 

 

Eine Durchschrift erhält 573, Frau Lindt 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Neff 

 



   Prüfbericht zu Auftrag 01660765
      Nr. 11069034      Seite 1 von 3

EUROFINS Umwelt West GmbH � Vorgebirgsstraße 20 � D-50389 Wesseling 

Mull & Partner Ingenieurgesellschaft mbH

Frau Lenders

50825 Köln

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 01660765

Prüfberichtsnummer: Nr. 11069034

Projektnummer: Nr. 11069

Projektbezeichnung: 160068 BV Deutz AG

Probenumfang: 8 Proben

Probenart: Staub

Probeneingang: 30.11.2016

Prüfzeitraum: 30.11.2016 - 03.12.2016

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser

Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.

Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.

Die aktuellen AVB können Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Prüfverfahren.

Widdersdorfer Straße 190

EUROFINS Umwelt West GmbH Tel. +49 2236 897-0 Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Dr. Thomas Henk Bankverbindung: NORD LB     
Vorgebirgsstraße 20 Fax +49 2236 897-555 Dr. Hartmut Jäger, Veronika Kutscher BLZ 250 500 00 
D-50389 Wesseling info.wesseling@eurofins-umwelt.de Amtsgericht Köln HRB 44724 Kto 199 977 984

www.eurofins.de/umwelt.aspx USt.-ID.Nr. DE  121 85 3679 IBAN DE23 250 500 00 0199 977 9 84
      BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

*74*

     Wesseling, den 05.12.2016

     
     M. Sc. Karolina Schulz
     Prüfleiterin
     Tel.: +49 2236 897 205



   Prüfbericht zu Auftrag 01660765
      Nr. 11069034      Seite 2 von 3

 Probenbezeichnung
53-St-01 292/287-St-

02

70-St-03 66-St-04

 Labornummer 016243183 016243184 016243185 016243186

Parameter Einheit BG Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

 Trockenmasse Ma.-% 0,1 DIN EN 14346 (AN-LG004) 100 100 100 97,5

Bestimmung aus dem Königswasseraufschluss

 Blei mg/kg TS 2 DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004) 29200 1900 2040 1550

Anmerkung:
Erklärung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West 
GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter 
sind nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Projekt: 160068 BV Deutz AG



   Prüfbericht zu Auftrag 01660765
      Nr. 11069034      Seite 3 von 3

 Probenbezeichnung

 Labornummer

Parameter Einheit BG Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

 Trockenmasse Ma.-% 0,1 DIN EN 14346 (AN-LG004)

Bestimmung aus dem Königswasseraufschluss

 Blei mg/kg TS 2 DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)

Anmerkung:
Erklärung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West 
GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter 
sind nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Projekt: 160068 BV Deutz AG

63-St-05 96-St-06 142-St-07 47-St-08

016243187 016243188 016243189 016243190

89,5 100 100 100

645 868 2060 918
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EUROFINS Umwelt West GmbH � Vorgebirgsstraße 20 � D-50389 Wesseling 

Mull & Partner Ingenieurgesellschaft mbH

Herr Langer

50825 Köln

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 01665645

Prüfberichtsnummer: Nr. 11069036

Projektnummer: Nr. 11069

Projektbezeichnung: 160068 BV Deutz AG

Probenumfang: 1 Probe

Probenart: Feststoff

Probeneingang: 22.12.2016

Prüfzeitraum: 22.12.2016 - 14.02.2017

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser

Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.

Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.

Die aktuellen AVB können Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Prüfverfahren.

Widdersdorfer Straße 190

EUROFINS Umwelt West GmbH Tel. +49 2236 897-0 Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Dr. Thomas Henk Bankverbindung: NORD LB     
Vorgebirgsstraße 20 Fax +49 2236 897-555 Dr. Hartmut Jäger, Veronika Kutscher BLZ 250 500 00 
D-50389 Wesseling info.wesseling@eurofins-umwelt.de Amtsgericht Köln HRB 44724 Kto 199 977 984

www.eurofins.de/umwelt.aspx USt.-ID.Nr. DE  121 85 3679 IBAN DE23 250 500 00 0199 977 9 84
      BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

*74*

     Wesseling, den 15.02.2017

     
     M. Sc. Karolina Schulz
     Prüfleiterin
     Tel.: +49 2236 897 205



   Prüfbericht zu Auftrag 01665645
      Nr. 11069036      Seite 2 von 2

 Probenbezeichnung MP_SP_221216

 Labornummer 016263401

Parameter Einheit BG Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

 Anteil < 2mm % TS 0,1 DIN ISO 11464 (AN-LG004) 100,0

 Anteil > 2mm % TS 0,1 DIN ISO 11464 (AN-LG004) < 0,1

 Trockenmasse Ma.-% 0,1 DIN EN 14346 (AN-LG004) 93,9

Bestimmung aus dem Königswasseraufschluss (Fraktion <2mm)

 Blei mg/kg TS 2 DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004) 3220

Bestimmung des resorptionsverfügbaren Anteils nach DIN 19738

 Blei 1. Messung mg/kg TS 1 DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004) 483,9

 Blei 2. Messung mg/kg TS 1 DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004) 443,2

 Blei Mittelwert mg/kg TS berechnet 463,6

 Resorptionsverfügbarkeit % berechnet 14

Anmerkung:
Erklärung zu Messstandorten und Akkreditierungen
Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH 
(Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Projekt: 160068 BV Deutz AG


