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        Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Bearbeiter, Telefon Datum 04.05.2017, 29.06.2017 B170816_02.docx Treml, -15 23.01.2018   i.treml@mullundpartner.de Städtebauliches Planungskonzept "Deutz-Areal", Köln-Mülheim - Grundwasseruntersuchun-gen Ihre Schreiben vom 02.01.2018 Hier: Aussagen zur Grundwasserfließrichtung zum Untersuchungszeitpunkt   Sehr geehrte Frau Lindt, bezugnehmend auf unseren Bericht vom 22.11.2017 und Ihrem Schreiben vom 02.01.2018 teilen wir Ihnen im Folgenden die noch offenen Aussagen zur vorherrschenden Grundwasserfließrichtung zum Zeitpunkt der Beprobung am 26.10.2017 mit.  Die im September - Oktober 2017 auf dem ehemaligen Gelände der Deutz AG neu errichteten Grundwassermessstellen GWMS 1 - GWMS 7 wurden zwischenzeitlich ihrer Höhenlage nach ein-gemessen.  Es wurden die Höhen der jeweiligen Pegeloberkante und über die Flurabstandmessungen vom 26.10.2017 die Grundwasserstände bei der Probenahmen wie folgt ermittelt: Schadensbereich GWMS Lage Höhenlage  Pegelober-kante Flurabstand GW-Stand örtlich Rechtswert Hochwert [m NHN] [m] [m NHN] SB 1.1 "alte Kantine" GWMS 1 östl. Geb. 287 25 69 597 56 46 842 48,70 11,80 36,90 GWMS 2 westl. Geb. 292 25 69 498 56 46 893 47,30 10,48 36,82 SB 1.2 SB 2.2 SB 3.2 GWMS 3 nördl. Geb. 67 (Fasslager) 25 69 907 56 46 966 47,37 10,24 37,10 GWMS 4 östl. Geb. 60 (Kesselhaus) 25 69 894 56 46 988 47,24 10,19 37,05 

Stadt Köln Umwelt- und Verbraucherschutzamt Frau Lindt Willy-Brandt-Platz 2  50679 Köln  
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Schadensbereich GWMS Lage Höhenlage  Pegelober-kante Flurabstand GW-Stand örtlich Rechtswert Hochwert [m NHN] [m] [m NHN] GWMS 5 südl. Geb. 60 (Kesselhaus) 25 69 876 56 46 967 47,13 10,06 37,07 GWMS 7 östl. Geb. 50 25 69 823 56 46 945 47,39 10,30 37,09 SB 2.1 ehem. Betriebs-tankstelle GWMS 6 südl. Geb. 70,  25 70 004 56 47 068 47,63 10,59 37,04  Auf Grundlage der Grundwasserstände wurde der im Anhang beigefügte Grundwassergleichenplan unter Zuhilfenahme des Grundwasserstandes einer Messstelle (076828610 - K ALTABL. A 170) aus dem weiteren anstromigen Bereich über die Internetplattform ELWAS WEB (LUA NRW) mit Datum vom 23.10.2017 erstellt. Die NHN-Höhe der Pegeloberkante der GWMS 7 weist augenscheinlich ei-ne Überhöhung von einigen Zentimetern auf, die vermutlich auf Messungenauigkeiten zurückzufüh-ren sind.  Anhand des Grundwassergleichenplans ist die Grundwasserfließrichtung nach Nordwesten auf den Rhein als Vorflut klar zu erkennen. Das Grundwassergefälle ist mit 1,2 ‰ aufgrund der seinerzeit vorherrschenden Niedrigstände sowohl des Rheinpegels als auch des Grundwassers als relativ steil zu bewerten.  In Bezug auf die Bewertung der Grundwasserqualität auf dem ehemaligen Gelände der Deutz AG ergeben sich auch unter Berücksichtigung der vorliegenden Grundwasserfließrichtung keine Ände-rungen. Entsprechend den Analysenergebnissen der Grundwasserprobenahme vom 26.10.2017 sind keine Grundwasserbeeinträchtigungen in den Sanierungsbereichen SB 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 und 3.1 oder hiervon ausgehend abstromig festzustellen. Aus fachgutachterlicher Sicht ist weiterhin keine Gefährdung des Grundwassers, ausgehend von den bekannten Bodenbelastungen zu besorgen. Nutzungseinschränkungen in Bezug auf das Grundwasser bzw. die geplante Umnutzung der Fläche zu überwiegend Wohnzwecken sind nicht gegeben bzw. nicht abzuleiten. Bei Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen   i.A. Dipl. Geol. Ingo Treml            - Gutachter - Anhang: Grundwassergleichenplan, Stand 26.10.2017   Ausbauprofile GWMS 1 - GWMS 7 
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48,047,046,045,044,043,042,041,040,039,038,037,036,035,034,033,032,031,030,029,028,027,026,025,024,023,022,0

0,15, Asphalt, Grundwasserspiegel (11, 22)0,000,15 0,85, Bauschutt, Sand1,00 2,70, Sand, schluffig, feinkiesig3,70 3,50, Mittelsand bis Grobsand, feinkiesig7,20 3,10, Mittelsand bis Feinkies, mittelkiesig,grobsandig10,30 7,20, Mittelkies bis Sand17,50 6,00, Sand, Stein23,50 3,00, Grobkies bis Grobsand, mittelsandig26,50 0,60, Ton, schluffig27,10Projekt:Bohrung:Auftraggeber:Bohrfirma:Bearbeiter:Datum: Ansatzhöhe:Endtiefe:

(48,12 mNN)GWM 1

Höhenmaßstab: 1:140 Blatt 1 von 1170816 Deutz ArealGWM 1Gerch Group AGR&S GrundwassertechnikA. Lenders19.01.2018 48,12 mNN27,10 m170816

-0,58-0,400,000,501,002,004,004,40

26,4027,00

AbschlußkappeBetonSchutzrohr StahlFüllkiesTonsperreFüllkiesVollrohr PVC
Bohrlochdurchmesser225 mmFilterkies1,0 -2,0mmFilterrohr,SW0,3mm PVCBodenkappe

11,22
POK 48,70 mNN

26.10.2017



47,046,045,044,043,042,041,040,039,038,037,036,035,034,033,032,031,030,029,028,027,026,025,024,023,022,021,020,0

0,08, Pflasterstein, Grundwasserspiegel (9, 88)0,000,08 1,92, Grobsand, Kies2,00 2,50, Feinkies, mittelkiesig, sandig4,50 2,50, Feinkies bis Grobsand, mittelkiesig7,00 5,00, Grobsand bis Feinkies, mittelkiesig,grobkiesig12,00 6,00, Mittelkies bis Sand, grobkiesig18,00 5,00, Sand, Stein23,00 3,50, Grobkies bis Grobsand, mittelsandig26,50 0,60, Ton, schluffig27,10Projekt:Bohrung:Auftraggeber:Bohrfirma:Bearbeiter:Datum: Ansatzhöhe:Endtiefe:

(46,70 mNN)GWM 2

Höhenmaßstab: 1:140 Blatt 1 von 1170816 Deutz ArealGWM 2Gerch Group AGR&S GrundwassertechnikA. Lenders19.01.2018 46,70 mNN27,10 m170816

-0,60-0,400,000,501,002,004,004,30

26,3027,00

AbschlußkappeBetonSchutzrohr StahlFüllkiesTonsperreFüllkiesVollrohr PVC
Bohrlochdurchmesser225 mmFilterkies1,0 -2,0mmFilterrohr,SW0,3mm PVCBodenkappe

9,88
POK 47,30 mNN

26.10.2017



47,046,045,044,043,042,041,040,039,038,037,036,035,034,033,032,031,030,029,028,027,026,025,024,023,022,0

0,08, Pflasterstein, Grundwasserspiegel (9, 81)0,000,08 1,92, Grobsand, Kies2,00 1,90, Grobsand, mittelkiesig, feinkiesig3,90 4,00, Feinkies bis Grobsand, mittelkiesig7,90 6,80, Grobsand bis Feinkies, mittelkiesig,grobkiesig14,70 4,30, Mittelkies bis Sand, grobkiesig19,00 3,00, Sand, Stein22,00 3,00, Grobkies bis Grobsand, mittelsandig25,00 0,70, Braunkohle, schluffig25,70Projekt:Bohrung:Auftraggeber:Bohrfirma:Bearbeiter:Datum: Ansatzhöhe:Endtiefe:

(46,91 mNN)GWM 3

Höhenmaßstab: 1:140 Blatt 1 von 1170816 Deutz ArealGWM 3Gerch Group AGR&S GrundwassertechnikA. Lenders19.01.2018 46,91 mNN25,70 m170816

-0,43-0,230,000,501,001,152,003,704,30

25,3025,70

AbschlußkappeBetonFüllkiesSchutzrohr StahlTonsperreFüllkiesVollrohr PVC
Bohrlochdurchmesser225 mmFilterkies1,0 -2,0mmFilterrohr,SW0,3mm PVCBodenkappe

9,81
POK 47,34 mNN

26.10.2017



47,046,045,044,043,042,041,040,039,038,037,036,035,034,033,032,031,030,029,028,027,026,025,024,023,022,0

0,08, Pflasterstein, Grundwasserspiegel (9, 76)0,08 2,62, Grobsand bis Kies, mittelsandig2,70 3,80, Grobsand, mittelkiesig, feinkiesig6,50 2,90, Feinkies bis Grobsand, mittelkiesig9,40 5,30, Grobsand bis Feinkies, mittelkiesig,grobkiesig14,70 2,30, Mittelkies bis Sand, grobkiesig17,00 4,00, Sand, Stein21,00 3,60, Grobkies bis Grobsand, mittelsandig24,60 0,40, Braunkohle, schluffig25,00Projekt:Bohrung:Auftraggeber:Bohrfirma:Bearbeiter:Datum: Ansatzhöhe:Endtiefe:

(46,81 mNN)GWM 4

Höhenmaßstab: 1:140 Blatt 1 von 1170816 Deutz ArealGWM 4Gerch Group AGR&S GrundwassertechnikA. Lenders19.01.2018 46,81 mNN25,00 m170816

-0,43-0,230,000,501,001,152,003,704,30

25,3025,70

AbschlußkappeBetonFüllkiesSchutzrohr StahlTonsperreFüllkiesVollrohr PVC
Bohrlochdurchmesser225 mmFilterkies1,0 -2,0mmFilterrohr,SW0,3mm PVCBodenkappe

9,76
POK 47,24 mNN

26.10.2017



47,046,045,044,043,042,041,040,039,038,037,036,035,034,033,032,031,030,029,028,027,026,025,024,023,022,021,0

0,08, Pflasterstein, Grundwasserspiegel (9, 60)0,000,08 2,12, Grobsand bis Mittelsand, kiesig2,20 3,00, Grobsand bis Mittelsand, mittelkiesig,feinkiesig5,20 5,60, Mittelsand bis Grobsand, mittelkiesig,grobkiesig10,80 3,00, Grobsand bis Feinkies, mittelkiesig,grobkiesig13,80 2,40, Mittelkies bis Sand, grobkiesig16,20 4,10, Sand, Stein20,30 4,30, Grobkies bis Grobsand, mittelsandig,mittelkiesig24,60 1,40, Braunkohle, schluffig26,00Projekt:Bohrung:Auftraggeber:Bohrfirma:Bearbeiter:Datum: Ansatzhöhe:Endtiefe:

(46,67 mNN)GWM 5

Höhenmaßstab: 1:140 Blatt 1 von 1170816 Deutz ArealGWM 5Gerch Group AGR&S GrundwassertechnikA. Lenders19.01.2018 46,67 mNN26,00 m170816

-0,46-0,260,000,501,001,202,004,004,40

25,4026,00

AbschlußkappeBetonFüllkiesSchutzrohr StahlTonsperreFüllkiesVollrohr PVC
Bohrlochdurchmesser225 mmFilterkies1,0 -2,0mmFilterrohr,SW0,3mm PVCBodenkappe

9,60
POK 47,13 mNN

26.10.2017



47,046,045,044,043,042,041,040,039,038,037,036,035,034,033,032,031,030,029,028,027,026,025,024,023,022,021,0

0,30, Oberboden, Grundwasserspiegel (10, 09)0,000,30 1,90, Grobsand bis Mittelsand, feinkiesig,mittelkiesig2,20 3,60, Grobsand bis Mittelsand, mittelkiesig,feinkiesig5,80 3,90, Grobsand bis Mittelkies, feinkiesig9,70 3,10, Grobsand bis Mittelsand, mittelkiesig,grobkiesig12,80 3,40, Grobsand bis Mittelsand, grobkiesig,mittelkiesig16,20 3,30, Sand, Stein19,50 5,80, Grobkies bis Grobsand, mittelsandig,mittelkiesig25,30 1,70, Braunkohle, Ton, schluffig27,00Projekt:Bohrung:Auftraggeber:Bohrfirma:Bearbeiter:Datum: Ansatzhöhe:Endtiefe:

(47,13 mNN)GWM 6

Höhenmaßstab: 1:140 Blatt 1 von 1170816 Deutz ArealGWM 6Gerch Group AGR&S GrundwassertechnikA. Lenders19.01.2018 47,13 mNN27,00 m170816

-0,50-0,400,000,501,001,102,004,004,70

26,7027,00

AbschlußkappeBetonSchutzrohr StahlFüllkiesTonsperreFüllkiesVollrohr PVC
Bohrlochdurchmesser225 mmFilterkies1,0 -2,0mmFilterrohr,SW0,3mm PVCBodenkappe

10,09
POK 47,63 mNN

26.10.2017



47,046,045,044,043,042,041,040,039,038,037,036,035,034,033,032,031,030,029,028,027,026,025,024,023,022,021,020,0

0,08, Pflasterstein, Grundwasserspiegel (9, 80)0,000,08 2,42, Bauschutt, Mittelsand, kiesig2,50 0,80, Beton3,30 1,90, Ziegelstein, Bauschutt, sandig, feinkiesig5,20 4,60, Mittelsand bis Grobsand, mittelkiesig,grobkiesig9,80 3,70, Grobsand bis Feinkies, grobkiesig,mittelkiesig13,50 3,20, Mittelkies bis Sand, grobkiesig16,70 4,40, Sand, Stein21,10 4,90, Stein, Grobsand, mittelsandig, grobkiesig26,00 1,00, Braunkohle, schluffig27,00Projekt:Bohrung:Auftraggeber:Bohrfirma:Bearbeiter:Datum: Ansatzhöhe:Endtiefe:

(46,89 mNN)GWM 7

Höhenmaßstab: 1:140 Blatt 1 von 1170816 Deutz ArealGWM 7Gerch Group AGR&S GrundwassertechnikA. Lenders19.01.2018 46,89 mNN27,00 m170816

-0,50-0,400,000,501,001,202,004,004,50

26,5027,00

AbschlußkappeBetonFüllkiesSchutzrohr StahlTonsperreFüllkiesVollrohr PVC
Bohrlochdurchmesser225 mmFilterkies1,0 -2,0mmFilterrohr,SW0,3mm PVCBodenkappe

9,80
POK 47,39 mNN

26.10.2017


