Der Oberblirgermeister

Stadt KéIn

Allgemeinverfigung zur
Bestimmung des Fahrwegs fiur die Beférderung von gefahrlichen Gitern nach
8 35 Abs. 3 GGVSEB
im Bereich der Stadt KéIn

Gemal 8§ 35 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung Uber die innerstaatliche

und grenzuberschreitende Beforderung gefahrlicher Guter auf der Stral3e,

mit Eisenbahnen und auf Binnengewassern (Gefahrgutverordnung Stral3e,
Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) in der jeweils geltenden Fassung, wird
hiermit bestimmt:

1 Anwendungsbereich

Diese Allgemeinverfligung gilt far

1.1 die in der Anlage 1 Nr. 4 GGVSEB genannten entziindbaren flissigen Stoffe der
Klasse 3 sowie

1.2 den in der Anlage 1 Nr. 2 Tabelle 2.1 aufgefuhrten Stoff der Klasse 2, UN 1965
Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, Verflissigt, N.A.G. (Gemisch A, A01, A02, A0,
Al, B1, B2, B oder C)

2 Fahrweg

2.1 Allgemeines

Fahrweg sind die zu dem Positivhetz nach Nummer 2.2 z&hlenden Stral3en und,
soweit erforderlich, die sonstigen geeigneten Stral3en nach Nummer 2.4.
Ausgeschlossen als Fahrweg sind StralRen des Negativnhetzes nach Nummer 2.3.

2.2 Positivnetz

Zum Positivnetz zéhlen

- die in der Anlage 1 (Grundnetz) aufgefuhrten Straf3en

- die in beiliegender Karte aufgefuihrten Straen

in der jeweils am 01. Juli eines jeden Jahres gultigen Fassung.

2.3 Negativnetz

Zum Negativnetz zahlen

- die nicht zum Positivhetz gehdrenden Stral3en

in der jeweils am 01. Juli eines jeden Jahres gulltigen Fassung.
Unberthrt bleiben die mit dem Zeichen 261 StVO oder mit anderen
Fahrverbotszeichen nach StVO gekennzeichneten Stral3en.

2.4 Fahrweg aul3erhalb des Positivnetzes

Soweit die Be- oder Entladestelle auf Strecken des Positivhetzes nicht erreicht
werden kann, soll der Fahrweg Uber den kirzesten geeigneten Fahrweg fihren.
Hierbei sind mdglichst Vorfahrtstralen zu benutzen. Innerhalb des Negativnetzes ist
eine Einzelfahrwegregelung bei der zustandigen Stral3enverkehrsbehdrde
einzuholen.

Ist der Beforderer bzw. der Fahrer Gber die Eignung dieser Stral3e im Zweifel, muss
die zustandige Stral’enverkehrsbehdrde befragt werden.
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2.5 Autohofe

Soweit Autohofe auf Strecken des Positivnetzes nicht erreicht werden kénnen, soll
der Fahrweg Uber den kirzesten geeigneten Fahrweg fluhren. Hierbei sind mdglichst
VorfahrtstraRen zu benutzen. Innerhalb des Negativnetzes bedarf es keiner
Einzelfahrwegbestimmung durch die zusténdige StralRenverkehrsbehorde.

3 Benutzung des Fahrweges

Fur die Fahrt von der Beladestelle zu der der Beladestelle nachstgelegenen
Autobahn-Anschlussstelle sowie von der der Entladestelle nachstgelegenen
Autobahn-Anschlussstelle zu der Entladestelle sind grundsétzlich die Stral3en des
Positivnetzes (Nummer 2.2) zu benutzen. Dabei gilt der Grundsatz, dass der
kirzeste geeignete Fahrweg zu benutzen ist.

Soweit geschlossene Ortschaften Giber UmgehungsstraRen umfahren werden
konnen, sind diese zu benutzen.

4 Beschreibung des Fahrwegs fir den Fahrzeugfuhrer

4.1 Beschreibung des Fahrweges

Der Beforderer oder eine von ihm beauftragte Person hat den Fahrweg, nach dieser
Allgemeinverfligung, z.B. durch farbliche Kennzeichnung in Ubersichtliche
qualifizierte Stral3enkarten oder durch eine Auflistung der Stral3en, in der Reihenfolge
ihrer Benutzung schriftlich zu beschreiben.

4.2  Mitfuhrungspflicht

Der Fahrzeugfuhrer hat eine Kopie der Allgemeinverfigung incl. ihrer Anlagen und
die Fahrwegbeschreibung wahrend der Fahrt mitzufihren. Der Fahrzeugfuhrer ist
durch den Beforderer in die Allgemeinverfiigung und den Gebrauch der
Fahrwegbeschreibung vor jeder Beférderung einzuweisen.

4.3 Abweichungen aus unvorhergesehenen Griinden

Muss der Fahrzeugfuhrer aus unvorhergesehenen Grinden von dem beschriebenen
Fahrweg abweichen, so hat er unverziglich nach Erreichen einer geeigneten
Haltemdglichkeit den von der festgelegten Fahrwegbeschreibung abweichenden
Fahrweg in die Fahrwegbeschreibung einzutragen.

Muss der Fahrzeugfiihrer aus betrieblichen Griinden vom festgelegten Fahrweg
abweichen, ist ihm vor einer Weiterfahrt vom Beftrderer ein neuer Fahrauftrag mit
geandertem Fahrweg zu Ubermitteln. Absatz 1 gilt entsprechend.

5 Ordnungswidrigkeiten
Verst6l3e des Beforderers und Fahrzeugfihrers gegen die Pflichten aus dieser

Allgemeinverfigung kénnen gemal § 37 Abs. 1 GGVSEB als Ordnungswidrigkeiten
geahndet werden.
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6 Inkrafttreten

Diese Allgemeinverfiigung ergeht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs
und tritt am 01.07.2013 in Kraft.

7 Sofortige Vollziehung

Gemal 8§ 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 19. Marz 1991 (BGBI. 11l 340-1) wird hiermit die sofortige
Vollziehung angeordnet.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser Allgemeinverfligung ist erforderlich,
um die standige Versorgung von Gewerbe und Endverbrauchern mit den
bezeichneten Gutern unter Aufrechterhaltung der notwendigen Sicherheit beim
Transport zu gewahrleisten. Aus diesen Grunden ist es nicht vertretbar, die
Unanfechtbarkeit dieser Allgemeinverfiigung und ggf. den langeren Zeitablauf von
Rechtsmittelverfahren abzuwarten.

8 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfiigung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Klage beim Verwaltungsgericht Koln, Appellhofplatz, 50667 Kdln erhoben
werden. Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht einzureichen oder
zur Niederschrift des Urkundsbeamten/der Urkundsbeamtin der Geschafts
stelle des Gerichts zu erklaren.

9 Hinweis

Aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung hat die Klage keine
aufschiebende Wirkung. Die aufschiebende Wirkung kann beim Verwaltungsgericht
Koéln, Appellhofplatz, 50667 Koln, gemal § 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwWGO) beantragt werden.

Koln, den 19.05.2013

Der Oberbirgermeister
In Vertretung
Guido Kahlen
Stadtdirektor

Zusatzlicher Hinweis:

Der Text der Allgemeinverfigung , das Grundnetz sowie ein Netzplan kénnen beim Amt fr
offentliche Ordnung der Stadt KoIn, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Koln bezogen werden. Die
Informationen kdnnen dartiber hinaus aus dem Internet unter www.stadt-koeln.de,
Birgerservice, Transport und Beférderung, abgerufen werden.

Die komplette Gefahrgutkarten - CD fir NRW ist ausschlie3lich beim Landesbetrieb
StralRenbau, Fachcenter Vermessung / Informationssysteme (FCVS) Deutz-Kalker-Stralde
18-26, 50679 Koln, oder unter kundenbuero.fcvs@strassen.nrw.de gegen eine Gebiihr zu
beziehen (derzeit 20 €).



http://www.stadt-koeln.de/
mailto:kundenbuero.fcvs@strassen.nrw.de
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