Nﬁrnberg. Sonja

Von: Ditgens, Jan ,,/ Gree A3.08. 43
Gesendet: Montag, 12. August 2019 16:22

An: Dinter, Thomas

Cc: 61-ToeB

Betreff: 20190812 _Ditgens an Dinter (61)_Beteiligung der Beh&érden und TéB_Deutz-

Areal in Kéln-Milheim

Sehr geehrter Herr Dinter,

gegen das im Betreff genannte Verfahren bestehen aus Sicht der StEB KéIn keine wesentlichen
Bedenken.

Ich méchte dennoch auf folgende Punkte Hinweisen:
Entwidsserungsplanung:

e Auf der Seite 42 und der Seite 57 der Anlage 2 steht félschlicherweise unter dem Punkt
Entwésserung:
,Die Auslegung der Kanale erfolgt fur ein 10 minUtiges Niederschlagsereignis mit einer
Wiederkehrzeit von 2 Jahren.”

= Korrekt muss es heiflen: ,Die Auslegung der neuen Kanéle erfolgt fur ein Niederschlagsereignis
mit einem Wiederkehrintervall von 5 Jahren (5-jahrliches Niederschlagsereignis) und einer
kirzesten Regendauer von 10 Minuten.”

Flusshochwasser / Grundhochwasser:

Nach § 78 b Wasserhaushaltsgesetz (WHG) liegt das betroffene Gebiet in einem Risikogebiet auRerhalb
des Uberschwemmungsgebiets des Rheines. Der Bereich befindet sich rechtsrheinisch zwischen den
Rheinstrom-km 690,7 und 691,4. Das Gebiet ist bei einem extremen Hochwasser (12,90 m Kélner Pegel
(KP), siehe Hochwassergefahrenkarten) betroffen.

Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzepts der Stadt Kéln wurde der Hochwasserschutz fir den o. g.
Bereich auf 11,90 m KP angepasst. Einen hundertprozentigen Hochwasserschutz kann es aber auch in
Zukunft nicht geben; Hochwasserschutzanlagen kénnen versagen, Uberstromt oder hinterflutet werden.
Weitergehende Informationen zur angepassten Bauweise kénnen aus den nachfolgenden Broschiren
entnommen werden:

.Hochwasserfibel* des Bundesministeriums fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.
~WWassersensibel Planen und Bauen in KéIn“ der Stadtentwasserungsbetriebe Kéln, AGR.

Aufgrund der Ndhe zum Rhein kénnen im o. g. Bereich auch héhere Grundwasserstande auftreten. Nach
einer Grundwassermodellrechnung der RheinEnergie aus dem Jahr 2009 wurden Grundwasserstande mit
ca. 44,50 m NHN (Deutz-Mihlheimer-Strale) und 42,75 m NHN (Bergischer Ring) berechnet. Berechnet
wurde der maximale Grundwasserstand auf Basis der Randbedingungen der bisher héchstgemessenen
Grundwassersténde von 1988 und ein Bemessungshochwasser von 11,90m KP.

Es ist jedoch nicht auszuschlieRen, dass sich die Rheinwassersténde langjahrig &ndern kénnen. Eine
Gewdhr fur die tatsdchlichen Wasserstdnde kann somit nicht Ubernommen werden.

Fur Risikogebiete auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten gilt Folgendes und dies bitten wir als
Auflage aufzunehmen:

Auflagen:

§ 5 Absatz 2 WHG
,Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Méglichen und
Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaflinahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen
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und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstiicken den méglichen
nachteiligen Folgen fur Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.”

§ 78 b Absatz 1 Satz 2 WHG

,/Aulerhalb der von Nummer 1 erfassten Gebiete sollen bauliche Anlagen nur in einer dem jeweiligen
Hochwasserrisiko angepassten Bauweise nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet
oder wesentlich erweitert werden, soweit eine solche Bauweise nach Art und Funktion der Anlage
technisch mdglich ist; bei den Anforderungen an die Bauweise sollen auch die Lage des betroffenen
Grundstucks und die Héhe des mdglichen Schadens angemessen beriicksichtigt werden.”

§ 78 c Satz 2 WHG

,Die Errichtung neuer Heizdlverbraucheranlagen in Gebieten nach § 78b Absatz 1 Satz 1 ist verboten,
wenn andere weniger wassergefdhrdende Energietrager zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur
Verfiigung stehen oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet werden kann. Eine
Heizdlverbraucheranlage nach

Satz 1 kann wie geplant errichtet werden, wenn das Vorhaben der zusténdigen Behoérde spatestens sechs
Wochen vor der Errichtung mit den volistédndigen Unterlagen angezeigt wird und die Behérde innerhalb
einer Frist von vier Wochen nach Eingang der Anzeige weder die Errichtung untersagt noch Anforderungen
an die hochwassersichere Errichtung festgesetzt hat."

Weitere stadtebauliche Planungen bzw. dazugehorige Entwasserungskonzepte sind mit den StEB Kéin
(TP = 1) abzustimmen.

Mit freundlichen GrifRRen
Im Auftrag
Jan Ditgens

Stadtentwisserungsbetriebe Kéln, AGR
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Ostmerheimer Strafte 555 - 51109 KélIn

Tel.: 0221-221-26514 - Mobil: +491635385188 - Fax: 0221-221-6626514
zn.dilnensi@steb-koein.de -wmww. steb-koeln.de

Diese E-Mail enthalt méglicherweise vertrauliche oder rechtlich geschiitzte Inhalte. Diese E-Mail ist
ausschlieflich fur den oder die oben benannten, vorgesehenen Empfanger bestimmt. Ausschliefilich
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und das unerlaubte Kopieren dieser E-Mail sind untersagt.



