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Das Umwelt- und Verbraucherschutzamt nimmt aus Sicht der Umweltplanung und der Um-
weltordnungsbehérden zum o.g. Planungsverfahren wie folgt Stellung:

1 Umweltplanung

1.1 Verkehrslarmschutz

Der Entwurf der schalltechnischen Untersuchung B1510047-01(1)_ver04Apr2019 der ADU
Cologne GmbH vom 04.04.2019 war entsprechend der Ausfuhrungen des Sachgebiets
Larmschutz vom 20.05.2019 zu tiberarbeiten. Es wird um Vorlage der Uberarbeiteten Fas-
sung gebeten. AbschlieRend Stellung genommen werden kann erst nach deren Prifung.

1.2 Verkehrsbedingte Luftschadstoffe

Die Reduzierung des Stellplatzschlissels wird begriitt. Wegen der hohen innerstadtischen
Luftschadstoffbelastung mussen alle realisierbaren MaBnahmen und planerischen Instru-
mente genutzt werden, um den motorisierten Individualverkehr so gering wie mdglich zu hal-
ten. Dies gilt auch fir den Ziel- und fir den Quellverkehr in das geplante Gebiet.

Begruinungsmafnahmen fihren zu stadtklimatischen Verbesserungen und werden begrift,
tragen allerdings nicht zu einer Verbesserung der Luftqualitat bei. Bislang fehlen wissen-
schaftliche Untersuchungen, welche eine deutliche Filterung bzw. Reinigung der Luft von
Schadstoffen nachweisen. Die bisherigen Untersuchungen zeigen geringfigige Verbesse-
rungen und es gibt keine einheitliche Methodik, welche als normiertes Verfahren genutzt
werden kénnte, um die Wirkung vergleichbar und eindeutig nachzuweisen.

1.3 Natur und Landschaft
Stellungnahme wird nachgereicht.
1.4 Stadtklima / Anpassung an den Klimawandel

Aufgrund der sehr hohen stadtklimatischen Belastung in Mulheim sollten im Plangebiet die
wirksamen MinderungsmaRnahmen in Génze umgesetzt werden. Dies ist besonders vor
dem Hintergrund der zusétzlichen Warmeinseleffekte durch den fortschreitenden Klimawan-
del wichtig, sondern auch durch die Zunahme von vulnerablen Personengruppen im Stadt-
gebiet. Hier sind besonders Kinder, Menschen im Alter, und auch Kranke und Behinderte in
ihrer Gesundheit betroffen. Die sommerliche Hitze fuhrt in dicht bebauten Innenstadten zu
vermehrten Todesfillen. Zudem hat der Rat der Stadt Kéln am 09.07.2019 den Klimanot-
stand beschlossen, was zusatzliche Anstrengungen zur Minderung der negativen Folgen des
Klimawandels beinhaltet.
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Dies bedeutet, dass nicht nur ausgewahlte Dacher intensiv begriint werden sollten, sondern
konsequent alle Flachdécher. Zudem wird durch eine Fassadenbegriinung die Verduns-
tungskiihlung in den StraBen erhoht, diese ist ebenfalls in der Planung vorzusehen.
Weiterhin sollten im Plangebiet mosaikartig verteilte schattige Aufenthaltsflachen geschaffen
werden, wo eine besondere Kiihlleistung erzeugt wird. Hier bieten sich hochstammige Bau-
me an. Diese Flichen sollten durch Brunnen, Trinkstationen, Wasserspiele und Banke sinn-
voll ergéanzt werden. Alle genannten Ma3nahmen sollten in B-Plan festgesetzt werden. Hier
kommt der Uberpriifung der spateren Umsetzung der MaBnahmen eine zentrale Bedeutung
zu. Diese sollte rechtsverbindlich gesichert werden.

1.5 Elektromagnetische Felder

Im Rahmen der Planung ist dafiir Sorge zﬁ tragen, dass Uber geeignete Abstande zu Trafo-
stationen die Einhaltung des stadtinternen Vorsorgewertes fiir die magnetische Flussdichte
von 1 uT sichergestellt werden kann. In Wohngebieten haben Trafostationen in der Regel
Nennleistungen von 630 KVA. Hier reicht im Allgemeinen ein Abstand von 3 — 4 Metern aus.

2 Umweltordnungsbehdrden

2.1 Untere Landschaftsbehérde (571)

Die Unterlage beschreibt und bewertet in umfassender und fachlich sehr guter Qualitat die
artenschutzrechtlichen Belange. Die benannten Vermeidungsmafnahmen sind insgesamt
geeignet, den Eintritt der Verbotstatbestande zu vermeiden.

Die mafgeblichen MaRnahmen mit Ausnahme des Aspektes Vogelschlag an Glas werden in
den textlichen Ausfilhrungen zu den Hinweisen aufgenommen. Dies wird ausdricklich be-
gruft.

Da nicht erkennbare Hindernisse, an denen Tiere zu Tode kommen oder sich verletzen kén-
nen, das Tétungsrisiko von Individuen signifikant erhéhen und nicht als ,allgemeines Lebens-
risiko" zu bewerten sind, ist ein entsprechender Hinweis dringend geboten und nach Auffas-
sung der UNB wie folgt in die Festsetzungen des B-Plans aufzunehmen:

> Bei der Verwendung transparenter oder spiegelnder flachiger Glaselemente (Fenster,
Glaswinde, Absturzsicherungen) oder anderer Baustoffe ist sicher zu stellen, dass
diese fiir Végel als Hindernis erkennbar sind. Beztglich der Auswahl von ,Vogel-
schutzglas* wird auf gepriifte Muster nach der dsterreichischen Norm ,ONR 191040,
den Ausfiihrungen der Wiener Umweltanwaltschaft bzw. den Empfehlungen der
Schweizer im Leitfaden zum vogelfreundlichen Bauen mit Glas verwiesen (ROSSLER
M. & W. DOPPLER 2014: Vogelanprall an Glasflachen — Gepriifte Muster. Faltblatt,
3. Auflage, Biologische Station Hohenua-Ringelsdof, Wiener Umweltanwaltschaft;
http://www.vogelglas.info/public/voegel_glas_licht_2012.pdf).

2.2 Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaftsbehérde (572)

Immissionsschutz:

Eine abschlieRende Stellungnahme-von Seiten des gewerblichen Immissionsschutzes ist
erst moglich, wenn die abgestimmten Emissionsansatze fur das Larmgutachten ,Malheimer
Hafen“ (s. Tabelle von Herrn Sitzmann, 61, vom 03.07.2019) in der schalltechnischen Unter-
suchung zum B-Plan —Verfahren ,Deutz Areal* der ADU Cologne und in der Begriindung
nach § 2a BauGB zum Bebauungsplanentwurf Nr. 70470/11 ,Deutz-Areal" in KéIn-Milheim
Beriicksichtigung gefunden haben.

Sobald die Gberarbeitete schalltechnischen Untersuchung zum B-Plan-Verfahren ,Deutz
Areal* und die Uberarbeitete Begriindung nach § 2a BauGB zum Bebauungsplanentwurf Nr.
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70470/11 ,Deutz-Areal” in Kéln-Milheim vorliegt, kann der gewerbliche Immissionsschutz
abschlieBend Stellung nehmen.

Wasser- und Abfallrecht:

Hochwasserschutz (Abschnitt 3.4.6 des Begriindungstextes)

Bisher keine Erwahnung findet die Lage des Plangebietes in einem Hochwasserrisikogebiet
(Extremhochwasser fur HQ500).

Bei der Ausweisung und Entwicklung neuer Baugebiete und der spateren Bebauung sind
dort die Vorgaben der § 78 b und § 78 ¢ WHG zu beachten.

Starkregenvorsorge und Niederschlagsentwasserung (Abschnitt 3.4.7 des Begriindungstex-
tes)

Fur die Starkregenvorsorge und Niederschlagsentwasserung sollen gemaR dem Leitfaden
_wassersensible Stadtgestaltung“ vermehrt ortsnahe Riickhalte- und Versickerungslosungen
realisiert werden.

Sofern eine ortliche Versickerung von Niederschlagswasser realisiert wird, darf diese nur
tiber nachweislich unbelastetem Boden/Untergrund erfolgen und Bedarf der vorherigen was-
serrechtlichen Erlaubnis durch die Untere Wasserbehorde bei der IWA.

Anmerkung: Die Uberschrift zu 7.2.2 ist auf ,ErschlieBungsbeitragspflicht” zu korrigieren.

Auf Seite 60/61 wird im Abschnitt 4.10.9 Boden (Altlasten) des Begriindungstextes neben
festgestellten Kontaminationen und Sanierungszielen, eine ordnungsgemafe abfallrechtliche
Entsorgung des anfallenden kontaminierten Bodenaushubs erwéhnt. Hierzu ist vom Gutach-
ter nicht nur eine begleitende Uberwachung mit Dokumentation erforderlich, sondern im Vor-
feld ist ein Verwertungs- und Entsorgungskonzept entsprechend den §§ 47 -52 des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes fir das gesamte Plangebiet zu erstellen und zur Zustimmung der
Unteren Abfallwirtschaftsbehdrde bei der IWA vorzulegen.

Im Abschnitt 7.3 des Begriindungstextes wird der Abschluss eines stadtebaulichen Vertrages
angekiindigt. Das zuvor geforderte Konzept gewéhrleistet die ordnungsgemafe Stoffstrom-
kontrolle und sollte dort im Kapitel Ausbau als eigenstandiger Punkt behandelt und eingetra-
gen werden. Ebenso ist auch das Konzept fiir den Riickbau, Verwertung und Entsorgung der
bestehenden abzubrechenden Gebaude hier vertraglich festzulegen. In anderen Verfahren
ist diese Vorgehensweise schon erfolgreich praktiziert worden.

2.3 Vorsorgender Bodenschutz (574/2)

Aus Sicht der Unteren Bodenschutzbehérde bestehen aufgrund der Vornutzung des Planbe-
reichs und des devastierten Zustandes keine Anmerkungen uber den Zustand der natirli-
chen Bodenfunktionen.

In den weiteren Verfahren sind die Belange des § 12 BBodschV zu beriicksichtigen.
2.4 Boden- und Grundwasserschutz (573)

Gegen den B-Plan bestehen keine Bedenken, wenn folgendes beachtet und in geeigneter
Weise in den jeweiligen Abschnitten erganzt wird:

Im Plangebiet sind die Altlastverdachtsflachennummern 90124_003 und 90124_008 (FIS
Albo-Status 5) im Altlastenkataster der Stadt Kéin erfasst. Die Altablagerung mit der
Nummer 901264 (FIS Albo-Status 5) wurde flachenméaRig erweitert.

In geeigneter Weise ist aufzunehmen, dass im Rahmen der Abbruchantrage gutachterli-
che Konzepte zum Grundwassermonitoring wahrend der Abbruch- und Bodensanie-
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rungsmaRnahmen gefordert wurden und wie mit aus der Grundwasseriiberwachung sich
ggfs. ergebenden weiteren MaRnahmen umgegangen werden wird.
Folgende Begriffe sind zu &ndern:

LAltlastverdacht" in ,Altlast®,

,Sanierungskonzept® in ,Sanierungsdetailplan®.
Der Begriff ,schadliche Bodenveranderung® ist zu streichen.
Die gutachterlichen Aussagen beziehen sich auf die Folgenutzungen Wohnzwecke sowie
Kinderspielflachen, Schule, Grinflachen.

Des Weiteren ist folgendes aufzunehmen:
Zu 2.3.4 Bodensituation

Zum zweiten Absatz (2): ...resultierenden erforderlichen SanierungsmaBnahmen fur die
Umsetzung der Planung...

Zu 5.5.3 Boden

S. 76, Prognose (Plan), Seite 76, Zu Satz drei (3):

Ausweislich der Angaben im Sanierungsdetailplan (Mull & Partner Ingenieurgesellschaft
mbH, Marz 2019, S. 46/47) betragt die sanierungsrelevante Flache 3818 m>.

(Anmerkung: Aus bodenschutzrechtlicher Sicht ist ausschlieBlich eine Sanierung der Hot-
spots erforderlich. Diese dehnen sich auf einer Flache'von 3818 m? aus. Die in der Prog-
nose ausgewiesenen sanierungsrelevanten 154.000 m? schlieRen Flachen ein, die auf
Wunsch des Investors vorsorglich ausgehoben werden sollen.)

S 76, Bewertung
Die Bodenbelastungsbereiche werden bis in den geogenen Untergrund saniert. Positive
Auswirkungen ergeben sich auf die Schutzgiiter Grundwasser und Mensch.

Zu 5.5.4 Wasser
S. 79. Vermeidunas-/Minderungsmaflnahmen

In geeigneter Weise ist aufzunehmen, dass im Rahmen der Abbruchantrage Konzepte
zum Grundwassermonitoring wéhrend der Abbruch-/Bodensanierungsmafnahmen gefor-
dert wurden und wie mit aus der Grundwasserilberwachung sich ggfs. ergebenden weite-
ren MaRnahmen umgegangen wird: Die vorhandenen Grundwassermessstellen (A 5805
bis A 5809) nicht beschadigt, tberbaut und frei zuganglich bleiben mussen.

Zu 5.5.6.3. Altlasten
Bestand/Nullvariante:

Zu Seite 90, dritter Absatz: Ausfiihrungen zu mineralélbelasteten Bereichen (MKW) bis.in
den geogenen Untergrund, erforderliche tiefgriindige Eingrenzungs- und Sanierungsarbei-
ten und die Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser sind in geeigneter Weise auf-
zunehmen.

Zu Seite 90, vierter Absatz:

Hinweis: Die Angaben zum eingeschrankten offenen Einbau erfolgen allein unter chemi-
schen Kriterien. Abweichungen zu diesen und anderer Kriterien der LAGA M20 sind zu
begriinden. Die Einbaukriterien werden nach wasser-, abfall- und bodenschutzrechtlichen
Vorgaben durch die zusténdigen Behérden gesondert festgelegt.

S. 91 Prognose (Plan), S. 91:

Zu Absatz zwei, letzter Satz: Ziel des Sanierungsdetailplans ist die Beseitigung samtli-
cher Bodenbelastungen zum Schutz von Mensch, Boden, Grundwasser fir eine Folge-
nutzung zu Wohnzwecken und sensiblen Nutzungen (Kita, Kinderspielflachen, Schule,
Grunflachen).
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S 91, Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmalnahmen, vierter Unterpunkt:

Die Ausfilhrungen zum eingeschrénkten offenen Einbau erfolgen allein unter chemischen
Kriterien. Abweichungen zu diesen und anderer Kriterien der LAGA M20 sind zu begriin-
den. Die Einbaukriterien werden nach wasser-, abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorga-
ben durch die zustandigen Behdrden gesondert festgelegt.

Zu 5.6.3 Zusammenfassung

Wasser/ Grundwasser

Die Ausfiihrungen zu mineralélbelasteten Bereichen (MKW) bis in den geogenen Unter-
grund, die erforderlichen tiefgrindigen Eingrenzungs- und Sanierungsarbeiten und die
Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser sind die wesentlichen Auswirkungen der
Altlast und sollten in der Zusammenfassung Beriicksichtigung finden.

ErschlieBungs-, Durchfithrungs- und stadtebauliche Vertrage

Die GERCH Group hat einen Antrag auf Verbindlichkeitserklarung gem. § 13 BBodSchG i.V.
mit § 6 Abs. 6 BBodSchV des Sanierungsdetailplans (Mull & Partner Ingenieurgesellschaft
mbH, Marz 2019) gestellt. Laut mundlicher Mitteilung der GERCH Group vom 31.07.2019
soll es im Bereich der Neubauvorhaben zukinftig 21 verschiedene Grundsttickseigentimer
geben.

Im Hinblick auf die geplanten Neubauvorhaben, ErschlieBungs- und Griingestaltungsmaf-
nahmen ist durch geeignete Festsetzungen, Kennzeichnungen und vertragliche Vereinba-
rungen sicherzustellen, dass die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes umgesetzt wer-
den, vorhandene Grundwassermessstellen erhalten bzw. nicht ohne Abstimmung mit 573
umgesetzt oder entfernt werden, die Umsetzung des nach Bodenschutzrecht verbindlich er-
klarten Sanierungsdetailplans mit den Nebenbestimmungen sichergestellt wird sowie die
jeweiligen Investoren und Rechtsnachfolger die vorgenannten Aspekte gewahrleisten. 573
ist den weiteren Vertragsverfahren zu beteiligen.

Zu C Kennzeichnungen

Altlasten

Die SanierungsmaRnahmen sind gem. der Unteren Bodenschutzbehdrde und der Unteren
Immissionsschutz-, Wasser- und Abfallwirtschaftsbehdrde durchzufthren.

Hinweis: Ausweislich des Sanierungsdetailplanes (Mull & Partner mbH, Mérz 2019) sind der-
zeit keine altlastbedingten Sicherungsmafnahmen vorgesehen.

Zu Zeichnerische Festsetzungen

Die zeichnerischen Festsetzungen sind entsprechend des aktuellen Auszuges aus dem Alt-
lastenkataster (s. Anlage) anzupassen.

Anlage: Auszug Altlastenkataster zu Nr. 90124_003, AL 90124_004, 90124_008, 901264




Dinter, Thomas

Von: Ginzel, Stefan

Gesendet: Dienstag, 20. August 2019 08:18

An: _ Dinter, Thomas

Cc: Birkenstock, Silvia

Betreff: AW: Deutzareal, Ihre Stellungnhame vom 13.082.019
Anlagen: Auszug Altlastenkataster Deutz-Areal.pdf

Sehr geehrter Herr Dinter,

bitte entschuldigen Sie die verspatete Riickmeldung.
Anbei erhalten Sie den Auszug aus dem Altlastenkataster.

Geben Sie uns bitte Bescheid, falls Sie oder das Planungsbiiro weitere Unterlagen benétigt.

Mit freundlichen Grifien
Stefan Ginzel

i.A. Stefan Ginzel

Stadt Kéln - Die Oberbiirgermeisterin
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Willy-Brandt-Platz 2

50679 Kdln

Telefon: 0221/221-35775
E-Mail: stefan.ginzel@stadt-koeln.de
Internet: www.stadt-koeln.de

Von: Dinter, Thomas

Gesendet: Freitag, 16. August 2019 12:38

An: Birkenstock, Silvia <silvia.birkenstock@stadt-koeln.de>

Cc: 'stottrop@stottrop-stadtplanung.de' <stottrop@stottrop-stadtplanung.de>; Ginzel, Stefan
<Stefan.Ginzel @STADT-KOELN.DE>

Betreff: Deutzareal, lhre Stellungnhame vom 13.082.019

Sehr geehrte Frau Birkenstock,
Sehr geehrter Herr Ginzel,

in lhrer Stellungnahme zum Deutz Areal verweisen Sie auf eine Anlage: Auszug Altlastenkataster.

Diese Anlage lag Ihrer Stellungnahme nicht bei. Da das Buro Stottrop Stadtplanung die Stellungnahmen
aufarbeitet, wird diese Anlage dringend benétigt.

Bitte schicken sie mir diese Anlage (sehr gern per Mail) ich werde sie dann weiterleiten.

Ich wiinsche Ihnen ein angenehmes Wochenende

Mit freundlichen GriRen



im Auftrag
Thomas Dinter

Stadt K6ln — Die Oberbiirgermeisterin

Dezernat fir Stadtentwicklung, Planen und Bauen
Stadtplanungsamt

Tel.: 0221 221 33120
Thomas.dinter@stadt-koeln.de
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B-Plan Deutz Areal in K-Miilheim / Nachtrag zur Amterbeteiligung
hier: Larmschutz (Verkehr)
Entwurf der schalltechnischen Untersuchung B1510047-01(1)_ver29Aug2019
der ADU Cologne GmbH vom 29.08.2019 (Teil Verkehr)

Sehr geehrter Herr Dinter,
sehr geehrter Herr Sitzmann,

die schalltechnische Untersuchung wurde Uberarbeitet und weicht daher von der in der
Amterbeteiligung vorgelegten Entwurfsfassung ab. Die am 13.09.2019 vom Gutachter mit E-
Mail vorgelegte schalltechnische Untersuchung B1510047-01(1)_ver29Aug2019 der ADU
Cologne GmbH vom 29.08.2019 / Teil Verkehr (Entwurf) ist plausibel, vollstandig und
nachvollziehbar.

Der geplante Neubau von StralRen - insbesondere der Neubau der Planstrale A zwischen
Deutz Milheimer StralBe und Bergischem Ring einschlief3lich der durch die
Funktionsanderung als Neubau zu bewertenden Sackgasse gegeniiber der Einmiindung
Auenweg - wird an bestehenden Geb&auden innerhalb und auRerhalb des Plangebiets
(Deutz-Mulheimer-StralRe, Kalk-Mulheimer StralRe, Rendsburger Platz und Bergischer Ring)
voraussichtlich einen Anspruch auf Schallschutzmafl3inahmen gemaf
Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) auslésen. Im spéteren StralRenbauverfahren
sind die moéglichen Anspriiche Uber eine detaillierte schalltechnische Untersuchung zu
ermitteln. Das Amt fir StraRen und Verkehrsentwicklung ist Gber diesen Sachverhalt zu
informieren.

Unter der textlichen Festsetzung Nummer 7.1 Schutz vor Larmimmissionen sollte eingefligt
werden, dass entlang des Schienenwegs der Deutschen Bahn AG in den
schienenzugewandten und seitlichen Fassaden des MU 1.5, MU 1.6, MU 1.6.1 sowie MU 2.3
bis 2.6 Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern ausgeschlossen sind. AuRerdem sollte
eingefligt werden, dass im WA 4 am Bergischen Ring in den stral3enzugewandten und
seitlichen Fassaden Fenster von AufenthaltsrAumen ausgeschlossen sind.

Im Ubrigen sind die ,maRgeblichen AuRenlarmpegel“ gemaR DIN 4109 in der Fassung
Januar 2018 festzusetzen.

Zur Offnungsklausel, die lautet: ,Die Minderung der zu treffenden SchallschutzmalRnahmen
ist im Einzelfall zulassig, wenn im bauordnungsrechtlichen Verfahren anhand einer
schalltechnischen Untersuchung niedrigere LPB an einzelnen Gebaudeteilen oder
Geschossebenen nachgewiesen werden.“ mdchte ich folgendes anmerken:

Diese Offnungsklausel war bis zur Einfiihrung der DIN 4109 in der Fassung Januar
2018 eine gute Moglichkeit (ohne Befreiungsantrag) von den Festsetzungen der LPB
abzuweichen.

Fur das Bebauungsplanverfahren haben das Stadtplanungsamt und das Umwelt- und
Verbraucherschutzamt Anfang des Jahres abgestimmt, zur Vereinfachung weiterhin
den baulichen Schallschutz - neuerdings den ,mafgeblichen AuRenlarmpegel® - in 5



dB-Schritten festzulegen. Diese 5 dB-Schritte des ,mafl3geblichen Au3enlarmpegels”
wurden vom Stadtplanungsamt in Nachgang der Abstimmung als LPB bezeichnet.
Nun wird im spateren bauordnungsrechtlichen Verfahren jedoch das
BauschalldammmalfR nicht mehr in 5 dB-Schritten zu bemessen sein, sondern in 1 dB-
Schritten.

Die Offnungsklausel gestattet dem Antragsteller jedoch nur vom LPB abzuweichen,
wenn ein geringerer LPB nachgewiesen wird, also nur in 5 dB-Schritten (siehe Ihre
tabellarische Zuordnung, in der der LPB in 5 dB-Schritten definiert ist).

So wie ich die Offnungsklausel lese, kann im bauordnungsrechtlichen Verfahren nicht
vom LPB (der eigentlich ein ,mafigeblichen Aulienlarmpegel® ist) um 1 dB, 2 dB, 3 dB
usw. abgewichen werden, sondern immer nur um eine ganze LPB-Stufe, also um 5
dB.

Fur Abweichungen vom LPB (der eigentlich ein ,mafigeblicher Au3enlarmpegel® ist)
um 1 dB, 2 dB, 3 dB usw. kénnte ein Befreiungsantrag notwendig werden.

Da ein maglicherweise erforderlicher Befreiungsantrag fur jeden einzelnen Bauantrag
nicht nur beim Antragsteller sondern auch bei den beteiligten Fachamtern einen
hohen Bearbeitungs- und Prifaufwand nach sich ziehen wiirde , rege ich an, diese
Fragestellung in Inrem Hause mit einem Juristen / einer Juristin noch mal zu
besprechen.

Hierzu empfehle ich zu priifen, ob die Formulierung zur Offnungsklausel leicht
erganzt eventuell so lauten kénnte:

Die Minderung der zu treffenden Schallschutzmal3nahmen ist im Einzelfall zulassig,
wenn im bauordnungsrechtlichen Verfahren anhand einer schalltechnischen
Untersuchung niedrigere LPB bzw. niedrigere ,,maRgebliche AuBenldrmpegel” an
einzelnen Geb&udeteilen oder Geschossebenen nachgewiesen werden.

AulRerdem bitte ich zu prifen, inwieweit der ,Bauschutzbereich des Flughafens Kéln/Bonn*
unter Nummer 4 Larm der Hinweise richtig platziert ist.

Mit freundlichen GriiRen

Gez. Feldmann



