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Baugrund- und orientierende altlastentechnische Untersuchungen
fiir den Neubau eines Langgutlagers im Werk Deutz,
Deutz-iMiilheimer Strasse in Kéin

Allgemeines und Veranlassung

Die Deutz AG in 51149 Koln, OttostralRe 1, plant den Neubau eines Langgutia-
gers mit vorgelagerter Bekranung in ihrem Werk Deutz an der Deutz-Mtlheimer
Strasse in Koin,

Bei dem geplanten Lager handelt es sich um ein 9,8 m (optional 14 m) hohes
Bauwerk, das auf einer Grundflache von ca. 8,5 m x 3,3 m vor die Nordwestsei-
te des Gebdudes 96 gesetzt wird. Die Bekranung mit optionaler Uberdachung
erhalt eine Grundflache von 8,5 mx 7 m.

Zwischen dem neuen Lager und dem Gebaude 96 ist der Bau eines oberirdi-
schen Auslagertunnels, zwischen Lager und benachbarter Sauersioffanlage die

Errichtung einer Trennwand geplant.

Der Uberplante Bereich stellt derzeit eine Verkehrsflache dar, die mit Schwarz-
decke und Beton versiegelt ist. Die Gelédndeoberkante ist relativ eben und weist

nach vorliegenden Informationen Hohen um 46 m . NN auf.

Die Lage des Bauvorhabens ist in der Ubersichtskarte in Anlage 1 ausgewie-
sen. Die Lage des geplanten Bauwerks zeigt der Lageplan in Anlage 2.

Die Deutz AG beauftragte das Ingenieurbiiro Dr. Tillmanns & Partner GmbH in
50126 Bergheim mit baugrund- und orientierenden altlastentechnischen Unter-
suchungen im Bereich des vorgenannten Bauvorhabens. Grundlage der Unter-

suchungen war ein Angebot der Unterzeichner vom 06.11.2008.
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Aufgabenstellung und Untersuchungsgang

Gemal Angebot ist der nachfolgende Aufgaben- und Leistungsumfang vorge-

geben:

Erkundung der Untergrundverhéltnisse mit 2 Kleinrammbohrungen (RKS)
nach DIN EN ISO 22475 (& 50 und 36 mm) und Entnahme von Bodenpro-
ben;

Ermittlung der Lagerungsdichte bzw. Konsistenz der den Untergrund bilden-
den Béden mit 6 Rammsondierungen (RS) mit der schweren Rammsonde
DPH gemal DIN EN {SO 22476-2;

Vermessung der Sondieransatzpunkte nach Lage und Héhe;

Einrichtung von BodenluftmeBstellen und chemische Untersuchungen der
Bodenluftproben;

Untersuchung von reprasentativen Boden-, Bodenmisch- und Materialpro-
ben zur Ermittlung des Schadstoffpotenzials und zu Klarung mégiicher Ent-
sorgungswege;

Auswertung, Dokumentation und Bewertung der Untersuchungsergebnisse
in Hinblick auf die Bauwerksgriindung, die Entsorgung von Auffilllungen und
die derzeitige Belastungssituation sowie

Ersteliung eines zusammenfassenden Bodengutachtens in 5-facher Ausfer-

tigung.

Die zur Erkundung der Untergrundverhéltnisse erforderlichen Gelandearbeiten
wurden am 12.11.2008 durchgefiihrt.

Die Vermessung der Sondieransatzpunkte nach Lage erfolgte vor, die Vermes-
sung nach Hohe nach Abschluss der Sondierarbeiten. Als Héhenhilfsfestpunkt
wurde die Oberkante des Hailenbodens in Gebaude 96 gewahlt und auf 0,00 m

gesetzt. Das Vermessungsprotokoll ist in Anlage 5 ausgewiesen.
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Die chemische Untersuchung von ausgewihiten Boden-, Bodenluft und
Schwarzdeckenproben wurde von der Eurofins Analytis Gesellschaft fur Labor-
untersuchungen mbH, einer staatlich anerkannten Untersuchungsstelle, in
50389 Wesseling durchgefihrt.

Geologisch-hydrogeologische Verhiltnisse

Zur Ermittlung der geologisch-hydrogeologischen Verhaltnisse im Bereich des
Untersuchungsgebietes wurden die folgenden Unterlagen ausgewertet:

Deutsche Grundkarte M 1:5.000,Blatt 5007/18 Koln-Mulheimer Hafen,
Stand 1984,

Geologische Karte von Preufien M 1:25.000, Blatt 5007 KoéIn, Stand
1916;

Geologische Karte des Geologischen Landesamtes NRW M 1:100.000,
Blatt C 5106 K&In, Stand 1980;

Hydrogeologische Karte M 1:25.000, Blatt 5007 K&in, Stand 1963;

Ingenieurgeologische Karte M 1:25.000 des Geologischen Landesamts
NRW, Blatt 5007 Ké&In, Stand 1986; ‘
Grundwasserhéhengleichen M 1:50.000, Blatt L 5106/08 Koln/Ksln-
Mulheim, Stand 10/63;

Grundwassergleichen M 1:50.000, Blatt L 5106 Ko6In, Stande 10/73 und
4/88,

Ubersichtskarte Wasserschutzzonen und Bache der Stadt Kéln, Stand
02/01;

Bodenluft- und Bodenuntersuchungen auf dem Werksgelande &stlich der
Deutz-Mulheimer Stralle in KdIn-Deutz; Gutachten vom 10.04.2002, er-
stellt durch die Dr. Tillmanns & Partner GmbH sowie

die Ergebnisse der von den Unterzeichnemn durchgefihrten Untersu-

chungen.

C23 68221

[floos5/036

1-08.doc



30/03 2009 MO

9:33 FAX deutz ag koeln

DR. TILLMANNS & PARTNER GMBH

Ingenieurbiiro

Seite 4

Nach den ausgewerteten Karten und Unterlagen bilden im Untersuchungsge-
biet wenige Meter méachtige, schiuffig-sandige Hochflutablagerungen des Holo-
zans den anthropogen unbeeinfluiten Untergrund. Gemal den durchgefithrten
Untersuchungen wurden die Hochfiutbildungen im Untersuchungsgebiet ausge-

raumt. Den unmittelbaren Untergrund bilden Auffilllungsbéden.

Im Liegenden der Auffillungen folgen die Sande und Kiese der pleistozanen
Niederterrasse des Rheins, die von der ebenfalls sandig-kiesig ausgebildeten
Mittelterrasse unterlagert werden. In der Hydrogeologischen Karte wird fur die
im Untersuchungsgebiet anstehende Terrasse des Rheins eine Machtigkeit von
ca. 20 m ausgewiesen. Unterhalb der Rheinterrasse stehen Sande und Tone

des Tertiars an.

Die Rheinterrassensedimente bilden das Obere freie Grundwasserstockwerk.

Fir den {iberplanten Bereich sind nachfolgende Grundwasserstinde bekannt.

Stand Grundwasserspiegel (im ii. NN)
10/73 35,8
10/63 37,8
04/88 39,6
10/88 42.0

Bei Gelandehdhen um 46 m (. NN liegen danach die Grundwasserflurabstinde
im Bereich des Bauvorhabens zwischen 4 m und 10,2 m.

Das Untersuchungsgebiet liegt in keiner Wasserschutzzone.

Nach der Karte der Erdbebenzonen des Geologischen Dienstes NRW aus
06/2006 befindet sich das Untersuchungsgebiet in einer Frdbebenzone 1 und
ist der Untergrundklasse T zuzuordnen. Der Baugrund wird in die Baugrund-
klasse C gestellt.
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4,

4.1

Untergrundverhéltnisse

Zur Erkundung der Untergrundverhalinisse wurden die RKS bis in eine einheitli-
che Tiefe von 5 m unter derzeitiger Gelédndeoberkante (OKG) niedergebracht.

Die zur Ermittlung der Lagerungsdichte/Konsistenz des Baugrundes abgeteuf-
ten RS wurden zum besseren Abgleich von Schlagzahlen und Bodenschichten

neben die RKS positioniert und 6 m tief gefihrt.

Die Lage der RKS und RS zeigt der Lageplan in Anlage 2.

Kleinrammbohrungen

Die RKS wurden bei jedem Schichtwechsel, mindestens jedoch nach jedem
Bohrmeter durch einen Diplom-Geologen organoleptisch und bodenphysika-
lisch angesprochen und beprobt. Die entnommenen und nicht fiir die chemi-
sche Analyse verwendeten Bodenproben werden fUr 6 Monate als Rickstell-

proben vorgehalien.

Die Schichtenverzeichnisse der Kleinrammbohrungen sind als Anlage 3 beige-
fugt. Im Lageplan in Anlage 2 sind die Befunde der RKS zudem als Saulenprofi-
le den Ansatzpunkten zugeordnet dargesteilt.

Vor dem Abteufen mussten eine Schwarzdecke (RKS 1, Stiarke 5 cm) und eine
Betonplatie (RKS 2, Starke 20 cm) aufgenommen bzw. durchbohrt werden

Unterhaib der Oberflachenbefestigung bilden Auffiillungen bis in Tiefen von

ca. 2,7 m unter OKG unmittelbaren Untergrund.

Die Auffilllungen setzen sich aus sandig-schluffig-kiesigem Bodenaushub mit

wechselnden Anteilen von Bauschutt, Ziegelbruch und Schiacke zusammen. In

€23 68221
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der RKS 1 (1,5-1,7 m) bildet Bauschutt, in der RKS 2 (0,8-1,2 m) Schlacke den
Hauptgemengteil.

Gemaf} Bohrfortschritt sind die grob- und gemischtkdmigen Auffullungen mittel-
dicht bis dicht gelagert. Die feinkérnigen Aufflllungen zeigten zum Sondierzeit-
punkt eine Uberwiegend steife, untergeordnet eine weiche Konsistenz (RKS
1:1,7-2,0 m).

Im Liegenden der Auffillungen wurden bis zu den Endbohrtiefen die Ablage-
rungen der pleistozénen Niederterrasse des Rheins angetroffen, die als sandi-

ge Kiese ausgebildet und gemaf Bohrfortschritt mitteldicht gelagert sind.

Nasse Bodenschichten als Hinweis auf Grundwasser wurden bis 5 m unter
OKG nicht angetroffen. Die erbohrten Bodenschichten waren Uberwiegend erd-
feucht, untergeordnet feucht (RKS 1: 1,7-2,0 m) sowie als Hinweis auf Stau-
wasser nall (RKS 2: 0,8-1,2 m).

Organocleptische Auffalligkeiten als Hinweis auf relevante Bodenverunreinigun-

gen wurden in den erkundeten Bodenschichten nicht angetroffen.

4.2 Rammsondierungen

Die Ergebnisse der Rammsondierungen (RS) sind in Aniage 4 als Schlagzahl-
protokolle und Rammdiagramme dokumentiert. im Lageplan (Anlage 2) sind die

Rammdiagramme zusatzlich den Saulenprofilen gegenibergestellt.

Die in den Auffillungsbdéden ermitteiten Schlagzahlen fur je 10 cm Eindrin-
gung (N,) fiegen in einer Bandbreite von 0 bis 18 und weisen auf Lagerungs-

verhaltnisse von locker bis mitteldicht und Konsistenzen von weich bis steif hin.

[floos/036
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5.1

Insbesondere die RS 1 zeigt bis ca. 2 m unter OKG Schilagzahlen von 0 bis 1,
die eine weiche Konsistenz bzw. lockere Lagerung und damit eine sehr geringe

Tragfédhigkeit belegen.

Unter Berticksichtigung der Rammergebnisse handelt es sich bei den Auffil-
lungen um einen ungleichmaBig und 2.T. sehr gering tragfahigen Boden, der fur
die setzungsarme Aufnahme der zu erwartenden Bauwerkslasten flachig nicht

geeignet ist.

In den sandig-kiesigen Niederterrassenablagerungen wurden Schiagzahlen
fur N, , von 2 bis 20 gemessen, die mit mittleren Schiagzahlen von 8 bis 10 eine
Uberwiegend mitteldichte Lagerung anzeigen. In der RS 1 wurde bei 3,3-3,9 m
unter CKG mit Schlagzahlen von 2 und 3 eine Schwiichezone festgestellt. Un-
ternalb der Schwéchezone (Tiefen = 4 m unter OKG) stellen die sandig-kiesigen

Niederterrassenablagerungen einen gut tragfahigen Baugrund dar.
Baugrundtechnische Angaben

BodenkenngriRen

Fir die angetroffenen Bodenschichten kdnnen im Rahmen erdstatischer Be-

rechnungen mit ausreichender Sicherheit die folgenden charakteristischen Wer-

te von BodenkenngrélRen in Ansatz gebracht werden.

Auffillungen
(Schluff, Sand, Kies, Bauschutt, Ziegelbruch, Schlacke)

Wichte, erdfeucht y = 18,5 kN/m?
Ersatzreibungswinke! ¢ = 30°

{(aus Reibung und Kohasion)

Steifemodul Eg = 5-10 MN/m?

[Aloo9 /036
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Niederterrassenablagerundgen

(Kies, sandig)

Wichte, erdfeucht v =19 kN/m®

Wichte, unter Auftrieb v’ = 11 kN/m?

Reibungswinkel ¢', = 32,56-37,5°

Kohasion ¢, = 0 kN/m?

Steifemodul Esg = 30 MN/m? (Tiefen <4 m unter OKG)
Steifemodul Egk = 60-80 MN/m? (Tiefen =2 4 m unter OKG)

5.2 Bodenkiassen und Bodengruppen

Die erbohrten Auffiiliungen sind gemal den Schichtenverzeichnissen (vgl. An-
lage 3) als Schluff-Sand-Kies-Stein-Gemische zu bezeichnen und den Boden-
klassen 3 und 4 (leicht und mittelschwer l6sbare Bodenarten) zuzuordnen.
Nach DIN 18 196 sind die Auffiiliungen in die Bodengruppen [UL], [SU}, [SU*),
[SW] und A zu stellen.

Die weiterhin angetroffenen Béden sind gemal DIN 18 300 und DIN 18 196 wie

folgt zu klassifizieren.

Niederierrasse (SW, SE, 8i, Gl, GW, GE)

Klasse 3 — leicht Idshare Bodenarten.

C23 6822-11-08 doc
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5.3

Wasserhaltung

Wie eingangs ausgefiihri, bilden im Bereich des Bauvorhabens die Sande und
Kiese der Rheinterrasse das Obere freie Grundwasserstockwerk. Bei den be-
kannten Flurabstidnden von = 4 m sind bei den Grlndungsarbeiten fir das
nichtunterkellert geplante Bauwerk keine Malnahmen zum Schutz vor Grund-

wasser zu ergreifen.

Nach langanhaltenden Niederschlagen ist im oberflachennah anstehenden Un-
tergrund, wie die Sondierergebnisse zeigen, mit tempordrem Stauwasser zu
rechnen, das wahrend der Bauzeit in offener Wasserhaltung abgefthrt werden
kann.

Das nachfolgend zur Bodenverbesserung empfohlene Material kann bei ausrei-
chender Wasserdurchiassigkeit (Durchlassigkeitsbeiwerte k> 1 x 10™ m/s) als
bauzeitlicher Flachenfilter eingesetzt werden. Die Flachenfilter sind (ber Pum-

pensiimpfe zu entwassern,

Das nicht unterkellerte Lagergebaude kann gemaf DIN 18 195-T 4 gegen Bo-
denfeuchte abgedichtet werden, wenn unterhalb der Bodenplatte eine kapillar-
brechende Schicht (z.B. Kiessand) in einer Mindeststarke von 0,2 m eingebaut

wird.

Griindungsempfehiungen

im Rahmen der betreffenden Neubaumalinahme soll ein Lagergebaude mit vor-
gelagerter Bekranung errichtet werden. Dar(iber hinaus ist der Neubau eines

Auslagertunnels und einer Trennwand vorgesehen (vgl. Anlage2).

Nach vorliegenden Planunterlagen liegt die Oberkante der Bodenplaite im Be-
reich des Lagergebaudes in etwa auf Hohe der derzeitiger OKG. Nach Auskunft

[fo11/036
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des Ingenieurbliros Milbradt & Lemke in 50672 Kéin sind im Bereich von Strei-
fenfundamente Beanspruchungen von ca. 340 kN/m? einzukalkulieren. Die Set-
zungsdifferenzen dirfen nach Angaben des Herstellers 5 mm nicht (iberschrei-

ten.

Izs ist davon auszugehen, dass die Lasten der Bekranung z.T. Uber 2 Einzel-
fundamente und diejenigen der Trennwand Uber ein Streifenfundament abge-
tragen werden. Die Lasten des Auflagertunnels werden in die Griindungen des

Gebédudes 96 und des neuen Lagers eingeleitet.

Bei Einhaltung einer frostsicheren Griindung wird die Grindungsebene der ain-

zelnen Gewerke zunéchst bei 0,8 m unter OKG angenommen.

Wie die Sondierergebnisse zeigen, verlduft die angenommene Griindungsebe-
ne in Auffillungen, die aufgrund ihrer z.T. lockeren Lagerung und weichen Kon-

sistenz nicht ausreichend tragfahig sind.

Den gut tragfahigen Untergrund stelien die ab rd. 4 m unter OKG anstehenden,
mindestens mitteldicht gelagerten, sandig-kiesigen Niederterrassenablagerun-

gen dar.

Lagergebiude

Zur Vermeidung von unzuldssigen Setzungen und insbesondere bauwerksun-
vertraglichen Differenzsetzungen wird empfohlen, das Lagergebdude einheit-
lich Gber Senkbrunnen in den sandig-kiesigen Niederterrassenablagerungen zu

grinden.

Zur Einhaltung einer ausreichenden Standsicherheit sollten die Senkbrunnen
unterhalb der festgesteliten Schwéachezone (vgl. Unterkapitel 4.2) unterhalb Tie-
fen von 4 m unter OKG abgesetzt werden.

€23 682241
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Zum Nachweis einer ausreichenden Sicherheit fir die Grenzzustdnde GZ 1B
und GZ 2 kénnen dann unter Beriicksichtigung eines noch zulassigen Set-
zungsmafes von 1 cm im Bereich von Senkbrunnen mit Einbindetiefen D = 4,0

m) die folgenden aufnehmbare Sohldriicke ., in Ansatz gebracht werden.

Durchmesser der zulédssiger aufnehmbarer Sohldruck
Brunnenringe (m) Sz (KN/M?)

1,0 1000

1,5 800

2,0 560

2,5 500

Zwischenwerte sind in den vorangegangenen Tabellen zu interpolieren. Eine

Extrapolation Ober die Werte hinaus ist nicht zulassig.

Bekranung, Trennwand

Unter Berlicksichtigung der ankommenden, relativ geringen Bauwerkslasten
kénnen diese Gewerke noch flach (iber Fundamente gegriindet werden, wenn
unterhalb der Fundamente lastverteilende Tragpolster in einer Mindeststarke

von 0,5 m eingebaut werden.

Als Material fur die Tragpolster werden grobkdmige, gut abgestufte und raum-
bestdndige Lockergesteine (z.B. Kiessande, Schotter) mit Feinkornanteilen von
< Gew. 7% nach Einbau empfohlen, die in Lagenstarken < 0,3 m einzubringen
und auf mindestens 100 % der einfachen Proctordichte zu verdichten sind. Un-
ter Beachtung einer Druckausbreitung von 45° sollte beim Einbau des Boden-

polsters ein seitlicher Uberstand in der Einbaustarke eingehalten werden.

[flo13/036
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Werden in der Ausschachtungsebene aufgeweichte oder verschlammte Béden
angetroffen, sind diese grundsatzlich aufzunehmen und durch das Tragpols-

termaterial zu ersetzen.

Zum Nachweis einer ausreichenden Sicherheit fiir die Grenzzustande GZ 1B
und GZ 2 kénnen im Bereich von Streifen- und Einzelfundamenten bei lotrech-
ter Beanspruchung zuléissige aufnehmbare Sohldriicke von o,y = 200 kN/m?
in Ansatz gebracht werden. Dies gilt fur Breiten von 0,5-1,0 m (Fundamentstrei-
fen) bzw. 1,0-2,0 m (Einzelfundamente) bei Mindesteinbindetiefen von D = 0.8
m im Lastfall 1 (stdndige Bemessungssituation). Bei diesen Vorgaben liegen die

rechnerisch zu erwartenden Setzungen bei < 2 cm.

Flr statische Vorbemessungen kénnen flur das Tragpolstermaterial die folgende

charakteristische Werte von BodenkenngréRen angesetzt werden.

Wichte, erdfeucht y, = 19 kN/m?®
Reibungswinkel ¢'s = 37,5°
Kohasion ¢’ = 0 kN/m?
Steifemodul Eg = 120 MN/m?
Aligemeines

Nach DIN 4124 kénnen Baugrubenb&schungen von 1,25 m bis 5 m Héhe (ohne
Verkehrs- und Stapellasten im Schulterbereich) in den Auffilllungen und Nieder-

terrassenablagerungen unter Winkeln < 45° angelegt werden.

Als Arbeitsraumverfiiliung ist grobkorniger Boden (z.B. Kiessand) zu verwen-
den, der in Schittlagen < 0,3 m einzubauen und zur Vermeidung von Nachsa-
ckungen auf mindestens 97 % der einfachen Proctordichte zu verdichten ist.
Auf eine sachgemafle Arbeitsraumverfuliung ist insbesondere im Bereich zu-

kinftiger Befestigungen zu achten.

[fo14a/036
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Weiterhin sind die Vorgaben der einschlagigen Regelwerke, insbesondere der

DIN 18 300
DIN 4124

DIN 4123

DIN 18 195
RStO 01

ZTVE-StB 84/97

ZTVSoB-5tB 04

einzuhalten.

Erdarbeiten;

Baugruben und Graben, Béschungen, Arbeitsbreiten, Ver-
bau;

Gebaudesicherung im Bereich von Ausschachtungen,
Grindungen und Unterfangungen;

Bauwerksabdichtungen;

Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaues von
Verkehrsflachen;

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fur Erdarbeiten im Straflenbau;

Zuséatzliche Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den

Bau von Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau;

Um sicherzustellen, dass im Bereich der zukinftigen Bebauung die Vorausset-

zungen fur die Empfehlungen des Gutachtens gegeben sind, wird empfohien,

die freigelegten Aushubsohlen fachgutachteriich abnehmen zu lassen.

Falls in der Planungsphase, im Rahmen der konstruktiven Bearbeitung und der

Tragwerksplanung Fragen beziglich der erforderlichen Malinahmen des Erd-

und Grundbaues auftreten, stehen wir beratend zur Verfligung. Dieses gilt auch

fur die Klarung von Detailfragen, die im Rahmen dieses Gutachtens noch nicht

abschlieffend behandelt werden konnten.

C236822-11-08.doc
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7.

7.1

Orientierende altlastentechnische Untersuchungen

Zur Feststellung des Schadstoffpotenzials sowie zur Klarung méglicher Entsor-
gungswege fur anfallende Aushubmassen und StraRenaufbruch wurden ent-
sprechende Untersuchungen durchgefihrt. Die Analysenprotokolle sind als An-
lage 6 beigeflgt.

Bodenluftuntersuchungen

Zur Untersuchung der Bodenluft wurden die RKS 1 und RKS 2 mittels 2 m Fil-
terrohr und 1 m Aufsatzrohr sowie einer Tonabdichtung des Ringraums zu pro-

visorischen Bodenluftmesssteilen ausgebaut,

Die Lage der vorgenannten RKS und die Position der Bodenluftmessstellen

zeigt der Lageplan in Anlage 2.

Die Entnahme der Bodenluftproben an den provisorischen Bodenlufimessstel-
len etfolgte als integrierende Probenahme zur Bestimmung der Bodenluft-
Hauptkomponenten Kohlendioxid (CO;), Sauerstoff (O,), Stickstoff (N,), Methan
(CHa4) und Kohlenmonoxid (CO) mittels Gasspritze sowie zusatzlich zur Unter-
suchung auf die Gehalte an aromatischen Kohlenwasserstoffen (B,T,X-
Aromaten) und chlorierten Kohlenwasserstoffen (CKW)] mittels Anreicherung
auf Aktivkohleréhrchen.

Die Analysenprotokolie sind in Anlage 6, Blait 1, dokumentiert.

Bodenlufthauptkomponenten

In der nachfolgenden Tabelle sind die Gehalte der Bodenlufthauptkomponenten

tabellarisch zusammengestelit.

23882241
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- Parametor | Einheit | RKS1 | RKks2 -
Kohlendioxid (COx) Vot.-% <1,0 1,4
Sauerstoff (O,) Vol.-% 20,8 18,5
Stickstoff (Ny) Vol.-% 79,2 80,1
Methan {CH.) Vol.-% <0,1 <0,1
Kohlenmonoxid Vol.-% <0,1 <0,1

Die umwelttoxikologisch relevanten Parameter Methan (CH,) und Kohlenmono-

xid (CO) wurden in keiner der Bodenluftprobe festgestelit.

Die in der Bodenluftmessstelle RKS 2 fir Kohlendioxid (CO,) festgestelite Ge-
halt von 1,4 Vol.-% liegt im Bereich der Normalzusammensetzung der Boden-
luft. In der Messstelle RKS 1 wurde kein Kohlendioxid oberhalb der Bestim-

mungsgrenze fesigestelit.

Die mit 18,5 Vol.-% (RKS 2) bzw. 20,5 Vol. % (RKS 1) festgesteliten Sauer-
stoffgehaite entsprechen dem natirlichen Anteil in der Atmosphare und sind

unauffaliig.

Die in den Proben gemessenen Stickstoffgehalte von 79,2 % bis 80,1 % sind

ebenfalls als unauffallig zu bewerten.

Bodenluftspurenkomponenten

Die aus den Bodenluftmessstellen ermitielten B, T.X- und CKW-Summen-

gehalte sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst und den im Hinblick

auf den Grundwasserschutz aufgesteliten Prif- und MaRnahmenschwellenwer-

C23 6822-11-08.doc
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ten der "Landerarbeitsgemeinschaft Wasser' (LAWA; Stand 10/1993) gegen-
Ubergestellt.

Die LAWA-Prifwerte sind Werte, bei deren Unterschreitung der Gefahrenver-
dacht einer Grundwasserbeeinflussung in der Regel als ausgeraumt giit. Bei

Uberschreitung sind weitere Untersuchungen notwendig.

LAWA-Malinahmenschwellenwerte sind Werte, bei deren Uberschreitung unter
Beachtung der VerhaltnismaBigkeit weitere MaRnahmen, z.B. eine Sicherung
oder Sanierung, erforderlich werden.

Sondierung /Melistelle | zB,TX

RKS 1
RKS 2

LLAWA-Priifwerfe

L.AWA-Schwellenwerte 50 50

In den BodenluftmefRstellen wurden keine B, T X,-Aromaten oberhalb der Be-

stimmungsgrenze der Einzelkomponenten festgestelit.

Der in der MeRstelle RKS 1 ermittelte CKW-Summengehalt von 0,85 mg/m?®
liegt deutlich unterhalb der LAWA-Prifwerte und ist unauffallig.

In der Messstelle RKS 2 wurde ein CKW-Summengehalt von 8,87 mg/m® im
Bereich des Prifwertintervalls gemessen, der vermutlich auf eine Aufkonzentra-
tion von CKW unterhalb der vorhandenen Schwarzdeckenversiegelung zuriick-
zufuhren und aus umwelttoxikologischer Sicht ebenfalls als unproblematisch zu

bewerten ist.

[floLs/036
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7.2

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass geméaf der durchgefihrten Bodenluft-

untersuchungen keine Gefahrdungen von Schutzgltern vorliegen.

Bodenuntersuchungen

Um schédliche inhaltstoffe in den Auffilllungsbéden zu erfassen und zu bewer-

ten, wurde aus den gewonnenen Auffillungsproben die reprasentative Misch-

proben MP 1 hergestellt, die in nachfolgender Tabelle beschrieben ist.

RKS 1(0,2-2,680 m) Auffillung {Schluff, Ziegelbruch, sandig,
kiesig, schlackenhaltig, bauschutthaltig)
RKS 2 (0,227 m) Aufflillung (Sand, Schluff, kiesig, bauschuit-
haltig, z.T. schlackenhaltig)

MP 1

Unter Berlicksichtigung des Anteils an mineralischen Fremdbestandteilen von >
10 Gew. % wurde die Mischprobe MP 1 auf die Parameter der Tabelle 11.1.4-5/6
(Feststoffuntersuchungen Recyclingbaustoffe / nicht aufbereiteter Bauschutt)
aus dem Feststoff und Eluat der Technischen Regein der LAGA untersucht.

Die Analysenergebnisse sind in Anlage 6, Blatt 2-3 dokumentiert und in nach-
fblgender Tabelle den Zuordnungswerten Z 0 — Z 2 fir Recyclingbaustoffe /
nicht aufbereiteter Bauschutt der LAGA gegenlbergestellf.

[1019/036
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Parameter | Einheit | Untersuchungsergebnisse LAGA Zuordnungswerte
MP 1 zo | zt1 | zA2 |
Feststoffuntersuchungen
Kw mg/kg 340 100
EOX mg/kg 48 1
o PAK mg/kg 12,3 1
2. PCB mg/kg 8,03 0,02
Arsen mg/kg 204 20
Blei mg/kyg 586 100
Cadmium malig 0,5 0,6
Chrom mg/kg 81 50
Kupfer ma/kg 213 40
Nickel mg/kg 48 40
Quecksilber mglkg 0,13 0,3
Zink mg/kg 229 120
Eluatuntersuchungen
pH-Wert 12,2 7-12,5 1
Leitfdhigkeit H3/cm 3020 500
Chlorid mgfl 9 10
Sulfat mg/ 3 50
Arsen mg#t 0,004 0,01
Blei mg/l 0,044 0,02
Cadmium mg/l < (0,001 0,002
Chrom, ges. mg/l 0,008 0,015
Kupfer mg/l 0,023 0,05
Nickel mg/l 0,004 0,04
Quecksilber mg/l < 0,0001 0,0002 [ O,C
Zink mg/t 0,008 01
Phenolindex mg/l 0,021 <0,01

n.n. = nicht nachweisbar

(=Beseitigung) zuzuflhren.

Gemal der Tabelle liegen fiir die Parameter EOX, PCB-Summengehalt und
elektrische Leitfahigkeit Uberschreitungen der fir eine Verwertung maximal zu-
lassigen Z 2 - Werte gemaR LAGA vor, Die im Rahmen der Griindungsarbeiten
anfallende Auffillungsbdden sind demnach einer gesonderten Entsorgung

C236822-11-08.doc
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7.2

Ferner ist festzuhalten, dass unter Berlcksichtigung der vorhandenen Versie-
gelung (Schwarzdecke/Beton) bei der derzeitigen Nutzung (Verkehrsflache)

keine Schutzgutgefahrdung zu besorgen ist.

Schwarzdeckenuntersuchungen

Zur entsorgungstechnischen Bewertung von anfallendem Straenaufbruch
wurde die Schwarzdeckenprobe RKS 1 (0-0,05 m) auf polycyclische aromati-
sche Kohlenwasserstoffe (PAK) untersucht. Die Analysenergebnise sind in An-

lage 6, Blatt 4, ausgewiesen.

Gemall dem Analysenprotokoll wurden keine PAK oberhaib der Bestimmungs-
grenze fur die Einzelkomponenten ermittelt. Damit sind die Schwarzdecken

teerfrei und aus entsorgungstechnischer Sicht unproblematisch.

Der beim Rickbau der versiegelten Freiffache anfallende StralRenaufbruch
kann einer stofflichen Verwertung (z.B. als Zugabematerial zu HeiRmischgut)

zugefiihrt werden.

Bergheim, den 21.11.2008
& Partner GmbH

< / o —t—

- ) B C’/x\ e

r )/_,/ ‘____-Ma
/ e 7 B

bpa Dipl. -Min. O. Sistenich) (Dipl.-Geol. Dr. Th. Wagner)

{Beratender Ingenieur der Ingenieurkammer-Bau
Nordrhein-Westfalen fir die Fachrichtung Geotechnik)

Dr. Tillma

[floz1/036
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ZEICHENERKLARUNG:

Engeres Untersuchungsgebiet

DR. TILLMANNS
&
PARTNER GmbH

Kopernikusstr. 5
50126 BERGHEIM
Tel.: 02271/ 801-0

DEUTZ AG
AUFTRAGGEBER OTTOSTR. 1, 51149 KOLN
Baugrund- und orientierende altlastentechnische Untersuchungen
MASSNAHME fir den Neubau eines Langgutlagers
im Werk Deutz, Deutz-Millmeimer Sir.

BEARBEITET | Th.W. 11/08 | m. 1:25.000

GezeicHNeT | K K. 11/08
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ZEICHENERKLARUNG:

Engeres Untersuchungsgebiet

Lage der Rammkernsondierungen

Lage der Rammsondierungen

Darstellung der Rammkernsondierungen

M1:100
A AuffGllung

L O Bauschutt bauschutthaliig

[ ! ] [ I Beton

VVy Y, Schlacke schlackenhaltig
Schwarzdecke

M | Ziegeibruch

Kies kiesig
Sand sandig
Schiuff schluffig
nah

Darstellung der Rammsondierungen

M1:100
Tiefe Schlagzaht/ 10 cm
[m} 10 20 30 40
1 = —
W@w'{mwf S
DEUTZ AG
DR. TILLMANNS | |AUFTRAGGESER OTTOSTR. 1, 51149 KOLN
& Baugrund- und orientierende altlastentechnische Untersuchungen [
MASSNAHME flir den Neubau eines Langgutiagers
PARTNER GmbH im Werk Deutz, Deutz-Milmeimer Str.
BEARBEITET | Th.W. 11/08 Fwm 1100
Kopernikusstr. 5 cezeicHNET | KUK, 11/08
32;-2?32%57???;;% AUFGESTELLT, BERGHEIM, DEN 1 4.11.2008 PROJEKT-Nr:  6822-11-08
' ANLAGE:
g 2
P
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Dr. Tillmanns & Fartner GmbiH Anlage:
Ingenieurbiirs fur Urnwelt- und Geetechnik Schichtenverzeichnis
Kopernkusstr. § . Bericht: M. T./de
50126 Bergheinn fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernter: Proben
Tel: 3207418010 Fax 02271 £801-108 AZ: 6822-11-08
Bauvorhaben: Kéln-Deutz
Bohrung Datum: 12.11.2008
Nr.: RKS 1 1
1 2 3 4 {5 T
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis 2 p Bemerkungen
T b) Ergdnzende Bemerkungen ) Sonderproben _
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge inm
punkt nach Beohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust Art NF. Lljam?f -
= nte
i Ubliche Q) Geologische e PKalk-
Benennung Benennung ") Gruppe | gehalt
a) Beton
b)
6,20
c} d) @)
f) g) h) i}
a) Auffiillung (Schiuff, Ziegelbruch, sandig, kiesig, schlackenhaltig, erdfeucht Glas 1 1,60
schwach bauschutthaltig) Glas 2 1,50
b)
1,50 -
c) steif d) e) schwarz, grau,
braun
f) 9l h) )
ay Auffilifung (Bauschutt, Ziegelbruch) erdfeucht Glas 3 1,76
b)
1,70 - or
c) dicht d} e} rotlich
f} g) h) )
a}) Auffilllung (Schiuff, sandiy, Kesig) feucht Glas 4 2,00
b)
2,00 -
¢) weich d) e) braun
f) ) h) 0
a) Auffiiliung (Schiuff, Ziegelbruch, sandlg, Kesig, bauschutthaltig} erdfaucht Glas 5 2,60
b)
2,60
! ¢) steif d) e} braun
f) q) b} i}
a) Kies, sandig erdfeucht Glas [} 3,60
Glas 7 4,00
5 Glas 4 5,00
) Glas 9i 6,00
6,00
! c) mitteldicht d) e} braun
fy Niederterrasse q) Pleistozdn h) i}

%} Eintragung nimmt wissenschaftiicher Bearbeiter vor
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Dr. Tiflmanns & Partner GmbH Anlage:
Ingenieurbiir i Umwell- und Gestechnik Schichtenverzeichnis
Koperrikusst § Bericht: M. T./de
50126 Bergheim fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Tel 0200078000 Fax 92211/ 401-108 AZ: 6822-11-08
Bauvorhaben: Koin-Deutz
Bohrung Datum:  12.11.2008
Nr.: RKS2 /Blatt 1
1 2 3 4 15 |8
a) Benennung der Bodenart £ntnommene
und Beimengungen Proben
Bis = Bemerkungen
T b} Erganzende Bemerkungen ") Sonderproben '
unter Wasserflhrung Ttefe
Ansatz- |c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Behrwerkzeuge A N o
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust it r. ‘}-:Qr‘ﬁg
f)  Ubliche g} Geologische h) %} hKalk-
Benennung Benennung *} Gruppe | gehalt
a) Schwarzdecke Glas 1 0,05
b)
0,05
<) d) e}
£} g h} i)
a)
h) Packlage
0,20
c) d) e)
f) gi h) i}
a) Auffillung (Mitfel- bis Grobsand, schluffig, bauschutthaltig, erdfeucht Glas 2 0,80
schlackenhaltig)
b)
0.80 c} mitteldicht d} e) dkl. braun -
grau
f) 9) n) i)
a} Auffiiftung (Schlacke) nafl Gias 3 1,20
b)
1,20 - -
c) mitteldicht d) e) grau, braun
f) a) h) i)
a) Auffiiflung (Schluff, sandig, Kesig, schwach bauschutthaltig) erdfeucht Glas 4 2,10
b)
2,10
! ¢) steif d) e} braun
f) @ h} i)
a) Auffillung (Mittel- bis Grobsand, Ziegefbruch, kiesig, erdfeucht Glas 5 2,70
bauschutthaltic)
b)
2,70 - ,
c} mitteldicint d) &) rot
f) a) h) i)
"} Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Dr, Tillmanns & Partner GinbH
ingeniewrttia fir Unmwelt- und Geotechrik Schichtenverzeichnis
Kopeinkusstr § . ) M. T./de
50526 Bergheim fliir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Tel G370 48010 Fax 02271/ 801-100 AZ: 6822-17-08
Bauvorhahen: Kéin-Deutz
Bahrung Datum: 712.11.2008
Nr.: RKS2 /Blatt 2
E 2 3 4 |5 16
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Proben
Bis = 7 Bemerkungen
m b)Y Ergénzende Bemerkungen ") Sonderproben .
unter Wasserflihrung Tiefe
Ansatz- [c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernveriust Art A, i}im?f'
= ante
f) Ubliche g} Geologische " iyKalk-
Benennung Benennung ) Gruppe | gehalt
a) Kies, sandig erdfeucht Glas 6 3,00
Glas 7 4,00
b) Glas 8 5,00
Glas 9 6,00
6,00 —
c) mitteldicht d) @) braun
f) Niederterrasse q) Pleistozin h) i)

"} Einfragung nimimt wissenschaftlicher Bearbeiter vor
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Arlage 5 Hen g
DATUM 12.11.2008 |m NN: ANSATZPUNKT:
SONDIERGERAT CPH SONDENSPITZE 15cm? RS 1
BEMERKUNGEN
Tiefe Schlagzahl / 10 cm Schichtenverzeichnis
[m] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 nach DIN 4022, 4023
1 E“
2 o
3 —
4
5
6 I}
_
8 =
a =
10
11
12 S
13
14
15 | e —
10 20 30 40 50 80 70 80 90
MASS- BV Neubau eines Langgutlagers im
Pr.Tillmanns NAHME Werk Deufz, Deutz-Milheimer Strale
& AUFTRAG- Deutz AG,
Partner GmbH GEBER Ottostraie 1, 51149 Kéln
Bearbeitet |F. H. 11/08
Ingenieurbtiro Gezeichnet |D. E. 11/08 PROJEKT-NR.
Kopernikusstr. 5 Geprtift 6822-11-08
50126 Bergheim
Tel.: 02271/8010 C 1
Malistab 1:100

RS-1.xds
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Anlgge & Bl p
Sondierergebnisse
Projekt-Nr: 6822-11-08 |Bearbeiter: F. Hanke
MafRnahme: BV Neubau eines Langguilagers im Werk Deutz, Deutz-Milheimer Strafie
Auftraggeber: Deutz AG, Ottostralle 1, 51149 Kodin
Datum: 12.11.2008 |m NN: Ansatzpunkt :
Sondiergerit: DPH Sondierspitze: 15 cm? RS 1
Tiefe Schlag- Tiefe Schlag- Tiefe Schiag- Tiefe Schlag-
m zahl/10 cm m zahl/10 cm m zahl/10 cm m zahi/10 cm
0,0-0,1 Beton 5,0-5,1 12 10,1
0,1-0,2 Beton 5,1-5,2 g 10,2
0,2-0,3 2 5,2-5,3 6 10,3
0,3-0,4 3 5,3-5,4 7 10,4
0,4-0,5 2 54-5,5 8 10,5
0,5-0,6 2 5,5-5,6 8 10,6
0,6-0,7 1 5,6-5,7 10 10,7
0,7-0,8 1 5,7-5,8 18 10,8
0,8-0,9 1 5,8-5,9 19 10,9
0,9-1,0 1 59-6,0 20 11
1,0-1,1 0 6,0-6,1 11,1
1,1-1,2 1 6,1-6,2 11,2
1,2-1,3 0 6,2-6,3 11,3
1,3-1,4 0 6,3-6,4 11,4
1.4-1,5 1 6,4-6,5 11,5
1,5-1,6 0 6,5-6,0 11,6
1,6-1,7 1 6,6-8,7 11,7
1,7-1,8 0 6,7-6,8 11,8
1,8-1,9 1 6,8-6,9 11,9
1,9-2,0 0 6,9-7,0 12
2,0-2.1 2 7,0-7.1 12,1
2,1-2,2 7 7,1-7,2 12,2
2,2-2,3 7 7,2-7,3 12,3
2,324 6 7,3-7.4 12,4
- §2,4-2,5 5 7,4-7,5 12,5
2.5-2,6 8 7,5-7,6 12,6
26-2,7 11 7,6-7,7 12,7
2,7-2,8 11 7,7-7,8 12,8
2,8-2,9 9 7,8-7,9 12,9
2,9-3,0 8 7,9-8,0 13
3,0-3,1 8 8,0-8,1 13,1
3,1-3,2 9 8,1-8,2 13,2
3,2-3,3 10 8,2-8,3 13,3
3,3-3,4 8 8,3-8,4 13,4
3,4-3,5 8 8,4-8,5 13,5
3,5-3,6 8 8,5-8,6 13,6
3,6-3,7 8 8,6-8,7 13,7
3,7-3,8 7 8,7-8,8 13,8
3,8-3,9 8 8,8-8,9 13,9
3,2-4,0 8 8,8-9,0 14
4,0-4,1 9 9,0-9,1 14,1
41-42 14 9,1-9,2 14,2
4,2-4 3 12 9,2-9,3 14,3
4,3-4 4 12 9,3-9,4 14,4
4,4-45 11 9,4-9,5 14,5
4,5-46 10 9,5-9,6 14,6
4,6-47 11 9,6-9,7 147
4,7-4,8 9 9,7-9,8 14,8
4,8-49 8 9,8-9,9 14,9
4,9-5,0 10 9,9-10 15

RS-1ds
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SONDIERERGEBN

DATUM 12.11.2008 [m NN: ANSATZPUNKT:
SONDIERGERAT DPH SONDENSPITZE 15c¢cm? R& 2
BEMERKUNGEN
Tiefe Schlagzaht / 10 om Schichtenverzeichnis
[m] 10 20 30 40 50 60 70 80 80 nach DIN 4022, 4023
1
2
3
4
5
6
7
8
9 - o
10
1 ==
e
13
14 e e
15 = : ——
10 20 30 40 S0 60 70 80 90
MASS- BV Neubau eines Langgutlagers im
Dr.Tillmanns NAHME Werk Deutz, Deutz-Milneimer Strafite
& AUFTRAG- Deutz AG,
Partner GmbH GEBER OttostraBe 1, 51149 Kéln
Bearbeitet F.H. 11/08
Ingenieurbliro Gezeichnet |D. E. 11/08 PROJEKT-NR.
Kopernikusstr. 5 Geprlift 6822-11-08
50126 Bergheim
Tel.: 02271/8010 C 11
Mallstab 1:100
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Anlass
Sondierergebnisse
Projekt-Nr: 6822-11-08 |Bearbeiter: F. Hanke
Mallnahme: BV Neubau eines Langgutlagers im Werk Deutz, Deutz-Miiheimer Stralte
Auftraggeber; Deutz AG, Ottostralle 1, 51149 Kéin
Datum: 12.11.2008 {m NN: Ansatzpunkt :
Sondiergerit; DPH Sondierspitze: 15 cm? RS 2
Tiefe Schilag- Tiefe Schlag- Tiefe Schiag- Tiefe Schiag-
m zah!{/10 cm m zahl/10 cm m zahl/10 cm m zahi/10 cm
0,0-0,1 | Schwarzdecke|5,0-5,1 17 10,1
0,1-0,2 | Packlage 5,1-5,2 13 10,2
0,2-0,3 8 5,2-5,3 11 10,3
0,3-0,4 6 5,3-5,4 14 10,4
0,4-0,5 3 5,4-5,5 14 10,5
0,5-0,6 8 5,5-5,6 13 10,6
0,6-0,7 4 5,6-5,7 10 10,7
0,7-0,8 2 5,7-5,8 10 10,8
0,8-0,9 3 5,8-5,9 13 10,9
0,9-1,0 2 5,9-6,0 14 11
1,0-1,1 16 6,0-6,1 11,1
1,1-1,2 17 6,1-6,2 11,2
1,2-1,3 3 5,2-6,3 11,3
1.3-14 2 6,3-6,4 11,4
1,4-1,5 1 6,4-6,5 11,5
1,516 2 6,5-6,6 11,6
1,6-1,7 4 6,6-6,7 11,7
1,7-1,8 8 6,7-6,8 11,8
1,8-1,9 5 6,8-6,9 11,9
1,9-2,0 8 6,9-7,0 12
2,0-2,1 18 7,0-7,1 12,1
2,1-2.2 11 7,1-7,2 12,2
2,2-2,3 7 7,2-7,3 12,3
2,3-2,4 7 7,3-7,4 12,4
2,4-25 9 7,4-7.5 12,5
2,5-2,6 9 7,5-7,6 12,6
2.6-2,7 8 7,6-7,7 12,7
2,7-2,8 8 7.7-7,8 12,8
2,8-2.9 10 7,8-7,9 12,9
2,9-3,0 14 7,9-8,0 13
3,0-3,1 10 8,0-8,1 13,1
3,1-3,2 7 8,1-8,2 13,2
3,2-3,3 4 8,2-8,3 13,3
3,3-3,4 3 8,3-8,4 13,4
3,4-3,5 3 8.4-8,5 13,6
3,5-3,6 2 8,5-8,6 13,6
3,6-3,7 3 8,6-8,7 13,7
3,7-3,8 3 8,7-8,8 13,8
3,8-3,9 2 8,8-8,9 13,9
3,9-4,0 4 8,9-8,0 14
4.0-4,1 5 9,0-9.1 14,1
4,1-42 6 9,1-9,2 14,2
4,2-4.3 8 9,2-9,3 14,3
4,3-4.4 10 9,3-9,4 14,4
4,4-45 12 9,4-9,5 14,5
4.5-4.6 12 9,5-9,6 14,6
4,6-4,7 12 9,6-9,7 14,7
4,7-4,8 14 9,7-9,8 14,8
4,8-4,9 15 9,8-9,9 14,9
4,9-5,0 17 9,9-10 15
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VERMESSUNGSPROTOKOLL Nr.: 1

FESTPUNKTBESCHREIBUNG:

OK Hallenboden Gebaude 96

Tel.: 02271/801-0

Aufgestellt:/Bergheim, den

12.11.2008

gesetzt auf m 0,000
STEIGEN FALLEN m BEMERKUNGEN
1,601 1,601 WP
1,701 -0,100 RKS + RS 1
1,584 0,017 RKS + RS 2
Auftraggeber Deutz AG,
Dr, TILLMANNS Ottostrale 1, 51149 Kéln
& Malnahme BV Neubau eines Langgutlagers im
PARTNER GmbH Werk Deutz, Deutz-Miiheimer Stralke
Aufnahme (M. T.12.11.2008 PROJEKT NR.
Kopernikusstr. 5 Bearbeitet |D.E. 12.11.2008 6822-11-08
50126 Bergheim c1
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Prifbericht zu Auftrag 00855289

Nr. 40679002

Auftraggeber

Ing. Biiro Dr. Tillmanns & Partner GmbH

Kopernikusstr. 5
50126 Bergheim

Antage

o eurofi ns

Wesseling, den 18.11.2008

-

yd
Dr. T. Heffk

Pri]f{leﬁer (Tel.: 02236 / 897 360)

szité1 van 4

Projekt (40679} :
Koéin Deutz Werke
Bearbeiter : Herr Wagner
Probeneingang : 13.11.2008
Probenart : Bodenluft
Probenbezeichnung RKS 1 RKS 2
Eabomummer 008095934 / | 008095935
008095936 | 008095937 |
Anreicherung [if auf A- 2 2
Kohm
Parameter Einheit |BG |Methode
Methan Vol-% 10,1 IHausverfahren (GC-WLD) <01 <01
Kohtenmonaoxid Vol.-% 0,1 Hausverfahren (GC-WLD} <01 <01
Kohiendioxid Vol 10,1 {Hausverfahren (GC-WLD} BT 14
Sauerstoff Vol-% |64 [Hausverfahren (GG-WLD) 20,8 18,5
Stickstoff (+Rest) Vol.-% o1 Hausverfahren (GC-WLD) 79,2 80,1
Benzol mgims 0,06 |V 3865 BI. 3 <G,05 <0,05
Taluc mg/m® 0,05 (VDI 38658l 3 < 0,05 < 0,05
[Ethylbenzol mg/m® 0,05 {vDI 38658l 3 <0,05 <0,05
m-p-Xylol Img/m® 10,05 |VDI 3865 BI. 3 < 0,05 <0,05
o-Xylol mg/m?®  [0,05 |VDI 3865 BI. 3 "<'0,05 <0,05
1,3,5-Trimethylbenzol mg/m® 10,05 |VDi3865 Bl 3 <0,05 <0,05
1,2 4-Trimethyibenzal mg/m®  |0,06 |VDI 3865 BI. 3 " 7<0,05 <005
1.2,3-Trimethylbenzol mg/m® 0,05 VDI 38658l 3 < Q,05 < 0,05
Summe BTEX/TMB Imgim® | [berechnet N ST -
Dichlormethan mg/em?® 0,2 VDI 3865BL 3 <02 <90,2
trans-1,2-Dichlorethen ma/m®  [0,2 VDI 3866 Bl 3 <02 <02 ]
cis-1,2-Dichiorethen mgim® |02 VDI 3865BI. 3 <02 0,36
Trichiormethan mg/m®  |0,06 |VDI386581 3 <9,05 <0,05
11 1 Frichlorethan mgim® (0,06 VDI 3865 Bl 3 <0,05 <0,05
Tetrachlormethan magim®  |0,06 |VDI 3865 BI. 3 < 0,05 <0,05
Frichlorethen mgim® 0,05 |VDI3865 BI. 3 0,68 X
Tetracklorethen mg/m? 0,05 (VDI3865BI. 3 Q17 0,21 j
Summe CKW mg/m? berechnet 0,85 8 67 {

S

U

[fl033/036
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Priifbericht zu Auftrag 00855286

Nr. 40679003 @:{; ey Eﬂ@f E ns

Auftraggeber :

Ing. Biiro Dr. Tillmanns & Partner GmbH
Kopernikusstr, 5

50126 Bergheim

Projekt (40679) :
Ko6in Deufz Werke

Bearbeiter : Herr Wagner
Probeneingang : 13.11.2008
Probenart : Feststoff

Probenbezeichnﬁng MP 1 :

Laborrumimer 008095932 |
Parameter Einheit [BG Methode ;
Bestimmung aus der Originalsubstanz
[Trockenmasse % 0,1 DIN 150 11485 85,4 |
EOX ' makg TS |1 DIN 38414-517 48
Kohienwasserstoffe mgfkg TS 80 DIN IS0 16703 340
Naphthalin mglkg TS |0,05 DIN IS0 18287 < 0,05
Acenaphthylen mgikg TS |0.05 DIN1SO 18287 0.z
Acenaphthen moikg TS 0,05 DINISO 18287 <0,05
Fiuoren mglkg TS |0,05 DINISO 18287 0,07
Phenanthren ma/kg TS 0,05 DIN IS0 18287 1,6
Anthracen mgikg TS [0,05 DIN IS0 18287 0.5
Fluoranthen mgfkg 1S |0,05  |DINISO 18287 2,1

mgikg TS [0,05 DIN IS0 182387 1,8

Benz{aanthrace mo/kg TS |0,05 DIN 1SO 18287 0,9
Chrysen - moikg TS |0,05 DIN IS0 18287 0.8
Benzo(b)fluoranthen mglkg TS |0,05 DINISO 168287 11
Benzo(k)fluoranthen mgfkg TS 1005  |DINISO 18287 0.4
Benzo(a)pyren mglkg TS 0,05 DIN ISC 18287 0.8
Indeno(1,2,3-cdYpyren mglkg TS |0,05 DIN :S0 18287 0,8
Dibenzo(a,hanthracen molkg TS |0.05 DIN iSO 18287 0.2
Benzo(g,h,ijperylen malkg TS 0,05 DIN 180 18287 0.8
Summe PAK (EPA) mg/kg TS herechnet 12,3
PCB 28 maikg 780,01 |analog DiN 38407-F3 0,02
PCREZ mafkg TS |0,01 analog DIN 38407-F3 0,31
PCB 101 mgikg TS |0,01 analog DIN 38407-F3 1
PCB 153 mg/kg TS 0,01 analog DIN 38407-F3 3
PCB 138 mglkg TS 0,01 analog DIN 38407-F3 2,3
PCRE 180 moikg TS 10,01 anatog DIN 38407-F3 14
Summe PCB ma/kg TS berechnet R 803

Wesseling, den 19.11.2008
Dr.T. ',K
EF:Er‘r'%!ei’uar (Tel.: 02236 / 897 360)

3gfte 1von 2
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Pritfbericht zu Aufirag 00855286 . K i
Nr. 40679003 %%; @ U ?@fﬂ ﬁ g
Aufiraggeber : A

Ing. Biiro Dr. Tillmanns & Partner GmhH
Kopernikusstr. &
50126 Bergheim

Projekt (40679) .
Kéin Deutz Werke
Bearbeiter ; Herr Wagner
Probeneingang : 13.11.2008
Probenart ; Feststoff
Probenbezeichnung T mp 1
) Labornummer 008095932
[Parameter Einheit 'BG Methode

Bestimmung aus dem Kdnigswasseraufschluss

Arsen makg TS 10,15 DINENTSO 172942 | 20,4
Blei mghkg TS |2 DINEN 150 17294-2 586 |
Cadmium mghkg TS 0,2 DINENTSO 17294-2 | 05
Chrom molkg TS |1 DIN'EN 180 17294-2 81
Kupfer T mghkg TS |1 [DINEN 18O 172942 243
Nickel mgkg TS {1 DIN EN 1SO 17294-2 48
Quecksitoer mglkg TS 0,06 DIN EN 1483 0,13
Zink makg TS 11 DIN EN 180 172942 229

Bestimmung aus dem Eluat

pH-Wert ohns 1 DIN 38404-C5 12,2
el. Leitfahigkeit (25 °C) uSicm 1 DIN £N 27888 3020
Chiorid mg/l 1 "IBIN'EN 1SO 103041 9
Sulfat gl 1 DIN ENTS0 10304-1 3
Phenclindex, gesamt  \mg/l 10,01 |DINENISO 14402 0,021
Bestimmung der Metalle aus dem Eluat

Arsen mgl 0.001 |DINENISO 17294-2 0,004
Blei mafi 0,001 |DINEN1SO 17294-2 0,044
Cadrrium T mgh 0,001 [DIN ENISO 17294-2 < 0,001
Chrom gesamt mgfl 0,001 DIN EN ISC 17294-2 0,008
Kupfer mgfi 0,001 |DINENSO 17204-2 0,023
Nicke! mg# 0.001  |DINEN IS0 17294-2 0,004
Quecksiiber mgh 0,0001 |DIN EN 1482 <0,0001
Zink mag/l 0,002  |DIN EN SO 17294-2 0,008

Wesseling, den 19.11.2008

DrTHeﬂ/

Pri Jelter {Tel.: 02236 / 897 350)

Pﬂum’)?
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Prifbericht zu Aufirag 00855287 o fniane 4
Nr. 40679001 %}3 eu E’@ﬂ ns

Auftraggeber :

Ing. Biiro Dr, Tillmanns & Partner GmbH
Kopernikusstr. 5

50126 Bergheim

Projekt (40679)
Kdéln Deutz Werke
Bearheiter Herr Wagner
Probeneingang : 13.11.2008
Probenart Feststoff

Probenbezeichnung Rgfszn_(l?_

Labornummer "'oos095933
Parameter éEinhei‘t‘ww j BG |Methode
Bestimmung aus der Qriginalsubstanz
Naphthalin mg/kg OS 16,5 1DIN1SO 18287 <05
Acenaphihylen mglkg OS 0,5 IDINISO 15287 <06
Acenaphthen mglkg OS5 |05 |DINISO 18287 <0,5
Flucren mgikg OF |05 IDIN1SO 18287 <8
Phenanthren mglkg O5 |05 |DINTSO 18287 <05
Anthracen mglkg OF |05 IDINISO 18287 <0,5
Fluoranthen mg/kg O8 |05 |DIN1SO 18287 1 <05
Pyren mglkg OS |06 IDIN IS0 18287 S
Benz{ayanthracen mg/kg OS 0,5 |(DINISO 18287 <05
Chrysen mg/kg 08 0,5 [DIN IS0 18287 <05
Benzo(b)fluoranthen mgikg 05 105 |DINISO 18287 <05
Benza(K)fluoranthen mgikg OS5 {05 |DINISO 18287 <05
Benzo(a)pyren "mm'mg.'kg 0S8 10,5 |DINISO 18287 <05
Tndeno(1,2.3<cd)pyren malkg ©S  |0,5  |DIN IS0 18287 <0,5
Dibenz{a,hjanthracen mglg OS |05 |DIN ISO 18287 <05
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg OS 0,5 |DINISO 18287 <0,5
Summe PAK (EPA) mglkg OS .

Wesseling, den 18.11.2008

S
Dr. T. He’ﬁ(

Prafleifer (Tel.: 02236 / 897 360)
Seité 1 von 1



