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Ihre Schreiben vom 04.05.2017 und 29.06.2017, unser Untersuchungskonzept vom 07.06.2017

Hier: Ergebnisse der Detailuntersuchungen Sanierungsbereich SB 3.3
Sehr geehrte Frau Lindt,

im Westteil von Gebaude 71 (Produktionshalle) auf dem ehemaligen Gelande der Deutz AG wurden
im Rahmen der durch die Dr. Tillmanns GmbH im Jahr 2001 durchgefihrten Untersuchungen Belas-
tungen der Bodenluft mit LHKW (93 mg/m?) und BTEX (49 mg/m?) vorgefunden. Im Zuge der nut-
zungs- und planungsorientierten Gefahrdungsabschatzung (M&P, 2016) wurde der Befund aus 2001
mit 93,6 mg/m* LHKW in der im Nahbereich positionierten KRB/BL 229 bestatigt.

Zum Zeitpunkt der Sanierungsuntersuchung zur Sanierungsplanung gem. § 13 BBodSchG vom
14.12.2016 befand sich das Gebaude 71 noch vollstandig in Nutzung, so dass eine verdichtende Un-
tersuchung zu diesem Zeitpunkt nicht méglich war.

Vor Beginn der AbbruchmaflRnahmen und nach Stilllegung und Beraumung der Produktionsstatten
waren gemal dem mit der Stadt Kéln abgestimmten Konzept vom 07.06.2017 zur Feststellung von
Art und Umfang mdglicher lokaler Grundwasserbeeintrachtigungen bzw. zur Uberprifung der
Grundwasserqualitat verdichtende Bodenluftuntersuchungen zur Erfassung des Gesamtausmalles
der LHKW- und BTEX-Beaufschlagungen in Gebaude 71 durchzufihren.

Die durchgefiihrten zusatzlichen Untersuchungen werden im Folgenden mit den Untersuchungser-
gebnissen dargestellt.
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Durchgefiihrte MaBnahmen

Im Umfeld der KRB 229 wurden insgesamt vier KRB positioniert, die jeweils zum Ausbau zur tempo-
raren Bodenluftmessstelle und zur Beprobung der Bodenluft vorgesehen waren (vgl. Lageplan
Abb. 1 in der Anlage ).

Die Bohrarbeiten und Bodenluftprobenahmen erfolgten am 30.11.2017 durch die GAS GmbH, KéIn.
An den durch den Unterzeichner festgelegten Aufschlusspunkten wurde jeweils die Oberflachenbe-
festigung aus Beton in der Produktionshalle und aus Asphalt unmittelbar norddstlich von Gebaude
71 aufgemeifRelt und nachfolgend die Kleinrammbohrungen KRB 278 bis 281 jeweils bis auf 3,0 m u.
GOK niedergebracht. Aus den vier Sondierungen wurden nach der Bohrgutansprache gem. EN ISO
14688-1 und DIN 4023 durch einen begleitenden Diplom-Geologen insgesamt 9 Bodenproben ent-
nommen. Nachfolgend wurden die Bohrlécher zu temporaren Bodenluftmessstellen ausgebaut und
die Bodenluft mittels Anreicherung auf Aktivkohleréhrchen beprobt. Die Bodenluftproben wurden im
Anschluss dem akkreditierten Labor Eurofins Umwelt West GmbH in Wesseling zur Untersuchung
auf LHKW und BTEX zzgl. TMB Uberstellt.

Die entnommenen Bodenproben waren samtlich hinsichtlich LHKW und BTEX organoleptisch unauf-
fallig, so dass auf Untersuchungen an Bodenproben verzichtet werden konnte (vgl. Schichtenver-
zeichnisse und Bohrprofile in der Anlage ).

Ergebnisse Bodenluft

Die Ergebnisse der vier enthommenen Bodenluftproben hinsichtlich BTEX und LHKW sind in der
nachfolgenden Tabelle 1 aufgeflihrt und den Prif- und MaRnahmenschwellenwerten der LAWA
(1994) gegenibergestellt.

Tabelle 1: Ergebnisse der Bodenluftuntersuchungen
Probenbezeichnung BL 278 BL 279 BL 280 BL 281
Entnahmetiefe [m u. GOK] 0,3-3,0 0,4-3,0 0,2-3,0 0,2-3,0
BTEX
Benzol [mg/m?] < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,023
Toluol [mg/m?] < 0,010 < 0,010 < 0,010 <0,010
Ethylbenzol [mg/m?3] < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
m-/-p-Xylol [mg/m?] 0,010 <0,010 <0,010 <0,010
o-Xylol [mg/m?3] <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Summe BTEX [mg/m?] n. b. n. b. n. b. 0,023
1,3,5-Trimethylbenzol [mg/m?3] < 0,010 < 0,010 < 0,010 <0,010
1,2,4-Trimethylbenzol [mg/m?3] 0,011 < 0,010 < 0,010 < 0,010
1,2,3-Trimethylbenzol [mg/m?3] <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Summe BTEX + TMB [mg/m?3] 0,021 n. b. n. b. 0,023
LHKW

L
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Probenbezeichnung BL 278 BL 279 BL 280 BL 281
Entnahmetiefe [m u. GOK] 0,3-3,0 0,4-3,0 0,2-3,0 0,2-3,0
Vinylchlorid [mg/m?] < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050
Dichlormethan [mg/m?3] < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050
trans-1,2-Dichlorethen [mg/m?3] < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050
cis-1,2-Dichlorethen [mg/m?3] < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050
Chloroform (Trichlormethan) [mg/m?3] <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
1,1,1-Trichlorethan [mg/m?] < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Tetrachlormethan [mg/m?3] <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Trichlorethen [mg/m?] 7,20 9,40 0,091 1,00
Tetrachlorethen [mg/m?3] <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
1,1-Dichlorethen [mg/m?] < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050
1,2-Dichlorethan [mg/m?] < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050
S“mpme LHKW (10 [mg/m?] 7,20 9,40 0,091 1,00
arameter)
S“mm;':ﬁ‘c’)‘iiém) ¥ [mg/m?] 7,20 9,40 0,091 1,00
Orientierungg\e/vrﬁ'rt&f\s\rlﬁcqcé%r;belastungen Prifwert MafRnahmenschwellenwert
Summe BTEX [mg/m?3] 5-10 50
Summe LHKW [mg/m?3] 5-10 50

Fett = Prufwertiberschreitung

Die Laborberichte der untersuchten vier Bodenluftproben sind in der Anlage Il in Kopie beigefligt.

Mit Ausnahme der Spurenkonzentrationen in BL 278 und BL 281, die jeweils deutlich unterhalb des
Prifwertes gem. LAWA (1994) liegen, wurden keine BTEX/TMB erfasst.

LHKW, die ausschliellich aus Trichlorethen bestehen, wurden in den Sondierungen BL 278 und
BL 279 mit 7,2 mg/m?® bzw. 9,4 mg/m? im Prifwertebereich detektiert. In den Proben BL 280 und BL
281 waren mit 0,091 mg/m?® bzw. 1,00 mg/m? jeweils LHKW-Konzentrationen in Spuren vorhanden,
die unterhalb der Prifwerte gem. LAWA liegen.

Beurteilung

In der Zusammenschau aller vorliegenden Untersuchungsergebnisse liegen im Bereich von Gebau-
de 71 vereinzelte punktuelle Beaufschlagungen des Untergrundes mit LHKW und BTEX durch
Handhabungsverluste vor, die augenscheinlich kein zusammenhangendes Schadensbild aufweisen.
Die durch die erganzenden Untersuchungen erfassten LHKW und BTEX-Konzentrationen liegen
samtlich unterhalb der durch die vorangegangenen Untersuchungen detektieren Konzentrationen.
Grundsatzlich ist von den festgestellten Konzentrationen in Zusammenschau der vorliegenden geo-
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logischen und hydrogeologischen Bedingungen keine Gefahrdung fir das Grundwasser abzuleiten.

Aus fachgutachterlicher Sicht ist der diffuse Charakter der beaufschlagten Flache hinreichend belegt,
so dass keine weiterfiihrenden Untersuchungen erforderlich sind. Durch die anzusetzende, allge-
mein gute Wegbarkeit der Bodenluft innerhalb des Kiessandes im Untergrund héatte eine groRere

Beaufschlagung mit LHKW und BTEX erfasst werden mussen.

Die in der Sanierungsplanung von 2016 beschriebenen MalRnahmen zur Sanierung des Bereiches
(SB 3.3) haben weiterhin Glltigkeit und sind im Zuge der Ausfihrung umzusetzen. Der durchzuflih-
rende Bodenaustausch ist unter fachgutachterlicher Begleitung und messtechnischer Uberwachung

auszufihren.

Nutzungseinschrankungen nach erfolgter Sanierung des gegenstandlichen Bereiches in Bezug auf
das Grundwasser bzw. auf die geplante Umnutzung der Flache zu tiberwiegend Wohnzwecken sind

nicht gegeben bzw. nicht abzuleiten.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverstandlich gerne zur Verfigung.

Mit freundlichen Grif3en

I
Une

I

Dr. Jurgen Margane i.A. Dipl. Geol. Ingo Treml
-Geschaftsfuhrer- - Gutachter-
Anlagen: | Abbildung 1: Lageplan mit Untersuchungspunkten der Detailuntersuchung SB 3.3
Il Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile der Kleinrammbohrungen
1] Laborberichte
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Anlage I: Abbildungen
Anlage Il Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile der Kleinrammbohrungen
Anlage lll: Laborberichte
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Geltungsbereich Sanierungsplan
Kleinrammbohrung (Méarz 2016)

Kleinrammbohrung (August 2016)

Rammkernsondierung/
Bodenluftmessstelle
Tillmanns & Partner GmbH (Sep. 2001)

zur Bodenluftmessstelle
ausgebaute Kleinrammbohrung (2016)

SB 3.3

[
KRB/BL 278

LHKW 93,6 mg/m’

BTEX |6,19 mg/m’

Bezeichnung Sanierungsbereich

zur Bodenluftmessstelle
ausgebaute Kleinrammbohrung (2017)

Befund

Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH
Hauptniederlassung KéIn

Widdersdorfer Strafle 190
50825 Kéln

Tel.: 0221/170917-0 Fax.: 0221/170917-99

M&P
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MaRstab 1 :500 |

Benennung
Lageplan mit Untersuchungspunkten
der Detailuntersuchung SB 3.3

Index| erstellt/geandert Datum |Bearb) Gutachter
- |- 02.01.18]cm/bat | I. Treml
Anlage I Abbildung 1
Projekt
BV Quartiersentwicklung Deutz Areal
- Ergdnzende Untersuchung SB 3.3 -
Auftraggeber

GERCH Group

J:\projekte\2017\bis170840\170816\1712_EU_SB3_3\a01\a17081601.dgn
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Anlage II: Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile der
Kleinrammbohrungen
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Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Quartiersentwicklung Deutz-Areal

Bohrung: KRB 278 + Ausbau zur BLMS

Datum: 29.11.2017

1 2 3 45 &
a) Benennung der Bodenart Enthommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | , .| | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
b) Beton
0,30
c) d) schwere MeiBelarbeit |€)
f) g) h) i)
a) Sand, Kies, schluffig trocken KRB 278/1 1,60
b) mit Ziegelbruch, mit Asche
1,60
) mitteldicht gelagert d) schwer zu bohren e) graubraun
f) Auffiillung g) h) i)
a) Mittelsand, Grobsand, kiesig feucht KRB 278/2 3,00
b)
3,00
¢) mitteldicht gelagert d) schwer zu bohren e) hellbraun
f) Terrasse g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
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HéhenmafBstab: 1:25

0,30, Beton, schwere MeiBelarbeit

1,30, Sand, Kies, schluffig, Aufflllung, graubraun, trocken,
mit Ziegelbruch, mit Asche, mitteldicht gelagert, schwer zu

bohren

1,40, Mittelsand, Grobsand, kiesig, Terrasse, hellbraun,
feucht, mitteldicht gelagert, schwer zu bohren

Blatt 1 von 1

Projekt: Quartiersentwicklung Deutz-Areal

Bohrung: KRB 278 + Ausbau zur BLMS

Auftraggeber:  Gerch Group AG

Bohrfirma: G.AS.

Bearbeiter: H.Harzendorf

Datum: 29.11.2017 170816 Endtiefe: 3,00 m
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Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Quartiersentwicklung Deutz-Areal

Bohrung: KRB 279 + Ausbau zur BLMS

Datum: 29.11.2017

1 2 3 45 &
a) Benennung der Bodenart Enthommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | , .| | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
b) Beton
0,40
c) d) schwere MeiBelarbeit |€)
f) g) h) i)
a) Sand, Kies, schluffig trocken KRB 279/1 1,80
b) mit Ziegelbruch, Asche und Glas
1,80
c) locker gelagert d) leicht zu bohren e) graubraun
f) Auffiillung g) h) i)
a) Mittelsand, Grobsand, kiesig feucht KRB 279/2 3,00
b)
3,00
¢) mitteldicht gelagert d) schwer zu bohren e) hellbraun
f) Terrasse 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)

f)

9)

h) i)




KRB 279 + Ausbau zur BLMS
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HéhenmapBstab: 1:25 Blatt 1 von 1
Projekt: Quartiersentwicklung Deutz-Areal
Bohrung: KRB 279 + Ausbau zur BLMS
Auftraggeber:  Gerch Group AG
Bohrfirma: G.AS.
Bearbeiter: H.Harzendorf .
- Ingenieurgesellschaft
Datum: 29.11.2017 170816 Endtiefe: 3,00 m
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Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Quartiersentwicklung Deutz-Areal

Bohrung: KRB 280 + Ausbau zur BLMS

Datum: 29.11.2017

1 2 3 45 &
a) Benennung der Bodenart Enthommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | , .| | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
b) Beton
0,20
c) d) schwere MeiBelarbeit |€)
f) g) h) i)
a) Sand, schluffig, schwach kiesig trocken KRB 280/1 1,50
b) mit Ziegelbruch, Asche und Schlacke
1,50
) mitteldicht gelagert d) leicht zu bohren e) dunkelbraun
f) Auffiillung g) h) i)
a) Mittelsand, Grobsand, kiesig feucht KRB 280/2 3,00
b)
3,00
¢) mitteldicht gelagert d) schwer zu bohren e) hellbraun
f) Terrasse 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)

f)

9)

h) i)




KRB 280 + Ausbau zur BLMS
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HbhenmaBstab: 1:25 Blatt 1 von 1
Projekt: Quartiersentwicklung Deutz-Areal
Bohrung: KRB 280 + Ausbau zur BLMS
Auftraggeber:  Gerch Group AG
Bohrfirma: G.AS.
Bearbeiter: H.Harzendorf .
- Ingenieurgesellschaft
Datum: 29.11.2017 170816 Endtiefe: 3,00 m
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Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Quartiersentwicklung Deutz-Areal

Bohrung: KRB 281 + Ausbau zur BLMS

Datum: 29.11.2017

1 2 3 45 &
a) Benennung der Bodenart Enthommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | , .| | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
b) Asphalt
0,20
c) d) schwere MeiBelarbeit |€)
f) g) h) i)
a) Sand, schluffig, schwach kiesig trocken KRB 281/1 1,40
b) mit Ziegelbruch, Asche und Schlacke
1,40
) mitteldicht gelagert d) schwer zu bohren e) schwarzbraun
f) Auffiillung g) h) i)
a) Schluff feucht KRB 281/2 1,80
b)
1,80
€) weich d) leicht zu bohren €e) braun
f) Hochflutlehm g) h) i)
a) Mittelsand, Grobsand, kiesig KRB 281/3 3,00
b)
3,00
) mitteldicht gelagert d) schwer zu bohren e) hellbraun
f) Terrasse 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)




KRB 281 + Ausbau zur BLMS
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HbhenmaBstab: 1:25 Blatt 1 von 1
Projekt: Quartiersentwicklung Deutz-Areal

Bohrung: KRB 281 + Ausbau zur BLMS

Auftraggeber:  Gerch Group AG

Bohrfirma: G.AS.

Bearbeiter: H.Harzendorf

Datum: 29.11.2017 170816 Endtiefe:
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50825 Koln

Titel: Extrakt aus Priifbericht (Auftrag): AR-17-AN-028317-01 (01763648)
Prifberichtsnummer: EX-17-AN-003440-01

Auftragsbezeichnung: 170816 - Quartiersentwicklung Deutz-Areal

Anzahl Proben: 4

Probenart: Bodenluft

Probenahmedatum: 29.11.2017

Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 04.12.2017

Prufzeitraum: 04.12.2017 - 07.12.2017

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Dieser Priifbericht ist nur mit Unterschrift giiltig und darf nur vollstandig und
unveréandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter

http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der

Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Karolina Kuehr Digital signiert, 18.12.2017

Prifleiter Karolina Kuhr

Tel. +49 2236 897 205 Prifleitung

Eurofins Umwelt West GmbH Tel. +49 2236 897 0 GF: Dr. Tilman Burggraef, Dr. Thomas Henk
Vorgebirgsstrasse 20 Fax +49 2236 897 555 Dr. Hartmut Jager, Veronika Kutscher
D-50389 Wesseling info.wesseling@eurofins-umwelt.de Amtsgericht Kéln HRB 44724

www.eurofins.de/umwelt.aspx

USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Bankverbindung: NORD LB

BLZ 250 500 00

Kto 199 977 984

IBAN DE23 250 500 00 0199 977 984
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Probenbezeichnung 278 BL 279 BL 280 BL

Probenahmedatum/ -zeit | 29.11.2017 | 29.11.2017 | 29.11.2017

Anreicherungsvolumen 5 5 5

[1

Probennummer 017263038 | 017263039 | 017263040
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Aktivkohle-Anreicherung
Benzol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010 <0,010 <0,010
Toluol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010 <0,010 <0,010
Ethylbenzol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010 <0,010 < 0,010
m-/-p-Xylol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? 0,010 <0,010 <0,010
o-Xylol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010 <0,010 <0,010
zﬁ/?e,ii-g/:';mnt)ethylbenzol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010 <0,010 <0,010
1,2,4-Trimethylbenzol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? 0,011 <0,010 <0,010
1,2,3-Trimethylbenzol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010 <0,010 <0,010
Summe BTEX + TMB AN |LGO004 |VDI 3865 Blatt 3 mg/m? 0,021 (n.b)" (n.b)"
LHKW aus der Aktivkohle-Anreicherung
Vinylchlorid AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,050 mg/m? < 0,050 < 0,050 < 0,050
Dichlormethan AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,050 mg/m? < 0,050 < 0,050 < 0,050
trans-1,2-Dichlorethen AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,050 mg/m? < 0,050 < 0,050 < 0,050
cis-1,2-Dichlorethen AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,050 mg/m? < 0,050 < 0,050 < 0,050
Chloroform (Trichlormethan) |AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010 <0,010 < 0,010
1,1,1-Trichlorethan AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010 0,015 < 0,010
Tetrachlormethan AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010 <0,010 <0,010
Trichlorethen AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? 7,2 9,4 0,091
Tetrachlorethen AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? 0,023 0,040 <0,010
1,1-Dichlorethen AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,050 mg/m? < 0,050 < 0,050 < 0,050
1,2-Dichlorethan AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,050 mg/m? < 0,050 < 0,050 < 0,050
i:gmi;:KW (10 AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 mg/m? 7,22 9,46 0,091
\S/iL:]r;r:I:eloLr:-(leW (10)+ AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 mg/m? 7,22 9,46 0,091
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Probenbezeichnung 281 BL

Probenahmedatum/ -zeit | 29.11.2017

Anreicherungsvolumen 5

[1

Probennummer 017263041
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Aktivkohle-Anreicherung
Benzol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? 0,023
Toluol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010
Ethylbenzol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010
m-/-p-Xylol AN |LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010
o-Xylol AN |LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010
zjéi;g/:gmn;ethylbenzol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010
1,2,4-Trimethylbenzol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010
1,2,3-Trimethylbenzol AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010
Summe BTEX + TMB AN |LG004 |VDI 3865 Blatt 3 mg/m? 0,023
LHKW aus der Aktivkohle-Anreicherung
Vinylchlorid AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,050 mg/m? < 0,050
Dichlormethan AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,050 mg/m? < 0,050
trans-1,2-Dichlorethen AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,050 mg/m? < 0,050
cis-1,2-Dichlorethen AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,050 mg/m? < 0,050
Chloroform (Trichlormethan) |AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010
1,1,1-Trichlorethan AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010
Tetrachlormethan AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010
Trichlorethen AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? 1,0
Tetrachlorethen AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,010 mg/m? <0,010
1,1-Dichlorethen AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,050 mg/m? < 0,050
1,2-Dichlorethan AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 0,050 mg/m? < 0,050
i:gmi;:KW (10 AN LG004 |VDI 3865 Blatt 3 mg/m? 1,00
\s/iL:]r;]I?:loLr;KW (10)+ AN |LG004 |VDI 3865 Blatt 3 mg/m? 1,00
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kirrzel des durchfiihrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004
gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.



